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V radioamaterskd cinnosti zaujimd 
vyznamne misto sport, ktery vytvari 
podminky k soutezeni a dm bezesporu 
i k ziskavdni a prohlubovani odbornych 
znalosti. Vsichni, kteri provozuji spor- 
tovni cinnost, si velmi dobre uvedomuji, 
ze uspechy v zavodech a soutezich jsou 
z&vislb na neustale priprave v provoz- 
nim smeru a na zvladnuti techniky, 
kterd nam tuto cinnost umoznuje. 

Pokud budeme vychdzet pouze z tbto 
uvahy, dostaneme se k zaveru, ze mnohb 
vysledky a umisteni v zavodech a soute¬ 
zich jsou pouze ndho'dne a dm i mdnd 
vyraznb. Kde hledat pridiny? Na tuto 
otazku by se urcite nalezla cela rada 
odpovedi. 

Jsem si pine vedom, ze uvodnik v na- 
Sem casopise by mel urcovat smer cin¬ 
nosti a dm orientovat ctenare k ucele- 
nym zaverum. Pri promysleni cele slozi- 
td problematiky nasi cinnosti se vsak 
ukaze, ze ji nelze rozebrat a resit pouze 
jednirn dlankem a proto jsem se omezil, 
jen na predlozenf nekterych ot^zek; 
Ocekavam, ze cten&ri spr&vne pochopi 
nek ter 6 uvahy a ze se najde dost tech, 
kteri v pisemnych pripominkdeh pomo- 
hou resit nase spolecn^ probltoy. 

Zamysleme se nejdrive nadsufiasti 
operat^ru kratkovlnnych stanic ve vni- 
trostatnich, mezinArodnich i svetovych 
zdvodech, ktere nam ukazuji, ze zde neni 
‘neco v poradku. Je cela rada stanic, kte- 
r 6 se zucastnuji svetovych zavodu, kde se 
stfidavym uspfechem reprezentuji znac- 
ku OK, ale v celostatnich zavodech je 
neuslysitel Jiste, ze se tato skutecnost 
stane predmetem jednani trenfeke rady 
ustredni sekee radia, nebot’ je nutn^ vy- 
tvorit reprezentacni stanice, jejich prici 
organizovat a tak pomahat k dosahovani 
nejlepsich vysledku. 

Naproti tomu se vyskytuje cela rada 
.stanic, kter^ se zucastnuji nasich zavodu, 
ale soutezni deniky k vyhodnoceni ne- 
zasilaji. Propozice pro ucast v zavodech 
jsou jednoznaen'e, plad pro kazddho, 
a proto i tuto otazku bude resit prislusny 
obor sekee radia UV Svazarmu. 

Vyskytuji se.pripominky i k cinnosti 
na VKV, zameren^ v nekterych pripa-. 
dech k provozu, nekdy k propozicim, 
jindy k uvaham o snizeni prikonu pri 
Polnich dnech apod. Je zajimav6, ze 
pripominky byvaji vecn6 a zpravidla 
postihuji aktualni otazky. Mene realizo- 
vatelny je vsak pozadavek, aby- na pri- 
delovani kot pro Polni den sc podilely 
i krajske sekee radia. To proto, ze cle- 
nitost naseho uzemi je ruzna a tim 
by v nekterych krajich doslo k urcitemu 
zvyhodneni. Presto tato otazka stoji za 
povsimnuti, i kdyz o podobnych navr- 
zich jiz jednal VKV odbor ustredni 
sekee. 

Jednou ze zajimavych a modernich 
koncepci vysilacu je SSB technika, ktera 
ma prokazatelne celou radu prednosti. 
Mezi nasimi radioamatery je jiz nekolik 
desitek techto stanic a hodne tech, 
kteri uvazuji o stavbe tohoto technicky 
narocn£ho zarizeni. Duvodu, pro t za- 
ostavame v rozvoji SSB je nekolik. 
Predne je to otdzka potrebnych sou- 


Svazarmu 


castek - jejich neumernS vysoke ceny, 
jejich obtizna dosazitelnost apod.- Pri 
sebevetsi snaze funkeionaru hstredni 
sekee. radia, pracovnikCi redakce Ama- 
tersk^ho radia a spojovaciho odd. nejsou 
bohu2el jeste redlnd vyhlldky na zlepse- 
ni uvedene situace. 

-Jiste stoji za povsimnuti zminka o le- 
tosni sezdne v brannych zavodech. Nasi 
reprezentanti v radistickem viceboji sice 
startovali na obou mezinarodnich zdvo- 
dech, nejdrive v NDR a ve III. ctvrt- 
leti v SSSR, ale jejich vykonnost nebyla 
nejlepsi. Ukazalo se, ze zustava na pd- 
vodni urovni, i kdyz by se dalo oceka- 
vat - protoze mame jiz radu zkusenosti 
z mezinarodnich zavodu — ze umisteni 
bude priznivejsi. V cem musi nase nova 
trendrska rada hledat pficiny? Zajistd, 
ze musi vychazet z neuspechu v nekterd 
z disciplin, nebof pri rozboru bude pa- 
trne, kde mame nejcitlivejsi misto. 

- ' Viceboj je druh sportu, ktery vyzaduje 
soustavnou pripravu nasich reprezentan- 
tu, predne individudlnim naevikem, 
a dale podporou reprezentantu formou 
internatniho soustredeni, ktera umoznu¬ 
je vzajemnou soutezivost. 

Spolecnym znakem letosnich mezi¬ 
narodnich akei s ucasti nasich reprezen- 
tantu v zahranici _ byly neuspechy na 
mezinarodnim poli. Proste letosni spor- 
tovni sezdna nebyla pro nas tak uspesna 
jako predchazejici. 

Nasi liskari se zucastnili mezinarod- 
niho zavodu v Madarsku bez vyrazndho 
umisteni, i kdyz jsme ocekavali vzhle- 
dem k jejich dobre fyzicke priprave pfiz- 
nivejsi vysledky. • 

Byly to neprijemne ziskand poznatky 
a zkusenosti, nebot? se potvrdilo, ze hlav- 
ni ulohu zde sehraly zamerovaci pri- 
stroje a v tom spociva cela podstata 
neuspechu. 

Pfed tremi lety nasi reprezentanti 
dominovali se zamefovacim zarizenim, 
kterd bylo dokonce odmeneno zvlastni 
cenou pri mezinarodnich zdvodech 
v Moskve. Od td doby si udrzujeme 
puvodni standard zamerovaciho zarizeni 
a v technice doslova zaostavame za ce¬ 
lou radou reprezentantu zdcastnenych 
statu. 

Dnes priciny zname a budeme spolec- 
ne usilovat o zlepseni celd situace, nebot 5 
nasi zavodpici i treneri nechteji do bu- 
douena improvizovat a maji tu nejvetsi 
snahu stat se nejvaznejsimi souperi 
reprezentantuni jinych statu. 

Ustredni sekee radia usiluje o ziskani 
nektereho specialniho radiomaterialu, 
ktery neni na nasem trhu — materialu. 
ktery nam zarucuje dokonalost.a absolut-. 
ni spolehlivost pouzivanych pristroju. 

Nastinil jsem celou radu probldmu 
a kazdy z niqh by si mohl vyzadat ne- 
kolika stran naseho casopisu, nebot’ ne- 
ktere otazky jsou prilis slozite a pritom 
musi byt reseny. Uvazujte o predloze- 
nych nametech, nebot’ na sportovnim 
poli se uplatnuje vzajemna spoluprace, 
a bez vasich vecnych pfipominek tezko 
dostaneme na4 sport, ktery mame vsich- 
ni radi, na vyssi uroven. 



















VLABIMiB MEIS.’VER t 

30. rijna ztratila nase organizace 
zkuseneho pracovnika, ktery se 
podilel vyznamnym zpusobem 
i na uspeSich, kterych v posledni 
dobe ^ dosahl radioamatersky 
sport. Soudruh Vladimir Meis- 
ner venoval pri sve cinnosti jako 
mistopfedseda UV Svazarmu 
mnoSio usilt, aby se radioamater- 
ska cinnost stala jednim z hlav- 
nich oboru, jez bude v pristich 
Ietech Svazarm pestovat. Nebylo 
Polniho dne, aby bez ohledu zda 
je noc ci den, nenavstivil na ko- 
tach nejvyssi mozny pocet stanic. 
Potfeby casopisu Amaterske ra¬ 
dio i teprve pripravovaneho Ra¬ 
dio veho konstrukteranachazely 
u drivejsiho organizatora mla- 
deznickebo hnuti a stranickeho 
pracovnika vzdy pine pochopeni. 
Jeste nedavho byl’vedoucim stu- 
dijni delegace v Sovetskem sva- 
zu, kde se seznamoval se zkuse- 
nostmi DOSAAF v politicko- 
organiza£m praci; mimo svOj 
hlavni ukol sledoval i tamnt or- 
ganizaci radio veho sportu, jejiz 
dobre zkusenosti hodlal poma* 
hat zavadet u nas. Kratce po rta- 
vratu byl vsak zaskocen tezkou 
srdecni chorobou, ktera ho vy- 
trhla v nejplodnejsim veku U\ let 
z intenzivnl prace na perspekti- 
vach dalsiho vyvoje nasi branne 
organizace. 

Svazarm ztracf y mistopred- 
sedovi Meisnerovi mladeho, pru- 
bojneho a vysoce vzdelaneho 
- funkcionare. Vsichni, kdo s nim 
meli prilezitost spolupracovat, 
budou trvale chovat v pameti 
jeho soudruzske vztahy k lidem, 
narocnost vu£i jinym i vu£i sobe 
a obetavost, s niz se venoval 
a sluzbe pracujicimu lidu. 
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Mezin&rodrnm zavodum v Moskve 
predchazelo ctrnactidenni soustfedeni 
v Dobrichovicich u Prahy. Na soustrede- 
ni byli podle vysledkft na celostatnich 
preborech pozvani s. Vondracek, Kuce¬ 
ra, Pazourek, Mikeska, Myslik, Sykora, 
Staud a Krejci. Tr&iink byl zamefen 
hlavne na discipliny, ve kterych nasi 
zavodnici dosahovali slabsich vysledku na 
poslednich zavodech v Gorlitz, a to pri- 
jem telegrafie a vysilani na klici. Kazd^ 
trdninkovy den byl vlastne zavodem. 
Zavodnici k&ldf den provadSli zavodni 
discipliny prijmu a vysilani telegrafie 
a orientacni zavod. Dosahovan£ vy¬ 
sledky, hlavne v prijmu telegrafie, byly 
podstatne lep'si nez pri soustredeni pfed 
Gorlitz. Terdn pro orientacni zavody 
nam pro pnpravu tolik nevyhovoval, 
protoze byl prilis prehledny a podle 
zkusenosti se zavodem v Moskve v roce 
1962 se dalo cekat, ze budeme zavodit 
v podobn&n terenu jakoje vKlanovicich. 
Ve vysilani dosahovali dobrych vysledku 
zavodnici Pazourek a Kucera. Pri orien- 
tacnich zavodech se projevovala dobra 
fyzickd pripravenost u vetsiny zavodni- 
ku, hlavne s. Vondracek, Pazourek, 
Mikeska a Staud vykazovali dobr^ vy- 
sledky, Nedostatky se projevovaly pouze 
v pr&ci s buzolou a pochodu podle ni bez 
mapy; Posledni nominacni den ukazal 
v^bornd vysledky v telegrafii, kdyz vet- 
sina * zavodriikfi dosahla pres 90 bodu. 
Bodov6 hodnoceni bylo velmi vyrovnane. 

Byla nominovana tato ctvefice z^tvod* 
niku: Jaromir Vondracek, TomdS Mi¬ 
keska, Karel Pazourek a Jan Kucera.’ 
Toto druzstvo s vedoucim Milosem 
Svobodou a tren^rem Kamilem Hfiba- 
lem odletelo 21. 8. 1964 do Moskvy. 

V Moskve jsme byli pfekvapeni, ze 
do I. druzstva SSSR nebyli zarazeni 
zkuseni zavodnici jako B. Kapitonov - 
nejlepsi sovetsk^ davac a J. Starostin - 
stary zkusenv zavodnik, Rovne^ vitez 
zavodu jednotlivcu z Gorlitz, I. Casov- 
skich, v prvnim druzstvu chybel, zavodil 
pouze v II. druzstvu SSSR. V ostatnich 
druzstvech zftstali znami zivodnici jako 
Fritz Tanski - NDR, Stefan Mincev - 
BLK, Kazimir Szewczak - PLR. Ze 
znamyGh zivodniku zfistal v I. druzstvu 
SSSR jen Viktor Pavlov. Ve vedeni vy- 
prav a' u trendru nenastaly podstatne 
zmeny. Druzstvo SSSR vedl zkusen^ 
tren6r I. Volkov, druzstvo NDR s. Rose, 
i bulharske druzstvo vedl stejny trendr 
jako v NDR. I ve viceboji se projevuje, 
jako u ostatnich druhu sportu, urcita 
stabilizace kadrti. * 

22. 8. byl pro zucastnen6 vypravy 
dnem volna, ktery byl vyuzit na prohlid- 
ku Moskvy. Rozhodci projedLnali nov£ 
navrhy na upravu viceboje, kter£ pred- 
lozila nase delegace. Pri losovani se^ha 
nase druzstvo dostalo treti poradi. Na§i 
hostiteld - Federace radiosportu SSSR - 
zvolili pro utkani Izmajlovsk^ park. Pro 
orientacni zavod byl urcen tert?n v okoli 
Babuskina, ktery je podobny terdnu 
v-okoli Klanovic. Z&tez 12 kg byla pro 
zavod.v Moskve ponechdna. 

Proti zvyklosti v jinych- mezinarod- 
nich zavodech rozdelil poradatel druz- 
stva na dve skupiny. 1. az 3. druzstvo, 
a to BLR, NDR a CSSR, nastoupilo na 
prijem. Polske a obe sovetski druzstva 
nastoupila na vysilani. Nasi zdvodnici 


Kucera a Mikeska dokizali, ze jsou 
dobre pripraveni a dosahli ze 100 moz- 
nych bodu 98. 10 telegramu prijali 
pouze s dvema chybami, a to Kucera 
s jednou chybou v tempu 120 pismen 
a 130 pismen: Tomas Mikeska zapsal 
vsechna tempa bez chyby, az na 130 
cislice; kde udelal dv£ chyby. I tak je 
mozno tento vysledek hodnotit velmi 
kladne. Vondracek udelal 87 bodu - 
ztratil 130 cislic a Pazourek 85 bodu, 
kdvz ztratil 130 pismena. Jist^m prekva- 
penim byla ztrata 40 bodu dvou zavod- 
niku Polska, kteri nepfijali 120 a 130 
cislic. Mimo s. Tansk^ho z NDR meli 
zavodnici NDR slabs! vysledky. Vy- 
sledky bulharsk^ho druzstva byly po-' 
merne. vyrovnand. Pouze s. Mincev 
ziskal 99.bodu. Ostatni bulharsti zdvod- 
nici byli horsi nez nas Mikeska a Kucera. 
Nejlepsi vysledek 100 bodu dos&hl CJor- 
ba£ev - SSSR. 

Vysledky v pfijmu.se ukazovaly lepsi 
nez v Gorlitz. S urcitou nervozitou jsme 
odpoledne nastupovali na vysilani. Byli 
jsme si vedomi, 2e vysilani je jednou 
z rozhodujicich disciplin a pfitom neni 
nasi nejsilnejsi disciplinou. Ani v Moskve 
tomu nebylo jinak. Pomeme slu§ny vy- 
kon udelsil Pazourek - pismena rych- 
losti 118 a cislice rychlosti 87. Je treba 
rici, ze v silach tohoto.zavodnika je mno- 
hem vice nez dokAzal’a zaslouzil by si za 
svuj poctivf : trenink v klicov^ni vice. 
Svym vykonem prekvapil pfebornik 1 
republiky s. Vondracek, ktery jiz delsi 
dobu prodeliva v klicovani krizi (menil 
zpusoby drzeni kli£e). Dokazal .112,6 
pismen a 82,6 cislic. Zavodnici Kucera 
a Mikeska nedokazali v klicovani to, co 
umi. Zvlaste vykon s. Mikesky byl pro 
nas nemitym prekvapenim. 

Nejlepsiho vykonu v klicovani dosahl 
s. Andrienko - SSSR: pismena 145,6 
a cislice 106,6. V t<$to discipline se pro- 
jevila znovu prevaha-sovetskych zavod- 
nikCi. Jiz delsi dobu sledujeme pozome , 
jejich vfsledky, kter6 jsou *o tridu lepsi 
nez u ostatnich zavodniku. Hlavni prici- 
na je dokonaty individuilni tr^nink, 
drzeni klice a samotny telegrafni klic. 
Telegrafni klic se n&m podarilo od so- 
vetsk^ch pratel'ziskat, budeme na nem 
trenovat a vysledky nam ukazi, do jak6 
miry se nase vykony zlepsi. 

Po'secteni vysledku se ukazalo, ze 
mezi druzstvy jsou mal£ rozdily, i kdyz 
druzstvo SSSR si klicovanim vytvorilo 
bodovou zalohu. 

Dalsi den zavodu probihala prace na 
stanicich R 104, ke kterym byl priddn 
pro priposlech vf monitor. Druzstva 
pracovala- ve dvou okruzich. Pri teto 
discipline se nam zacla smula lepit na 
paty.Je treba nci.zedruzstvoje sehrane - 
vzdyf v Gorlitz a Pardubicich jsme do- 
kazali vyborne konkurovat silnemudruz- 
stvu SSSR -jiz proto, ze vsichni v nasem 
• druzstvu jsomaktivni radioamat^fi a na 
siti pri viceboji pracovali jiz mnohokra- 
te. Dosazeny vysledek - posledni misto - 
je dilem technick£ zavady na stanici a jc- 
jim prislusenstvi. Kapitan druzstva ne- 
melpo celou dobu priposlech alnavic te¬ 
legrafni klic, s kterym vysilal (zavodnik 
musi pracov^t s klicem, ktery je u stani- 
ce), se hned pri prvnim telegramu uvol- 
nil v driaku a telegrafni znacky byly 
u prijimajici stanice zkreslend natolik, ze 




f^sledky: 
ednotiivci: 




St. e. 

BodO 

Prijem Vysildni 

B£h 

Sit 

1. Ivan Andrijenko 

UA 

18 

423,7 

98 

126,1 

100 

99,6 

2. Nikolaj Gorba£cv 

UA - 

17 

413,2 

100 

118,6 

95 

99,6 

3. Viktor Pavlov 

UA 

20 

412 

99 

114,4 

99 

993 

4. Anatolij Maslo 

UA 

19 

404,7 

99' 

108,1 

98 

99,6 

5. Kazimir Szewczak 

SP . 

14 

388,8 

95 

108,2 

93 

92,6 

6. Antoni Gedrojc 

SP 

13 

384 

99 

93,5 

99 

92,6 

7. Stefan Mindev 

LZ 

1 

378,8 

99 

96,2 

94 

89,6 

8. Georgi Sylcev 

LZ 

* 3 

369 

96 

93,4 

90 

89,6 

9. Christo Nazlev 

LZ 

’ 2 

365,5 

94 

94,9 

87 

89,6 

LO. Peter Voinov 

LZ 

4 

365 

86 

91,4 

98 

89,6 

[1. Jar. Vondr&fiek 

OK 

12 

360,9 

87 

95,3 

97 

81,6 

L2. Jan Kuiera 

OK 

9 

356,9 

98 

90,2 

87 

81,6 

L3. Alfred Scharra 

DM 

6 

339,1 

84 

853 

81 

88,6 

L4. Fritz Tanski ' 

DM 

■ 5 

282,4 

99 

94,8 

— 

88,6 

15. Tom&§ Mikeska 

OK 

10 

266,7 

98 

873 

-- 

81,6 

16. Karel Pazourek 

OK 

11 

263,7 

85 

\ 97,1 

— 

81,6 

L7. Zenon Rogowski 

SP 

15 

253,1 

78 

82,5 

— 

92,6 

18. Emil Pleszniak 

SP 

16 

246,9 

’ 68 

86,3 

— 

92,6 

19. Helmuth Grosse 

DM 

3 

246,2 

72 

85,6 

— 

88,6 

20. Alfred Berger 

DM 

7 

222,7 

45 

89,1 

— 

88,6 

Druistva: 








L. UA 


5 

1253,1 




299 

2. LZ 


1 

1124,5 




269 

3. SP 


4 

1030 




278 

4: OK 


3 

994,6 




245 

5. DM 


2 

871,5 




267 



Nasi zavodnici budou na toto setkdm dlouho pamatovat (zleva): 
Pazourek, Kucera, RAEM - hrdina SSSR E. T. Krenkel,' Vondrdcek, 
Mikeska 

je teoreticky nernozne, aby splnil limit. 
Cas 78 minut po dobehu. Uplne vycer- 


bylo nutnd polovinu telegramu znovu 
opakovat. Takova casova ztrdta se pri 
mezinarodnich zavodech velmi tezko 
dohani a propozice na tuto zavadu ne- 
pamatuji. Sportovne jsme se vsak spoko- 
jili s tim, co jsme dokazali za techto zti-' 
zenych podminek. ✓ 

Pri orientacnim behu se situace znovu 
vyvijela nepHznivi&. Chtel bych pripo- 
menout, ze v orieritacnich zavodech 
atrilo nase druzstvo vzdymiezi nejlepsi. 
ucastnena druzstva, ktera by la pripra- 
vena na startu orientacmho zavodu, 
travila v.druzn6 zabave posledni chvile 
pred otevrenim startu. Tren&ri druzstev 
sledovali posledni pripravy pred startem. 
Z nasich se.necitil Kucera nejl^pe, silne 
ho bolelo v boku, po mens! masazi posti- 
zeneho mista se citil lepe. Startujeme 
v poradi: Kucera, Mikeska, Pazourek, 
Vondracek. Tesne pred startem ozna- 
muje poradatel nedodrzeni toho, co 
slibil v jury, ze prepocita azimuty na 
dilce (v dilcich jsou deleny busoly NDR 


a nase). Bude tedy nutn.6 provost pre- 
pocitani, i kdyz nds to zdrzi. Vedoucd 
druzstva NDR s. Kass oznamuje hlavni- 
mu rozhodcimu, ze druzstvo NDR ne- 
bude startovat. Po kratke porade s tre- 
n£rem a hlavnim rozhodcim oznamuji, 
ze druzstvo prijme busoly od poradatele 
ale zavodnici NDR budou startovat na- 
ko’nec. Tato zmena menKstartovni po¬ 
radi, na ktere doplaci s. Pazourek, ktery 
misto 15 minut pripravy ma jenom 
10 minut. . 

Zavodnici, kteri jeste nestartovali, ne-. 
.trpelive ocekavaji. vysledky z trate. My 
mame na trati zatim jen s. Kuceru, easy 
uejsou nejlepsi, ale Monza i pres bolest 
v boku bojuje a ukol splnil. Startuje- 
Mikeska, ktery je vy borne fyzicky pripra- 
ven. Nase nervov£ napeti stoupd, kdyz 
byl na prvnim orientacnim bodu pred- 
behnut jiz tremi zavodniky, kteri starto- 
vali za nim. Minuty pribyvaji, Mikeska 
neni stale na prvnim kontrolnim bodu.' 
Konecne rozhlas hlasi Mikesku, ale to jiz 


pan odhazuje v cfli zatez a odchazi smul- 
ne do autobusu. To jiz odstartoval Pa¬ 
zourek, ukol znel dobehnout zavodnika, 
ktery sfeartoval 5 minut prod nim. Karel 
ukol splnil a na prvnim kontrolnim bodu 
dobehl zaroven se zavodnikem NDR! 
Pak pfisla pohroma, ktera nas stala III. 
misto. Pazourek neni hlasen na druh£m 
kontrolnim bodu, limit je pry£ a s nim 
i nase nad6je na lepsi umisteni. Ani ra- 
dost z bojovneho vykonu Vondracka, 
ktery zabehl paty. nejlepSi cas,' uz nemu- 
ze zahnat-smutek, ktery se snesl r.a nase 
druzstvo. 7 zavodniku,-nedobehlo, ne- 
mecky zavodnik Berger se zranil, to ho- 
vori-samo za sebe.'Nebylo to neumeni, 
ale vedomi reprezentace, a snaha pp 
lepsim v^sledku. 

NaSi zavodnici bojovali jako sportovci. 
Dosazen^ vysledky jsou vysledkem cest- 
n^ho, sportovniho zapoleni, kter6 melc 
cele zavody nase druzstvo ha mysli. Dalsi 
zavody jist^ ukazi, ze nad druzstvem. 
kter^ bylo v Moskve, neni treba lamai 
hhl.' . OKING 


© V tyzdennom internatnom korze, 

ktory poriadal krajsky vybor Svazarmu 
v Banskej Bystrici, bolo 9 ucastnikov, 
ktori zhotovili 6 prijimacov pre lov na 
lfsku a prototyp upravenej RFI1 na 
3,5 MHz pre ten isty ucel. Prijimacjeur- 
ceny pre'sut’aze nizsich stupnov; ucelom 
bolo spotrebovanie existujuceho materi- 
Alu a rozvinutie vyroby prijimacov 
v jednotlivych radiokluboch. Koncepcia 
prijimaca je velmi jednoducha: prvy 
stupen smesovac-s . 1H34, viazany na 
ramovu antenu pomocou nizkoimpe- 
danenej linky na pevne naladcny obvod 


v mriezke'a laditelny oscilator v rozsahu 
3950 az 4250 kHz. Medzifrekvencny 
stupen je osaden^ 1F34 (450 kHz). 
Dalsim stupnom je audion s IF34, 
regulovan^ v tieniacej mriezke, cim sa 
docieli regulacia zosilnenia a spatnej 
vazbv. Tato zvysuje citlivost’ prijimaca 
az na 4p,V. Elektronka IL34 je zapojena. 
ako koncov^ zosilovac, vvstup cez 
vazobny transformator na sluchatka ale- 
bo maty reproduktor. Napajenie priji¬ 
maca z dvoch monoclankov a z baterie 
67 V. CeH zariadenie je v podlliovastej 
kovovej skrinke, ktora je vhodne riesena 
pre pohodln^ drzenie v ruke s pevne pri- 
pojenym ramom. Ram je zhotoveny 


z 8mm duralovej trubky a priemer mh 
35 cm.> 

Prijimac po odpojeni ramu sluzi ako 
.normalny komunikaeny prijimac k pre- 
nosn^mu vysielaciemu zariadeniu pre 
, spojovacie sluzby. Spatna vazba v deteke- 
nom stupni umoznuje prijem telegraf- 
n^ch znaciek. 

Zhotoven^ prijimace budu sluzif ako 
prototypy pre jednotliva druzstvA, ktore 
si podia hicli vyhotovia dalSie. Krajsky 
radiotechniclty kabinet pripravil pre 
tento ucel 25 stavebnic, ktore budu do- 
'dan^ okresom, kde sa usporiadaju kurzy 
radiotechnikv. 

OK3IT 




Rekneme-li Severomoravsk/ kraj, vybavf 
se nam v zapeti Ostravsko - zelezne srdce 
republiky s lesem dymajicich kominu, 
mraCny koure, teznimi vezemr, hutemi a hal- 
dami z dolu na povrch vyvezene hlusiny, 
kraj-horniku, taviCu, brigadnikG. Vybavi se 
nam vsak i zirne lany bohate Hane a horske 
oblasti Jeseniku a Beskyd. Je to kraj, kde 
se denne svadi boj s plnenim a prek'racova- 
nim vyrobnfch, hospodirskych a kulturnich 
tikolu. Price tu neni lehki, vyzaduje lidi, 
kteri si umeji pomoci a vedi, jak problimy 
s fesit. 

Hodnotime-li kraj i po strance Vozvoje 
radisticke cinnosti, vidime, ze ne vsude jsou 
uz vytvoreny idealnf podminky pro praci - 
a prece tu dnnost jde kupredu. Obrazek 
z nekolika okresu nam t nejlepe ukaze, jak 
si kde pocinaji a vyrovnavaji $e s ukoly. 

Vsetmsko ma predpoklady k dobre 
praci 

Ma je uz proto, ze to je v poradi treti nej- 
prumysJovejsi oblast v kraji a mozna i proto, 
ze jsou tu dve Tesly-v Roznove a Valasskem 
Mezirici. Radioklubum, ktere jsou pri za- 
kladnich organizacich Svazarmu v Zavode 
ftfjnove revoluce, v MEZu, v Zivode Rudy 
rijen-gu marny Zubri, vTesle Roznov a vTes- 
le Valasske Mezirici, se vcelku dobre dark 

V dlouhodobim perspektivnim planu je 
tenner ztrojnasobit dosavadni 6lenskou za- 
kladnu radisticke cinnosti a vytvorit pro ni 
podminky k dobre praci - ukol nemaly, 
vidime-li za nfm turner tisic lidi. Cestou k to- 
mu je ziskavani mladeze, budovani vycviko,- 
vych zarizeni v zakladnich organizacich 
Svazarmu, zrizeni radiotechnick6ho kabi- 
netu, vyskoleni dostate£neho po£tu cvi£ite- 
lu a vytvoreni materialove zakladny nemene 
tak, jako zajistenf politickovychovne prace, 

Ziskavat a zapojovat mladez do £innostj, 
to je.ukol c, 1.' Vydatnym pomocnikem.po 
t6to strance je OV CSM,. jehoi predseda 
s. Milos Ciz je £!enem predsednictva okres- 
niho vyboru Svazarmu. S jeho pomoci je 
zajiStena (least zastupce Svazarmu na akti- 
vech Svazu mladeze, zejmdna pak na aktivech 
vedoucich pionyrskych skupin, ktefl pak 
ochotneji pomahaji rozvijet brannou vycho- 
vu na skolach. Na skoly se pronika i cestou 
aktivnich zakladnich organizaci, kteri maji 
nad nimi patronaty; tato akce se naplno 
rozjela po tretim plenu ClV Svazarmu* Mla¬ 
dez se zajima o techniku I provoz. Ve Vseti- 
ne je napr. mezi mladezi i hodne erpiru. 

Krouzku radia ha ZDS je sedm, na odbor- 
nych skolach dva, v ZO jedenact s dvema sty 
zajemeu - v moznostech jejich cvicitelu je 
vychovat z nich pro vec zapalend amatery. 
Mezi dobre krouzky patri napr. krouzek 
v ZO Liptal zasluhou Jaroslava 2urka, ktery 
presto, ze se prestehoval do Vsetina, dojizdi 
pravidelne do 15 km vzdaleneho Liptalu 
1 a krouzek vede dal. Dnes jsou tu jiz pred- 
poklady ke zrizeni kolektivni stanice a 
s. Zurek bude jejim zodpovednym operat6- 
rem. Pionyrska vedoud s. Paprskarova kiad- 




ne hodnoti praci SvazaFmu zejmena v tech- 
nickych krouzcich. RikA: ..Upoutavani zajmu 
deti technickym smerem ma dobry vliv na 
rnysleni mladeze. Je to spravna akce, kterou 
Svazarm deli“! 

Kezvyseniaktivity na skolach jiste napomu- 
ze i kurs pro uCitele fyziky, ktery byl pfi- 
prayovan okresnlm vyborem na prazdniny. 
Jeho ukolem bylo seznamit ucitele s radio- 
technikou natolik, aby mohli sprivne odpo- 
vidat na dotazy deti a vysvetlovat jim pro- 
blematiku. 

Prostredkem ke zvyseni aktivity cienQ 
v hnuti je dostatecna materialne technicka 
z^kladna. Proto okresni vybor vede zakladni 
organizace k sv^pomocne vystavbe v ramci 
akce „Z 4< - staveji se klubovny, provadeji 
vnitrni upravy i dilen jako napr. v ZO Za- 
sova, Karolinkaaj. \ kdyzjsou v okrese dve 
Tesly, nelze rfei, ze by meli soudruzi radio- 
materialu nadbytek. Ano, pomaha jim 
v mezich svych moznosti Tesla Valasske 
Mezirici, zatimeo roznovsti maji dosud ma!4 
pochopeni pro potfeby amateru. Pro radio- 
technicke krouzky na skolach se ziskavaji 
prostPedky na nakup materialu tak6 z penez 
ziskanych detmi i z jinych akei, ale i z pro- 
stredku patronatnich zakladnich organizaci 
Svazarmu. 

,,A cvicitele?“ - ptame se predsedy okres- 
niho vyboru s. Jakese a predsedy okresni 
sekee radia s. Badury, „Jsou*‘ - odpovidajf 
a pokracuji: „Neni jich sice nadbytek, ale 
mame je. Prostrednictvim OVS, jejiz ndcel- 
nik je £lenem POV, ziskivame zalozniky za 
cvi£itele, ziskavame je vsak i z rad koncesio- 
naru a skolenim. Poradame pro ne kursy 
a pak cvicitele cestou patronatu had skotami 
zarazujeme do prace v krouzcich na skolach 
nebo v zakladnich organizacich. Zorganizo- 
vali jsme napr. kurs pro cvicitele a vyevikovy 
material jsme pak rozeslali prednostne tern 
organizacim, 2 nichz byli cvicitele v kursu. 
Tato forma se nam osvedcuje uz proto, ie ^ 
ZO vidf moznost ziskat material touto ces¬ 
tou a proto se snazi zajistit kursy lidmi, 
Cvicitelum se venuje stala pozornost; pora- 
daji se pro ne IMZ i srazy - posledniho srazu 
amateru se zucastnilo na 60 lidi, zajemeu 
i z jinych okresu. Byl prinosem, nebo£ se 
na nem vymehovaiy zkusenosti a amateri 
ziskali mnohocennych podnetu kdalsi praci. 

Postarano je i o sportovni zajmovou cin- 
nost. V okrese mame 22 OK a pet kolektiv- 
nich stanic: OK2KVS, OK2KJT, OK2KRT, 
OK2KNP a OK2KOG, kter6 jsou pri radio- 
klubech. Z radioamateru jsou prikladnf.s. 
inz. Plevaz OK2KGJ z Tesly Roznov, vedou- 
ci vyvojoveho oddeleni, £len POV Svazarmu 
a soucasne vedouci vyeviku brancu. Soudruh 
Bacfura - OK2VYEE ze zavodu Rijnov6 revo¬ 
luce je predsedou OSR - byl aktivnim ama- 
terem pred vojnou a je jim opet po navratu 
do zalohy. Pekne se rozviji cinnost ve Valas- 
sk6m Mezirici zasluhou Jaroslava Mlculky - 
0K20G, aktivnimi amatery jsou dale ss. 
inz. Foldyna OK2BEF, inz. Muron - 
OK2XA a {jeho xyl Olga, OK2XL (byvala 
pracovnice URK), s, Machulka OK2BEO aj, 

Mimo cinnost KV a VKV zacina se pekne 
rozvijet i : prace na SSB. Vsetinsti se venuji 
predevsim radiotech nice, roznovsti SSB 


a v Zubri pracuji hlavne na VKV-v5ude vlak 
jsou nadsenci pro kratk6 vlny a tim i o DX. 
Polni den ma i tady sve vyznamn6 misto. 
Kolektivni stanice si rozdelily koty a kluby 
pak vysilaji na zavod sva druzstva. Hodn^ 
pomahaji pri tom amaterum jak zavody, tak 
okresni vybor Svazarmu - predevslnrv do- 
pravou na koty. Muze se rici, ze bilou vra- 
nou mezi predsedy OV Svazarmu je vsetin- . 
sky predseda s. Jakes, ktery jezdi pravidelne 
se svym mfstopredsedou s. Kukulou o Pol- 
nim dnu od stanice ke stanici asieduje praci 
amateru i jejich pri p rave nost. 

„Mame dobry pomer k amat6rum“ - rika 
s. Jakes - „mame ho proto, ze je na ne spo- 
lehnuti. Vyuzivame v okrese ruznych fo- 
rem k zabezpeceni radisticke cinnosti, napr. 
do okresnich novin Nov6 Valassko pravidel¬ 
ne prispivame i 61anky z amat6rske cinnosti, 

V okrese mame pres ctyri sta odberatelfi 
Amaterskeho radia; z popudu naseho OV 
Svazarmu jsme ulozili sekei radia zjistit 
cestou PNS, kdoodebir££asopisaodberatele 
pak svolat na aktiv, pohovorit s nimi a ziskat 
je do zajmove prace v zarizenich Svazarmu, 
pripadne jako lektory do kabinetu, ktery 
bude otevren v tervenci pristiho roku‘\ 

A rozhovor se soudruhy konci slovy: 
..Hlavni je umet ziskat do cinnosti lidi a udr- 
zet jejich zajem o praci trvale. Pak bude 
dostatek cvicitelu a zajisten i trvaly rozvoj 
Cinnosti a pevni zakladna pro ni“! 

Jak si poCmajt olomoucti 

V tomto okrese neni radioamat6rskd cin- 
nost uz popelkou. Vi se o ni a jeji vsestran- 
ny vyznam je znam. Proto take organ okres- 
niho vyboru Svazarmu hodnoti tuto cinnost 
nekolikrat do roka, proto jejim rizenim 
poveril nejlepsiho sveho instruktora, proto 
take nastoupili olomoucti nove formy prace, 
o nichz si .neco povime. 

V uvodu je treba rici, ze okres patri mezi 
nejlepsi v kraji i po strance radistickeho vy¬ 
eviku a sportu. V okrese jsou ctyri radio- 
klubyi sedm druzstev radia, sedm kolektiv- 
nich stanic, osmnact krouzku radia v ZO 
a dvacetdva na skolach. Radiotechnicky kabi- 
net, ktery ma uCebnu, mechanickou dilnu, 
laboratof a sklad, vede lektorski rada v ceie 
s inz. Maresem, OK1GG, Clenem OV Sva¬ 
zarmu a predsednictva sekee radia. 

Plenum sekee se schazi jednou do roka 
a schvaluje plan cinnosti, do kterCho se 
vteluji usneseni vyssich organu i ukoty, 
ktere prenasi z OV s. inz. Mares. Vykonnym 
organem sekee je predsednictvo, ktere pod 
vedenim predsedy sekee s. Ference zajlst’uje 
plneni ukolu v okrese. Predsednictvo sekee 
nema odbory ani skupiny - ukazalo se toti2, 
ze tato forma nevyhovuje pri zajistovani 
jakychkoli ukolu. Zajistovani akce zustavalo 
totiz vzdy na bedrech predsedy sekee a jed- 
noho, dvou nejobetavejsfch clenu a ostatni 
se vymlouvali, ze akce nespada do jejich 
kompetence! Proto se rozhodli zridit deseti- 
clenne predsednictvo v OSR a v nem rozde- 
lit funkce podle useku takto: predsedou je 
s. Ferenc - OK2BBC, jednatelem s. Lasov- 
ska - OK2WJ, referentem pro vyevik I. 
stupne (krouzky radiofonistu, radiotelegra- 
fistu a radiotechniku) s. Drozd - OK2BCO, 
referentem pro vyevik II. stupne (druzstva 
radiooperateru a.radiotechniku) s. Navratil 
- OK2BCC, referentem pro vyevik III. 
stupne (seminare provoznich operateru 
a radiotechniku) s. inz. Mares - OK1GG, 
sportovnim referentem je s. Slavicek - 
OK2BBS, referentem pro. KV a VKV s. 
Spilka- OK2WE, referentem pro kontrolni 
sbor s. Kocian - OK2BKA, referentem pro 
vyevik brancu. s. Papica a bez ,,portefeuille“ 
s. Krcal - OK2BAW. Kazdy clen predsed¬ 
nictva odpovida za svereny mu usek prace 
v cel6m okrese, tj. i za zvladnuti jakekoliv 
akce, ulozene okresnim vyborem Svazarmu 




Soudruh Holub z Olomouce v krajskem kursu 
radiotechniky 

a po jejim ukonceni se pak zhodnoti jejt 
prubeh, klad/ a nedostatky. 

Mi mo aktivni praci v sekci pracuje kazdy 
jejt clen i ve sv£ ZO. „Vsichni OK jsou aktiv¬ 
ni**. - pokraCuje v rozhovoru OK2BBC. 
„Vedeme je tak, aby si pine uvedomovali 
jednu z koncesnich podminek - pracovat ve 
Svazarmu. Je to poiiticka prace a protoze 
koncesionar ma byt odborne i politicky na 
vysi, je jeho povinnosti slouzit svymi odbor- 
nymi znalostmi nasi socialisticke spolecnos- 
ti. To znamena podilet se na zvysovani od- 
born6 kvalifikace pracujicicb nebo na od¬ 
borne priprave brancu, ci v technicke vy¬ 
chove mladeze. Soudruzi se dobrovolne za- 
pojujf do funkci cviciteiu a vcelku nem 
v okrese probl^mem aktivita*koncesionaru, 
stejne jako uzka spoluprace s aparatem 
okresniho vyboru. Prikladn6 je i to, ze byl 
okresnim vyborem poveren praci v sekci 
nejlepsi instruktor, pred uzemni reorgani- 
zaci byvaly nejlepsi predseda OV Svazarmu 
s. Holub, a ze tento soudruh, aby mohl dob- 
re ridit radistickou cinnost, se prihlasil do 
kursu radiotechniky, poradaneho krajskym 
radiotechnickym kabinetem. Navic studuje 
jeste prumyslovou skolu.'Kolik mame tako- 
vychto spojovacich instruktoru na kraj- 
skych vyborech, o okresnich ani nemiuve?! 

- Malo. , 

K tomu, abychom jlCpe vedli a vychova- 
vali cvicitele a instruktory, rozhodli jsme se 
poradat pro nedMZ na nekolika mlstech 
v jeden a tyz den jako v Olomouci. Vybrali 
jsme pro to ctyri strediskai kde cinnost je 
v dobrych rukou, a to: ve Sternberku, kde 
ji vede s. Ptacek, v UniCove s. Krcil, v Lito- 
vli s. Halekal a v Marianskem udoli s. Kobza. 
Od tohoto opatreni si-slibujeme jak zvysenl 
aktivity clenu sekce - neboti IMZ se vzdy 
bude konat za pritomnosti nektereho z nich 

- tak i vetsi ucast; mCne lidi umozni totiz 
jak hlubsi probrani latky, tak i dukladnejsf 
vymenu zkusenosti.“ 

V okrese je zajem predevsim o radiotech- 
niku, cemuz hodne napomaha kabinet, 
v nemz bylo jiz zorganizovano nekolik 
kursu jako napr. radiotechniky pro zacateC- 
niky a pokrocile, ale i specialnl kursy tech- 
niky VKV. Tento zajem ma odraz i v krouz- 
c(ch v organizacich a na skolach. Dobre pra- 
cuji napr. krouzky v Horce na Morave, 
v Dubu na Morave a v Dlouhe Loucce s po- 
moci ss. Louna a Konecneho, Je skutecnosti, 
ze zasluhu na dobrC praci krouzku maji 
jejich cvicitele, pro ktere byl zorganizovan 
aktiv, na nemz se projednavaly jak otazky 
vedeni krouzku a organizace prace v nich, 
tak materialoveho zabezpecenl, ale i vlast- 
niho rustu cviciteiu. Velmi dobre si vedou 
napr. ss. Bachura na ZDS ve Sternberku - 
vede dva krouzky, s. Kristek - OK2VBL 
v odbornem^ uciltsti spoju, kde s pomoci 
redttele s: Rehorkavede krouzek radia; 
pod vedenim inz. Hrdlicky se dobre roz- 
vfji prace v krouzku na prumys!ov6 skole 
v Unicove, dobra je prace i v krouzku v ze- 
leznicnim uciltsti v Olomouci, v Dome pio- 


nyru a jmlideze kde vede dva kursy 
s. Chalupa z OK2KOV. 

„Nejslabs(m cl^nkem nasi finnosti je pro- 
pagace“ - zakonfuje rozhovor OK2BBC 
a s. Holub prikyvuje. „Udelalo se hodne, 
mame v prdci vysledky, rostou nam lid6 
politicky i odborne, prekonali jsme mnohy 
problem a mdme co propagovat, ale zdi se, 
ze jsme se jeste nenau£ili jak! Mohu vsak 
rici-atim kon£im-zesevyrovname i s tou*- 
to potizi a prekoname ji“. , 

Na BruntaSsku to nemaji lehke 

V tomto horskem okrese nemaji radio- 
amateri nejlepsi podmtnky k praci. Cinnost 
se tu rozviji se znainymt potizemi uz proto, 
£e tu je pomerne malo lidi, kteri by ji za- 
jist’ovali. V okrese jsou tri radiokluby pri 
ZO Svazarmu. Krnov Hlubcicka se 
stanici OK2KPD, v odborn§m uciiiSti 
n. p. Kovohute - Bridlicna se stanici 
OK2KHJ a v Rymarove I. Kolektivka je jeste 
ve Dvorcich pri ZO n. p. Moravia - 
OK2KOE. Na skolach I. a II. cyklu je 10 
krouzku se 144 zaky, v ZO 9 krouzku se 
110 zSjemci. Nejvetsi zajem je o radio- 
techniku, ale brzdi ho nedostatek soucastek; 
nejsou k dostani ani v prodejne s radio- 
potrebami, ani v televizni opravne, kterd je 
ma nanejvys zastarald. Koncesionaru je 
v okrese sest; jsou to predseda OSR s. 
Matejicek - OK2BSN, s. Nikodem - 

t OK2LR, s. Bartosek - OK2UB, s. inz. Bindr- 
OK2QW, s. Merak - OK2TF a s. Rauer - 
OK2BBR.' 

V poslednich dvou letech se Otvary orga- 
nizacne zpevnily - na cemz ma nemalou 
zasluhu instruktor s. Rohacek - upresnila se 
evidence lidi, materialu i zarizeni a stavu 
cinnosti; vytvorila se sekce radia, v niz se 
podarilo zavest kolektivni praci. Cinnost 
se zamerila predevsim k mladezi, v niz se 
s'pomoci besed, filmu a vystavek probouzi 

>trvalejsi zajem. Napomahaji k tomu i orga- 
nizovan6 zavody v honu na lisku. 

Z novych forem, kter4 se osved&fy, bylo 
napr. zorganizovani proverky technicke a 
provoznf prtpravenosti amateru - pravidel- 
ne se organizoval Den vzajemn^ho spojeni 
mezi radiokluby a scanicemi. Na vesnidch 
se pri ZO Svazarmu vytvareji spolecne kabi- 
nety s koutky jednotlivych odbornosti naph 
radistu, modela?u, motoristu apod. Jsou 
vyhodn6 uz proto, ze pro zajmovou cinnost 
postaci jedina mistnost... 

Dobre pracuji v radioklubech BFidlicna a 
Krnov. V odborn^m ucilisti Kovohute Bri¬ 
dlicna maji peknou cinnost na pismechf 
c!enov4 OK2KHJ si tu postavili vykonnS 
zarizeni pro pasmo 145 MHz, !<ter£ dostalo 
1. cenu v STTM a bylo vybrano pro vystavu 
technicke tvorivosti v Lipsku. Behem roku 
si soudruzi z ucifiste vybudovali pekna 
pracoviste VKV na Vysok6 Holi., 

Cienove radioklubu pri ZO Hlubcickd 

* v Krnbve patri mezi nejaktivnejsi amatory 
v okrese. Pomahaji ve vycviku brancu, za- 
.jisiiLiji podle potreby OV spojovad sluzby, 
tnstaiuji rozhlasove zarizeni pri ruznych 
svazarmovskych akcich jako napr. pri zavo- 
de kynologu, motoristickych podniclch 
apod. Klub provedl take pruzkum radiov^ho 
spojeni pro potrebu n. p. Rudny.pruzkum ve 
Zlatych Horach a okoli se'stanicemi A7B. 
Pro n. p. Karnola proved! stavbu elektro- 
nick6 casti prototypov6ho zarizeni rychlo- 
typovaciho pristroje a zapojeni rezervni 
klayesnice pro tento pristroj. Je to vlastne 
kontrolni pocitac- kvalitativni i kvantitativ- 
ni meric kazu v utkane latce a pocitac! metru. 
Zarizeni se osvedcilo a prevzal ho Ostav 
prumysloveho vyzkumu a minjsterstvo. 
Za tuto stavbu dostala zakladni organizace 
3000 K£s, kteryzto obnos byl pouzit k na- 
kupu radioamaterskeho materialu. 


Bruntalsti vidl a sprivne hlavni cil sveho 
snazeni ve vychove mladeze a v usmernenf 
jejiho zajmu k technice. Snazl se ziskavat 
z^jemce i pro potreby narodniho hospo- 
darstvi - pro obsluhu a provoz mistnich 
rozhlasu, pro provoz radiostanic pri provi- 
deni komplexni sklizne v senoseCi a znich 
na JZD a statnich statcich. „Zajem by byi“ - 
rikaji, ale mezi amatery sportovci je ne¬ 
dostatek'tech, kteri by byli ochotni pfi sv£ 
sportovni Cinnosti venovat trvalou p6£i 
vycviku novych zajemcu - amateru.“ 

Pomoc krajske organizace * 

Zabezpecit Cinnost a vytvaret k ni takov6 
predpoklady, aby prace sla plynule kupredu 
ve vsech okresech, vyzaduje od krajsk^ho 
vyboru Svazarmu zvysenou aktivitu. Proto 
se poradaji pravidelne IMZ pro instruktory 
aorganizuji se kursy k zvysovani kvalifikace 
pracovniku okresnich vyboru. Krajsky vybor 
zorganizoval napr. dalkovy kurs radiotech¬ 
niky, do kter^ho se vsak prihfasili pouze tH 
soudruzi -»z Olomouce s. Holub, z Bruntalu 
s. Rohacek a ze Vsetina s. Krenek; dodateC- 
ne od zari i s. Pavelka z Opavy. 

Osvedcuji se komplexni proverky. V Opa- 
ve byl pri jedne z nich udelan rozbor radis- 
ticke Cinnosti, pri cemz bylo zjisteno mnoh6, 
co brzdi lo dais! rozvoj. Byla ucinena orga- 
nizaCni opatreni a Cinnost se lepsi a zacini 
se uz pekne rozvijet. Napomaha i to, ze cle- 
nov6 krajske sekce maji patronaty nad okre- 
sy, kde aktivne pracujf. 

Slaba je politickovychovna prace'v samot- 
ne Ostrave. Uz to, ze tu je 26 OK a 35 PO, 
mela by tu byt cinnost na vysi. Zasluhou 
noveho predsedy mestske . sekce radia 
s. Navratila - OK2ZI se letos uz situace 
lepsi. Teziste cinnosti je v celospoleCenskych 
ukolech - ve vychove mladeze, v zakladani 
novych aktivnich krouzku radia na skolach 
a pri-zakladnich organizacich i ve vycviku 
brancu atd. Pro dalsi zkvalitneni a rozsireni 
Cinnosti jsou v Ostrave rezervy dalsich 
cYiCitelu. 

Vcelku Ize rid, ze se v Severomoravsk^m 
kraji dobre rozviji-cinnost, ze se tu uplat- 
nuji nov6 formy prace, ktere jsou k prospe- 
chu cel^mu hnuti. A tarn, kde se cinnost 
jen pozvolna rozviji, tam bude treba s 
pomoci zvysen6 aktivity v politicko- 
vychovn6 praci popularizovat osvedcene 
metody a dobre zkusenosti z vyspelych. 
a dobre pracujidch okresu, jako jsou nap?: 
olomoucky, vsetinsky, sumpersky a jinC. 

-jg~ 



I Ozvuceni 8mm filmu 

Vsestranny merici pristroj 
Vyuziti fotoodporu 
a 

Radioveho konstruktera c. 1, 
kter^ vyjde v unoru a bude ob- 
sahovat radu typu tranzistoro- 
y ych prijimacCi 
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pohAr vut skon€il - 
pohArar za<Sal 

• Paty a posledni prebor v honu na Ii5- 

ku o putovni pohar VUT Brno se konal 
11. rijna 1964. Vitezem se stal opet Ivo 
Plachf z RK VUT Brno. Jelikoz s. Pla- 
chy vyhral prebor .VUT jiz potreti, 
zustdva (podle pravidel zavodu) pohdr 
navzdy jeho majetkem. Prejeme Ivovi 
mnoho dalsich uspechu v honu na lisku a 
teMme se s nim na shledanou na jinych 
preborech. 

Jelikoz prebor VUT o putovni pohar 
timto zavodem skoncil, cht£Ii bychom 
podekovat vsem spolupofadatel&m, kteri 
se pricinili o zdar tohoto pfeboru. 
Zaroven , dekujeme vsem zdvodnik&m, 
Se meli s nami strpeni, kdyz nam nekdy 
organizace „klouzala“. 

A nakonec vysledkv prvnich deseti za- 
vodniku posledniho V. pfeboru: 

1. Plachylvo Brno VUT 64 

2. Sruta Pavel Praha 75* 

3. Kubes Emil Praha 81 

4. Magnusek Boris Ostrava 88 

5. Miholajan . Ostrava 92 

6. Brodsky Boh. Brno VUT 94 

7. > Cermak Jan Brno VUT 105 

8. Kryska Lad. Praha ^ 115 

9. Konupcik Step. Brno ZJS 125 

10. Herman Lub. Brno .VUT 131 

V. * pfeboru se zutastnily i dve zeny 
z Bratislavy, ktere nasly po jedn6 lisce. 

Frjbert 

' * ¥ * 

Z pfedchazejici zpravy vyplyva, ze 
prebor VUT Brnodimto zavodem skon- 
cil. Je to.smutnd zprava, ncbot’ byl vel¬ 
mi obliben a ziskaval stale vetsi popu- 
laritu. 

Jiste by se nasla cesta, jak zavo-d ob- 
novit, Mnobokrit se totiz mezi repre- 
zentanty mluvilo o tom, Se by bylo tfeba 
delat vetSi pocet soustfedeni, pri feterych 
by mely b^t provadeny kontrolni zaw- 
dy. Mezi takov6 trdninky pocitali repre- 
zentanti i tento prebor, nebot’ jinfch 
soustredeni i zavodu bbheni roku bylo 
minimalne. Pozadavek na rozlireni trd- 
ninku a soustredeni - alespon pro pfedni 
zavodniky. - byl uzndn za sprdvn^ a 
v tomto smyslu byl upraven plan sou- 
stfed&ni pro pristi rok. Pro letosni rok 
byl pldn ^oplnen o dalsi soustredeni, 
umoznend usporami pfi jinych sportov- 
nich akeich. 

Redakoe naseho casopisu se domni-. 
vala, ze kontrolni zavody budou pfi- 


tafclivejsi, budou-li zavodnici bo jo vat 
o vecnou odmenu. Proto byl vyhHsen 
zhvod o putovni pohar casopisu Amatbr- 
sk6 radio v pasmech 3,5 a 145 MHz. 
Rozliodujici pro umjsteni jsou kontrolni 
zavody, por&dan6 Ustredni sekci radia 
a spojovacim oddelenim tJV Svazarmu 
ctyrikrat rocne. NejuspesnejSi z&vodnici, 
kteri ziskaji pohar, musi jej vratit tyden 
pfed dalsim preborem, aby na nej mohl 
bft vyryt docasny vlastnik poharu a byl 
pfipraven pro.dalsiho viteze. 

Kontrolni zavody, usporadanb v rijnu 
■ve stfedisku Svazarmu v Bozkove uk&za- 
ly, ze putovni pohar je opravdov^m 
povzbuzenim pro zavodniky. Byly dosa- 
zeny nejlepsi easy a to i pfi vzdalenos- 
tech delsich, nez jak£ stanovi mezinarod- 
ni propozice. V pasmu 80 m vyhral 
s. Sruta, kterf 1 nalezl 3 liSky v case 67 
minut. Dalsi zavodnici s. Kube§ a s. in2. 
Magnusek se umistili 5 a 10 minut za 
nim, V pasmu 145 MHz zvitezil mistr 
sportu Karel Soucek, mnohonasobny 
reprezentant CSSR, v case 120,40 min. 
Dalsi zivodnik, si Plach^, zustal zpet 
o 2 minuty a s. Kubes o 5 minut. 

Traf zavodu byla prodlou^ena tbmSf 
na 11 km a limit pro tuto trat 7 stanoven 
na 150 minut. 

Zdravime prvni drzitele poharu AR: 

s. Pavla Srutu v pasmu 80 m f 

s. Karla Sou^ka, mistra sportu, v pas¬ 
mu 2 m. 

Techto kontrolnicb zavodu se zucast- 
nili i rozhodci z nekolika kraju. Pfi 
vlastni praci na stanici si ov£rili, jak se 
maji podobnb zavody provadet na kra- 
jich i okresech a na zaklade pohovoru 
jim byla vydana vysvedeeni rozhodcich, 
ktera je opravrhiji pracovat i pfi okres- 
hich a krajskych pfeborech. Lisky, na 
kterych tito rozhodci pracovali, fungo- 
valy s vterinovou pfesnosti. Bohiizel ne 
vsechny kraje vsak pochopily, ze na pfe- 
bory a soustredeni je tfeba vyslat za- 
stupce, kteri by se nejen mohli ledacemu 
naucit, ale ktefi by byli ochotni podobnd 
zavody ddle popularizovat v kraji a 
okresech. Ukazuje se toti2, Se vetsina 
mladych lidi mi o hon- na lisku velky 
zajem, dosfcane-li k tr6ninku dostatec- 
nou prilezitost. 

Zavodu se mirno soutez ucastnilo i 5 
mladych chi ape u z Praliy-mesta, kterym 
pomahala pfi stavbe pfijimacu pro hon 
na liSku skupina na^ich pfednich zavod- 
niki (s. Kubes, Kryska a Srhta). Zvliste 
s. KubeS byl dusi cele akce, pravidelne 



Soudruh Sruta pfijima blahopfdm od soudru- 
ha Jezka k ziskdni poharu AR 


se zucastnoval vsech schuzek a postavena 
zarizeni slacfoval a uvadel do chodu. 
Vsak jiz 10 techto zafizeni je v provozii, 
a tak je alespon v Praze o pfisti zivod- 
niky v pasmu 80 m £a$tecne postarano. 
Pristroje jsou velmi citliv£, nejm6nt6 stej- 
ne, jako pfistroje reprezentant^; nSkterd 
byly dokonce lepsi. Jiste by podobni ak¬ 
ce Sla uskutecnit i v jinych krajich. Sou¬ 
druh Kubes jiz ma promySlenou podob- 
nou akei na priSti rok, kdy chce op^t 
skupine mladych lidi pomoci pri kon- 
strukei jednotndho zafizeni pro pismo 
145 MHz. Jiste by se j v jinych krajich 
nasli podobni obetavci, ktefi by byli 
ochotni pomoci zvlastfe mladezi. . 

Zatim byl hlavnim problemem ne- 
dostatek trdninkov^ prilezitosti. Nynl 
v§ak bude na kazd^: okres pridelena rada 
stanic RM 31, kter6 jsou jako v>'silace 
pro hon na lisku idealni. Mimoto maji 
tu \^hodu, ze obsluha lisky bude relace 
vsech ostatnich lisek slyset, takze to pfi- 
speje \i k pfesnejsimu- dodrzovani vysi- 
lacich 6asu. Jde o to, aby stanice RM 31 
nebyly zbytecne niceny pfestavbami ne- 
bo dokonce rozebiranim na souedsti. 
Jsou pro urcit£ ucely - mezi ne patfi 
i hon na lisku - velmi vhodn6 a mohou 
vytvorit dobry zaklad-pro rozvoj tohoto 
sportu v kazddm okrese. A o to nam dnes 
pfedevMm jde. Starsi zavodnici pomalu 
odchazeji a bude nutn^ zapqjit pfede- 
\^sim mladd. Tcm bychom my starsi 
prave meli podat pomocnou.ruku. 

-asf 
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Dnes si povime neco o cteni racliotech- 
nickych schemat. Vsimneme si tak zva- 
nych pasivnich prvku: odporu, kapacity 
a indukcnosti. Nezajimd nas zatim, jak 
se chovaji pri ruznych kmitodtech a jak 
maji b^t dimenzovany, to znamend,Jakd 
zatizeni maji snest bez nebezpeci posko- 
zeni. To by bylo pocitani a k nemu se 
jeste vTatime. Zajima nas, jak porozumet 
siti car a s^temu pismen a cislic radio- 
vdho schdmatu. 

Zakladni prvkyjsou vyobrazeny na 
obr. 1. Ke kazde znacce se pripisuje 



Obr. 1 


©znaceni R, nebo L, nebo C. Zasadne se 
ve schdmatu kresli* vedle sebe ty prvky, 
ktere patfi k sobe, napr. kmitavy obvod 
podle obr. 2. To ale neznamend, ze 



Obr . 2 


soucastky, jejichz symboly jsou ve schd- 
matu nakresleny vedle sebe, musi byt 
vzdy takd vedle sebe upevneny v pri- 
stroji. ■ - 

Zasadnd se pouziva dvou zpusobu kres- 
leni schemat, podle-obr. 3a a podle obr/ 
3b. Nazomejsi je zpusob podle obr. 3a, 
ale prehlednejsi a srozumitelnejsi je 
totdz schema, nakreslene podle druhdho 
zpusobu v obr. 3b. Jak je videt, souvisla 
pfirnka zemneni je zde nahrazena znac- 
kami. 

Pri oznacovani soucasti ve schematu 
postupujeme zleva doprava od vstupni 
zdirky k vystupni, jak, postupuje signal. 
Tam, kde jsou soucasti spojeny, je v mis- 
te kolmd pfimky nebo kf izicich se primek 
nakreslena tecka (kapka cinu). V£im- 
nete si privod u k Ca od odporu Ra. Lo- 
mena cara protina caru od g 2 elektronky 
k R$ t ale tecka -tam neni. To znamena 



ze se pfivody pouze krizuji, ale nespojuji. 
V pristroji, samozrejmd, budou Rz a Ca 
na zcela jiri'yck mistech a ke kfizeni je- 
jich privodft v&bec nemusi dojit. . 

Pfi zapojovani se doporucuje fidit se 
pouze sclumatem. Planky zapojeni rra- 
vaji caste chyby a hlavne z nich neni 
zfejma v:.ajemna souvislost jednotlivych 
prvku. 

Stoji jeste za zminku zpusob rozmis- 
tovani typick^ch obvodu pf i sestrojovani 
schematu. Zdkladni, mozno fici klasicky 
zpusob spociva v orientaci urovni napeti 
jednotlivych obvodu vuci nulovemu vo¬ 
didi (zemnici vodic, pfipojeny k sasi). 
Na obr. 4 je vysvetleno, kam se jednot- 
live obvody umistiiji ve svislem smeru. 
Oasto, zvlaste u zapojeni s tranzistory 
typu pnp, se tento zpusob opomiji a ob¬ 
vody s ldadnym napetim vuci zemi se 
umist’uji pod ,,nulovou f ‘ caru. 

Hodnoty soucasti R a C byvaji zpra- 
vidla vepsany ve schematu pfimo vedle 
jejich znacky. Pouziva se zde jednotnd 
symbolilty se zakladni jednotkou odporu 
1 C2 (ohm) a kapacity 1 pF (pikofarad). 

1 000 zakladnich jednotek se znadi 
lk 

l 000 000 zikladnieh jednotek se znaci 

1M . ■ ■ ' ■ 



Hodnota lk pak znaci u 'odporu 
1000 £2, = 1 kO, u kondenzatoru 1000 pF. : 
Podobne MI znaci u odporu 100 kflj 
u koudenzdtoru 0,1 (xF. V tomto pri- 
pade se pise pismeno „M tfC na mlst^ de- 
setinne darky. A muzeme rozlustit slo- 
5itejsi oznaceni: 4k6. Je-li to odpor, pak 
ma hodnotu 4600 je-li to kondenza- 
tor, ma hodnotu 4600 pF. A je-li kapa- 
cita oznacena 2M5, vime jiz, ze jde 
o hodnotu 2,5 pF. Velmi zridka se vy- 
skytuje tvar 3j5, coz znaci 3 zakladni 
jednotky (Q nebo pF) a 5 desetin. 

Hodnoty indukcnosti civek se zpra- 
vidla spolu s ostatnimi udaji (pocet za- 
vitu, prumer kostridky, prumer a druh 
dratu) udavaji v textu nebo v tabulce. 

Bylo jiz vyse receno, ze skutecnd za- 
pojeni a scltdma se lisi, pokud jde o roz- 
misteni soucastek. Zacatecnik udela nej- 
lepe, kdyz ke stavbe pouzije co nej- 
podrobnejsiho navodu s popisem mecha- 
nickeho provedeni a dopodrobna se jim 
fidi. Clovdk by ani nerekl, co maze zpu- 
sobit treba takovd pfemisteni civkove 
soupravy na jiny konec sasi. Fiska to, 
vrci a kdyz se podafl blokovanim a jiny- 
mi zpusoby takovy prijimac umlcet, 
nema tu citlivost a selektivitu, jakou by 
bylo mozno ocekavat. Je to logicke. Byl 
proveden zakladni zasah do konstrukce, 
zmenily se podminky cinnosti, kterd nej- 
jsou ve schematu vyznaceny a tim i vza- 
jemne ovlivneru jednotlivych stupnu. 
Teprve zkusenost, trpce vykoupena pri 
mnoha experimentech, napovi, jak nej- 
lepe umistit nebo orientovat civku, privod 
zhaveni, blokovaci kondenzator apod. 
Plati zde celi rada zasad; nejdftlezitejsi 
jsou tyto: 

1. Dodrzovat eo nejkratsi spoje vyso* 
kofrekvencnich obvodu, pfipadne.se obe- 
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Obr. 4 

jit bez nich - pajet jednu soudast pfimo 
na druhou. 

2. Pamatovat, zc dva rovnobezne spo¬ 
je se navzajem ovlivhuji, vzajemncnj in- 
dukdnosti vyvola silnejsi signdl ve dru- 
hem spoji rusive napeti (bruceni od - 
privodu site nebo Zhaveni), nebo napdti 
zpetne vazbv a tim rozpiskani pristroje 
(napr. privod anody je blizko pfivodu 
mrizky elektronky). Pritom nejvdtsi 
vazba; je‘ mezi rovnobdznymi vodidi, 
nejmen^ mezi kolmymi vodidi. 

3. Zemnit do jednoho bodu vzdy prv- 
ky tdhoz stupne. Pritom hranice mezi 
stupni prochazi mezi rxdici mrlzkou elek¬ 
tronky a jeji horni polovinou, nebo mezi 
vstupni a vystupni elektrodou tranzis- 
toru.- 

4. Pokud mozno stavet vf zarizeni na 

uzka sasi ve tvaru korytek-a postupovat 
po deice od vstupu k vystupu. Uvnitr 
korytka je dobrd oddelit jednotlivd stup¬ 
ne stinicimi pfepazkami. Klasicky pfi- 
klad takove vzorove konstrukce si urcite 
budete moci prohlddnout v nekterd kolek- 
tivni stanici, ktera vlastni zarizeni na 
VKV. . ~ 

* * * 

Mriezkova emisia UBL21 

Pri oprave univerzalneho prijimaca 
„Philetta‘ ( som sa stretol so zaujlmavou 
poruchou, Po zapnuti prijimad hral nor- 
malne. V priebehu stvrthodiny sa po- 
sluch stale zoslaboval a skresloval. 

Prijimad ma poloautomaticke pred- 
patie, ziskavand na.odpore medzi zapor- 
nymi pdlmi filtracnych elektrolytov. 
Napatie na zapornom pdle prvdho elek- 
trolytu voci kostre sa zvysilo z povod- 
n^ch — 10 V az na — 18 V, do nasved- 
covalo zvacSendmu odberu anodovdho 
prudu. Zpociatku vzniklo podozrenie 
na zvod vazobndho kondenz£tora, ale 
po jeho odpojeni od riadiacej mrieiky 
UBL21 nenastalo zlepsenie. Elektrdnka 
UBL21 bola nova, znacky „Telam“ 
a ani po preskusani sa neukazala vadna. 

Jedine elektronkovy voltmeter zapo- 
jen^ na kostru a priamo na riadiacu 
mriezku koncovej elektronky ukazal, 
kde je chyba. So stupajucim odberom 
anbdovdho prudu klesalo napatie na 
mriezke az na — 2 V. Tien podozrenia 
padol potom na zvodovy odpor, ie v ne- 
pripustne zvacsil svoju hodnotu, ale 
ohmmeter ukazal, ze jeho skutocnd 
hodnota sa rovna menovitej (800 kH). 
Nakoniec to bola predsa UBL21. Pre- 
toze v skusaci je mriczkove predpatie 
pripojene priamo na elektrodu, vada 
elektronky — mriezkova emisia — sa ne- 
prejavila ani po polhodinovom zapnuti 
v skusaci. Aby sa inac dobri elektrdnka 
dala este poufit’, hTadal sa co najvyssi 
zvodov^ odpor, pri ktorom sa mriezkovd 
emisia este znatelne neprejavi. Pri od- 
pore 100 kQ uz uvedena: vada nenastala. 
Pokles zosilnenia zmensenim odporu bol 
nepostrehnuteEny. 

Szatmdry 






, Jiz radu let se setkavame na strankAch 
amaterskych casopisu s konstrukcemi 
prenosnych bleskovych zarizeni pro foto- 
grafii. Zprvu to byly pristroje s vibrato- 
rovymi menici, v soucasnd dobe se ziska- 
vd vysoke napeti prevazne tranzistoro- 
vymi transvertory. 

Celd rada autoru zminenych zarizeni 
jako omluvu pro rozmery svych kon- 
strukci si stezuje na nedostupnost vhod- 
nych malych soucdstek na nasem trhu. 
Dale popisovany blesk je vyslcdkem rady 
pokusu, na nichz byly ovefeny ruzn6 
druhy zapojeni a zejmdna vyhleddny 
soucastky optimalni velikosti. Cilem 
bylo zhotovit pristroj primerend vykon- 
nostij vyhradne ze soucastek co nejmen- 
sichj bezne dostupn^ch na nasem doma- 
cim trhu. 

Vyrazn^ho zmenseni proti dosud popi- 
sovanym bleskum bylo dosazeno prede- 
v§im: pouzitim dvou kusu kondenza- 
toru TG 519 200 M/385 V a navinutim 
transformatoru na mal£m ,feritov6m 
jadru. S ohledem na pomernou uspor- 
nost provozu postaci k jeho napajeni 
4 clanky z baterie typu 223 (mala kula- 
ta pro tranzistorovy prijimac). Zapo¬ 
jeni jak napajefce, tak i vybojkov£ £asti 
je plosnymi spoji. 

Popis pristroje 

Zapojeni je provedeno zpusobem- ob- 
vyklfm pro fotoblesky. V tranzistoro- 
v6m transvertoru s jedinym vykonovym 
tranzistorem a transformatorem na 
feritovdm jadru se ziskava vysoke napeti, 
kterym po zdvojeni v nasobici s plos¬ 
nymi diodami je nabijen pracovni kon- 


denzator. Rovne& zapojeni reflektorov£ 
cdsti je'bezn£. Odporovy delic,pripojeny 
na pracovni kondenzator/slouzi jednak 
k ziskani napeti pro indikacni doutnav¬ 
ku, oznamujici pripravenost blesku k od- 
pdleni, jednak napeti pro obvod zapa- 
lovaci elektrody vybojky. , 

Zapojeni a konstrukce pristroje 

Hodnoty odporov^ho delice v bazi, 
jimz je nastaven proud baze a tedy 
i proud prochazejici na draze emitor - 
kolektor (Ri a R 2 ) je nutno nastavit tak, 
aby oscilator spolehlive nasazoval. Pri- 
blizny pomer odporu je 1:10 v hodno- 
tach desitky ku stovkam ohmu. Pri uvd- 
deni do chodu je nejlepe pouzit namisto 
R% odporov^ho trimru 1 kD. V pripade, 
ze by oscilator nenasadil, staci prohodit 
.vyvody zpetnovazebniho vinuti (III). 
Chod se projevuje piskanim o vysce tdnu 
asi 2000 Hz. Transformator je navinut 
na feritovem jadru s rozmery stredniho 
sloupku 7x7 cm, ktere prodava Radio- 
amat(5r v Praze, 2itn& 7, pod cislem 
019. Kostricka je slepena z novoduru 
0,5 mm. Proklady mezi zavity jsou pro- 
vedeny lepici paskou na magnetofonovy 
pasek. Hodnoty vinuti viz tabulku. Ve 
zdvojovaci jsou pouzity plosne diody. 
Selenove usmerhovace zde nevyhovuji. 

Zdkladem pro sestavovani je propajeni 
podlozek pod elektrolyty, cimz mame 
propojehy zaporne poly; kladne vyvody 
elektrolytickych kondenzatoru . nastavi- 
me do roviny a na ne primo pripajime 
cuprextitovou desticku. nesouci cely 
transvertor. Napajeci dil vcetne baterii 
je vlozen do krabicky rozmeru 40 X 90 X 


MU Dr. Jaroslav Skach 

X 150 mm, z cehoz, bateriim je urcen 
pnhradou oddeleny prostor 40x20x 
X 150 mm. Skrinka je zhotovena z den- 
takrylu a o jeji vyrobe se zminim. 

Reflektorova cast obsahuje vybojku, 
delic pro indikacni doutnavku a zapalo- 
vaci obvod. Zakladem je obd61nikovd 
parabola, ziskana zmerisenim z auto- 
mobiloveho zpetn^ho reflektoru „cou- 
vacky“ na rozmer 40 X 90 mm. Jeji pu- 
vodni otvor pro zarovkii je uzavren zit- 
kou z umeld hmoty, kterou prochazi 
sroub s vnejsim zavitem M6, slouzicim 
k pripevneni spojove desticky, a vnitr- 
nim zavitem M3, za nejz je uchycena 
parabola, nesouci cel6 zapojeni reflekto¬ 
ru, k zadni stene krabicky. Vybojka byla 
ziskana opatrnym sejmutim patice z vy¬ 
bojky Pressler XB 81 — 62 (k dostdni 
ve fotopotrebach). Pro jeji vyvody ■ (4* a 
—) jsou v parabole vyvrtany pnslusn^ 
otvory, opatren6 gumovymi pruchod- 
kami. Zapalovaci elektroda je vyvedena 
na nosny sroub ve stredu paraboly. Za¬ 
pojeni je bezne, patrn<5 ze sch^matu, jen 
k delici pro „ doutnavku povazuji za 
vhodne poznamenat, ze je vyhodne zde 
pouzit potenciometroveho trimru k pres- 
nejsimu nastaveni v zapaln6ho napeti pro 
doutnavku! Zaskleni reflektorov6 casti 
je k lepsimu rozptylu svetla provedeno 
umaplexem s nerovnym povrchem, zis- 
kanym z bocni stenv darkovd krabicky 
od cigaret. Diody DG-C27 Ize nahradit 
dvema ^s. usm. bloky KA 220/0,5 (maji 
inv. napeti a& 700 V). 

Vyroba skrinky 

Protoze esteticka stranka amaterskych . 
vyrobku by nemela byt pozadu za vy- 
robky tovarnimi, domnivam se, ze by ji. 
mela byt venovdna zvlastni p£ce. Vhod- 



y~r\ocioi6 ■ 

DG-C27 i 


y a ms d 2 

11 _ 


synchro Tr 2 








Ukdzka formy na zhotovent casti skrinky - 

nym materialem, pro elektricki zarizeni 
vyhovujicim pevnosti, vhodnymi izo- 
lacnimi vlastnostmi, snadnym opraco- 
vanim i skromnymi domacimi prostred- 
ky, je umela pryskyrice Dentacryl. 
O jejim spravnem namichani se doctete 
ve firemnim navodu, prilozenem ke 
kazdbmu baleni. O zpusobu vyroby 
skfinck z t&to pryskyrice byla v nekte- 
rych casopisech rovnez zminka. Vetsi- 4 
nou je doporucovano odlevani do sadro- 
vych forem. Tento zpusob se vsak v uve- 
den£m pripade neosvedcil, protozc jim 
nebylo mozno dosahnout pozadovanb 
tlousfky steny 2 mm pri dcdrzeni rovno- 
mern6 sily a presne rovn^ho povrchu. 
Byl proto vyzkousen pomerne jednodussi 
zpusob vyrobv, ktery popisi. Jako prvni 
cast kazd£ krabicky bylo zhotoveno dno 
(nejvetsi dil), .pak bocnice a nakonec 
viko. Jednotlivb plosky byly zhotoveny, 
zvlast? a pak slepeny ■ opet redenym 
dentakrylem. Kazda ze sten byla vyra- 
bena individualne podle fotografie: na 
st&l s umakartovym povrchem byly po 
okrajich pritaveny pistolovou pajeckou 
pasky ze zubotechnickbho modelovaciho 
vosku sily 2 mm (cerveny vosk v plat- 
cich asi 80 X 160 mm),,jimiz byl presne 
vymczen rozmer stanoveny pro tu kte- 
rou cast skrinky. Pripravenym denta¬ 
krylem pak naplnime vznikjou formu tro- 
chu vice nez do urovne vosku, a na hla- 
dinu vlozime nekolik vrstev silonov<$ tka- 
niny (stare damskb puncochy) tak, aby 
se tkanina dentakrylem promacela. Pak 
vse prikryjeme hladkou tvrdou deskou 
(napr. 10 mm pertinax) a zatizime vetsi 
nadobou s vlaznou vodou. Vlaznou 
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proto, ze polymerace dentakrylu vyzadu- 
je teplotu okoli alespon 20° C. Ne vsak 
teplou, aby nepovolil vosk, tvorici formu. 
Kdo pracoval presne pri vyrobe forem, 
po slepeni dilu dohromadv, nejlepe po-' 
moci uhelniku, jen mirne obrousi hrany 
skrinky smirkovym papirem a bude pre- 
kvapen cistotou svbho v^robku. Povrch 
neni nutno dale opracovat, je vhodn6 
jen snizit lesk povrchu tim nejjemnejsim 
brusnym papirem, aby lene drzel lak. 
Strikani je nrovedeno rozprasovacem 
,,fixirkou“. Koupen^ nitrolak je nutno 
ke striKani usty z konzumni koucen- 
trace redit nitroredidlem v pomeru asi 
1:1. Takto vyrobeny „kabat t( blesku 
budx dojem tovarniho vylisku. 



Pouziti a provoz 

Smernb cislo blesku je 24 pro film 
Agfa F (17° DIN) pri zpracovani vyvoj- 
kou Atomal F. Hodnota smernbho cisla 
je zavisla nejen na vykonu ve VVs, ale 
zejmena na vlastnostech parabolickeho 
zrcadla a vlozenbho rozptyloveho skla a 
v neposledni radc na fotografick£m zpra¬ 
covani. Jeho hodnotu must tedy kazdy 
pokusne stanovit. 

Zdroje - baterie 6 V z clanku tvpu 223 
vydrzi nabiti pro 36 snimku kinofilmu, 
pricemz nabijeci doba pro prvnich deset 
snimku je asi 10 s, do dvacat^ho snimku 
se prodluzuje asi na 25 s, zbyvajici 
snimky az'za 35 s. Tyto priblizne easy 



, Uprava vypinace 

byly zmereny pri trvalbm provozu.trans- 
vertoru, postupnym odpalovanim bles¬ 
ku po jeho nabiti. Pri prerusovan^m 
provozu jsou nabijeci doby kratsi. 

Pro toho, komu by se stal popsany blesk 
nivodem, si nemohu s ohledem na sve 
povolani odpustit upozorneni: nezapo- 
minejte, ze pracujete s vysokym nape tim 
na kondenzatorech J velk6 kapacity a 
neopatrnym zachdzenim pn vyrobe a 
zkouseni by mohl zustat blesk bez svbho 
majitele! Neopomente se vzdy merenim 
presvgdcit o napeti na kondenzatorech, 
kde i po vybiti zableskem zustavd zbyt- 
kov6 napeti az 100 V. Proto vzdv zkra- 
tujte kondenzdtory nejlepe vysokcohmo- 
•vym odporem, nikdy ne pfimo - hrozi 

po§kozeni elektrolytu. 

« 0 o 

Ochrana napisu na kondenzatorech 
a odporech 

Kazdy amat6r ma zpravidla v^tsi 
zasobu ruznych kondenzatoru, odporCi, 
elektrolytu, miniaturnich trimru atp. 
Casern jiste prijdou vhod, avsak zpra- 
vidla uz jen.ty, na nichz nejsou smazany 
j jtch hodnoty. A tak se prikupuji nove 
soucastky, zasoba se' zv6tsuje, tech 
„dobrych“ ubyva a ,,smazanb“ zusta- 
vaji. 

Aby nedochazelo ke smazavani na¬ 
pisu, zastrikal jsem je pnmoci fixirky 
bezbarvym nitrolakem. 

Uvedeny zpusob ma tu vyhodu, ze je 
.mozno takto konzervovat jak miniaturni 
ci subminiaturni odpory, odporove 
trimry a kondenzatory, tak velk£ elek- 
trolyty, odpory atd. v 

Podotykam vsak, ze tento zpusob neni 
vhodny pro odpory tepeln'e prilis zati- 
zen6, pfipadne na keramicke konden¬ 
zatory, urcen^ pro VKV. * J. Markdlek 
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V poslednich letech se prudce rozviji 
didaktika, sleduje se efektivita .vyuco¬ 
vaciho procesu jednotlivych v^chovnych 
metod a forem. Na vychode i na zapade 
se rozvijeji nov£ koncepce a nov£ syste- 
my vyucovani. Snazi se odstranit dosa- 
vadni nedostatky, predevsim: 

1. odtr^eni. cinnosti ucitele od subjektiv- 

ni dusevni cinnosti posluchace, 

2. nedostacujici podnecovani poznavacf 

aktivity posluchacu, 

3. nerespektovani ruznych schopnosti 

jednotlivych posluchacu. 

Tyto nedostatky rest programovi vy- .. 
uka. Zavadeni kyhernetickych principu 
do vyucovaciho procesu nam totiz dava 
moznost ovlivnovat'prubeh vyuky a tak£ 
ji ridit. 

Za zakladatele programov^ho uceni 
je vseobecrie oznacovan B. F. Skinner, 
americky psycholog z Harvardskd uni¬ 
versity, ackoliv uz nekdy v roce 1926 
objevil prof. Ostry z Ohio State Uni¬ 
versity moznosti, jak pou^it automati- 
zaci vc/ vychove. Dalsi byl Pressey, 
Presseyho pokusy vsak prisly do doby 
hospodafske deprese. K oziveni teto 
problematikv pak doslo teprve v roce 
1958. Prakticky bylo principu progra- 
movan^ho uceni ve vetsim rozsahu po- 
prv£ pouzito v armade USA/ Po roce 
1961 zavedly programovanou vyuku 
svych pracovniku velke podniky a kon- 
cerny jako Du Pont, IBM, Chrysler, 
Standard Oil, dale ruzn£ leteck^ spolec- 
nosti a cela rada soukrom^ch skol. Uvadi 
se, sse ve Spojenych statech je vyu^ovano 
timto zpusobem vice nez 1 milidn stu- 
dentu. i 

V Sovetskem svazu v poslednich dvou 
letech mimoradne vzrostl zajem o vy-. 
zkum v oblasti programovane vyuky. 

A >tu bychom mohli uvdst celou radu 
pracovi^ a kolektivu, ktere rozpracova- 
vaji myslenky programovani vyuky. 
Celou radu tichto pracovist? jsem osobne 
navstivil. Videl jsem, ze'se temito otaz- 
kami nezabyvaji jen empiricky, ale 
venuji novimu vyucovaci mu systimu 
mnoho usili zejmena v souvislosti s no- 
vymi poznatky o vyssi nervovi cinnosti. 

Programovanou vyuku.uplatnuji jed- 
nak formou programovanych publikaci, 
jednak formou strojti. Algoritmus vyuco- 
vaciho procesu je reahzovan predklada- 
nim informaci, za nimiz nasleduje sku-~ 
pina otdzek, na nez existuje urcita, 
jednoznacna odpovecT. Strojovi systemy 
pouzivaji jednak metody linearniho 
programovani a jednak metody vetve- 
niho programu. 

Metoda linearniho programovani cle- 
ni celou ucebni latku na velky pocet co 
nejmensich informaci, kde posluchac je 
s prvni informaci sezhamen vizualne a 
'zodpovida kontrolni otazku'nebo dopl- 
huje/vynechane casti vety, pficemz vy- 
uziva poznatku, ziskanych v predchaze- 
jici informaci. Pak se posluchaci dostava 
odpovedi. V takovem pripade, kdyz po¬ 
sluchac odpovi nespravne, pristroj jeho 
chybu zaregistruje, vraci se k pfedchaze- 


jici informaci a teprve po sprivne odpo¬ 
vedi muze postoupit dal. Linearni pro¬ 
gram je fedy sestaven tak, -aby jed- 
notlivl kroky ze zacatku az do konce 
vytvarely naprosto souvislou radu. Roz- 
cleneni latky na jednotlive kroky musi 
b^t provedeno tak, aby posluchaci po- 
stupovali od jednodussiho k slozitejgimu. 
Nov6 ucivo navazuje na stard. Neznamd 
navazuje na zname. 

Jiny system poskytovani linearniho 
programu je takovyy kdy se posluchaci 
dostava tak6 vysvetleni. A tady jsou dve 
moznosti: jestlize neodpovi spr^vne, 
dostane se mu vysvetleni a pristroj zare¬ 
gistruje chybu. Jestlize odpovi spravne, 
pristroj eviduje spravnost odpovedi a 
vysvetleni nedava. V druh£ variante 
vsak se vysvetleni dostava v kazd^m pri- 
pade (stroj registruje chyby) a odpovedi 
se dostane posluchaci vzdy. 

Pokud odpoved posluchac nezna, 
dostava se mu sprdvna odpoved. Pokud 
ji znal, upevnuje se mu ve vedomi. 

Vedle linearniho programu se uplat- 
nuje tzv. vetveny program. Prakticky 
vetveny program umoznuje ziskat po- 
sluchacfim doplnkovou informaci a do- 
plhkovou otazku, ktere mu pomohou 
spravne zodpovedet zdkladni otazku. 
Rozsah vetveni programu zalezi na cele 
sestave programovani latky. 

Je nekolik zakladnich principu, kteri 
se uplatnuji pri programovani: 

1. zasada malych krokA (rozcleneni 
latky na urcite casti); 

2. zasada aktivniho reagovdni; 

3. zasada bezprostredniho overeni; 

4. zasada vlastniho tempa. Pozadavek, 
aby posluchac od jednoho kroku kdru- 

, hemu postupoval v souladu se svymi 
vlastnimi individualnimi podminka- 
. mi; f 

5. korekce programu. Podle vysledku 
vyucovaciho procesu je mozno kori- 
govat program. 

Program muze posluchacum pod^vat 
take vyucovaci stroj. Vyucovaci stroje 
muzeme rozdelit na adaptivni, castecne 
adaptivni a neadaptivni. Obecne se 
uvadiji. tyto pozadavky na vyucovaci 
stroje: 

1. vyucovaci stroj nijakym zpusobem 
predklada inform ace a otazky (vi- 
.zualne nebo akusticky); 

2. vyucovaci stroj pozaduje na studentu 
meritelnou odpoved; 

3. vyucovaci stroj muze porovnat sam 
nebo umoznuje- porovnat poslucha- 
covu odpoved se spravnou; 

4. ma umoznit posluchaci postupovat 
tou cestou, ktera koresponduje 
s typem zakovy odpovedi; 

5. podava informace podle predem sta- 
noveniho programu; 

6. umoznuje posluchaci postupovat vlast- 
nim tempem; 

7. umoznuje mereni vyuky a uceni. 
Vyucovaci stroje mohou plnit tyto 

ukoly ruzne. V SSSR pouzivaji vyuco¬ 
vaci stroje od nejednodussich a£ po nej- 
slozitejsi! V Sovetskim svazu se obecne 
soudi, ze nejvetsi vyznam maji mali vy¬ 
ucovaci stroje, pracujici vetsinou podle 
linearniho programu. V Energetickdm 


ustavu v Moskve maji zfizeny posluchar 
ny a programuji a taki zkouseji i ?adu 
ucebnich predmetCi (matematiku, 
chemii, anglictinu atd.). Na kazdi lavici 
ma posluchac svrij stroj, ktery pouziva 
podle pokynu ucitelov^ch. V Rize na 
technice maji zrizenu ucebnu, kde kazdy 
posluchac tlacitka, jimiz odpovida 
na kontrolni otazky. Ucitel je informo- 
van sviteln^mi signaly o cinnosti kaz- 
■d^ho z posluchacu a muze tedy jiz pfi 
vyucovacim procesu reagovat na indi- 
vidualni praci posluchacu. 

Na vystave Ospechu narodniho hos- 
pod^rstvi v Moskve je mozno se sezna- 
mit s Pedag'ogickym testrem PTL a Me- 
chanickym kontrolorem MUK 1. PTL 
* ma sestaveny programov^ bloky z de- 
seti otazek pri peti volitelnych odpov&* 
dich.na otazku. Mechanicky kontrolor 
MUK 1 je typem vyucovaciho stroje 
s vyberovou listou; kterou posunuje po¬ 
sluchac pravitkem nebo hrotem ukazovdt- 
ka. Tyto stroje jsou ur6eny pro zakladni 
a stredni skoly. Pro vyuku fyziky, ma- 
tematiky,, elektrotechniky a elektroniky 
je.urcen vyucovaci stroj Horizont 1, 2. 
Pristroj muze polosbt 15 otazek a pracuje 
s 15 vyberovymi odpovedni. Z USSR 
byl vystavovan vyucovaci stroj DM T V 
- elektromechanicky .vyucovaci stroj. Je 
urcen na 15 otazek, pocita s vyberovymi 
odpovetfmi. 

V Leningradsk6m polytechnickem 
institutu zkouseji vyucovaci stroje „Na- 
uka“ a jjTechnik* 4 . Vetveny program 
uplatnuji nove konstrukce stroju, vyvi- 
jend v Energetick^m ustavu v Moskve. 

V Rize pouzivaji automat MA, ktery 
je urcen pro vyuku matematiky, pociti 
s 10 otazkami a tremi vyberovymi od- 
povedmi. 

U Rostunova v Kyjev£ maji zrizeny 
poslucharny, kde programuji a zkouseji 
radu predmetCi. 

V SSSR je mozno se seznamit tak£ 
s vyucovacim strojem OM 71, UMK 1, 
setkavame se s typem U 1. Pracuje 
s mikrofilmem 35 mm, ktery' pfedklada 
programovanou latku. 

KU 3 M je komplexnim automatic- 
kfm vyucovacim strojem, ackoliv kazd^ 
zak pracuje se sv^m pristrojem samo- 
statne. Vsechny jsou zapojend natistred- 
ni panel. 

Vedle techto strojti se vyvijeji stroje 
pro vyuKu jazykti, a to tak, ze gramatika 
je podavana programove stroji a fone- 
tick& cast v jazykovych boxech. Po¬ 
sluchac ma moznost sledovat akusticky 
vyklad a porovnivat se svou odpovedi. 
Zvlast’ vyznamne prace v tomto smeru 
podnikaji v Kyjeve na Vysoke skole che- 
micke. 

Ani u nas neni-problematika vyucova- 
cich strojti zanedbavana. Ve zkusebnim 
provozu je na ruznych pedagogickych 
pracovistich jiz nekolik druhu techto 
strojti. Je to problematika zajimava i pro 
zajemce elektroniku, nebot’ mnoho 
funkei se ve vyucovacich strojich must 
resit pomoci elektronickych obvodti a 
soucasti, jak je zname z jinych odvetvi 
nasi cinnosti. V nekter6m z pristich cisel 
se k teto'problematice vratime popisem 
jednoho z ceskoslovenskych strojti tohoto 
druhu. 




*V AR 4/63 (lit. [3]) byl otisten clanek 
o magnetofonu, v AR 11 /64 pop is jeho 
stereofonni upravy. Dnes prinasime po- 
pis stereofonmho zesilovace, zdroju a 
dalsich doplnku. 

, Bude snad do,b?e ricj nekolik poznd- 
mek o pozadavcich, kter6 jsou kladeny 
na .kvalitni nf zesilovace. Dnes jiz exis- 
tuje obsazna casopisecka i knizni litera- 
tura,. ktera se podrobne timto proble- 
raem zabyva a tak se omezime jen na to 
nejdulezitejsi. Pro kvalitni monofonni 
reprodukci v bytovych podminkdch jsou 
bezne .pozadovany tyto vlastnosti: 

' a) kmitoctova utlumova charakteris- 
tika rovna na '±3 dB y mezich 20. Hz 
az 30 kHz i vice. Pomeme prisny poza- 
davek na prenos okrajovych kmitoctu je 
dan hlavne ohledy na stabilitu zesilova¬ 
ce, zvlaste pri zavedeni celkovych zpet- 
nych vazeb. Na techto kmitoctech na- 
stavi totiz nejen pokles- zesileni, ale 
i posun f faze a tim ohrozeni stability. Si- 
rok£ prenasend pasmo v oblasti vysokych 
kmitoctu nam pak neprimo zajist’uje 
i dobrou zakmitovou charakteristiku pri 
zpracovani prechodovych deju. Od 


reproduktorovych kombinaci se pak po- 
zaduje. prenos v pasmu cca 50 Hz az 
13 kHz v tolerancich kolem ±5 dB; 

b) vykon zesilovace pro bytov^ po- 

slech asi 5 10'YV, dolni hranici lze 

povazovat vzhledem k pratelskemu sou- 
ziti se sousedy za pine postacujici. 

c) pri tomto vykonu nesmi nelinearni 
zkresleni pfestoupit 2 %. Casto ne- 
rozumna honba za extrdmne nizkym 
zkreslenim je provazena znacnou slo- 
zitosti a ne vzdy pozorovatelnym zlep- 
senim. Nejvetsim zdrojem zkresleni by- 
vaji stejne'obvykle reproduktory. 

d) odstup signalu od sumu a bruieni 
byva u modernich zesilovacu pozoru- 
hodny, zvlaste pri pouziti elektronek 
s malym sumem a opatreni proti bru- 
ceni. Za pine dostacujici a celkem snad- 
no' dosazitelnou muzeme povazovat 
hodnotu kolem 50 dB. 

Mimo tyto zakladni pozadavky je 
obvykle zadouci i maly^ vystupni odpor, 
aby reproduktory byly dobre tlumeny 
proti vlastnim rezonancim. 2add se 

'hodnota /?vyst 0,1 . /?repr» 

Castym pozadavkem je moznost ply- 


Inz, Vlastislav Novotny 
Technick& data 

Vykon ' ..,.’ 2 X 2,5 W 

jSfelinedrni zkresleni pri tomto 

vykonu . . . . .. - . .. . <2% 

Kmitoctova utlumova charakleristika' 

(korekce ve stred. poloze) . . * . . 
.... ' 20 Hz 4-, 35 kHz ± 3 dB 
Rozsah korektoru: 
hloubkovy . . . -\-12dB , 

' - 18dBphf - 25 Hz 

yffkoyp , v . . 4 -14dB, 

\ -22 dB pri f = 20 kHz 
Vstupni napeti na piny vykon . . <100 mV 
Odstup preslechu mezi obema kanaly 

- ■> 40 dB pri J — 1 kHz 

> 30 dB prif '^= 10 kHz 
ftdstup signalu od bruceni (hlasitost naplno, 
korekce'Ve stredni poloze) . > 50 dB 

Vystupni odpor zesilovace . . ' asi 0,5 Q. 

nule nebo skokem korigovat kmitoctova 
utlumov£ charakteristiky, a to oddelene 
pro nizk<£ i vysok^ kmitocty. Stredni 
krriitocet 1 kHz nema byt korekcemi 
ovlivnovan.Pozadovan^pptlaceni, event, 
zdurazneni by^va kolem dilOdB na 
kmitoctech 50 Hz a 10 kHz. 

^ U stereofonnich zesilovacu je nutno 
bezpodminecne splnit body a, c a d. 
Bod b je sporny. Podle mych zkusenosti 
• je vykon 2x5.W pro bytovf poslech 
naprosto zbytecn^. Kdybychom uvazo-. 
vali, ze se vykony signalu v obou kana- 
. lech proste secitaji, doSli bychom k po- 
zadavku 2 X 2,5 YV. Ve skutecnosti je 
subjektivni hlasitost asi o tretinu vetsi 
nez odpovida prost^mu souctu. Popiso- 
vany zesilovac je schopen dodat 2 X 
2,5 W pri zkresleni 2%. Byl casto predva- 
d^n i verejn6 v mistnostech pomerne 
velkych (8 X 15 m),.kde sedelo 20 po- 
i sluchacu - a vykon byl naprosto vyho- 
vujici. 

Jelikoz splneni bodft a, c a d (vzhle¬ 
dem k malemu vykonu) necini potize, 
je zapojeni zesilovace (obr. la) velmi 
jednoduch^. 



Obr. la. Zapojeni stereofonmho zesilovace. Obvody reproduktorovych kombinaci maji byt na strani kondmzdtoru uzemneny 














Obr. lb . Napajeci dil 



Obr. 4. Preslech dvou kandlti 


Popis £innosti zesilova£e 

Elektronka Ei (EF86) pracuje jako 
monaur&lni mikrofonni predzesilovac, 
nebo i stereofonni pokusy se dvcma 
mikrofony konci v domadch pomerech 
zpravidla zalostnS. Na vstupii vlastnlho 
zesilovace je zaJazen petipolohovy 
funkcni prepinac s temito polohami: 
1 - magnetofon, 2 - prijimac, 3 ~ gramo, 


sekuncCdr n 
2xA0z $0,9 






prirpar 

^3x1000z 
K 0 01& 


primar 
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() 2xAQ zdv. j, 
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Obr . 2. VJstupni transformdtor 

4 - mikrofon, 5 - druhy vstup stereo. 
P?epina6 je bezny petipolohovy a je 
slinen krabickou z poc'movaneho ocelo- 
vdho plechu. 

Dosti problematickou soucasti ve 
stereofonmch zesilovacich je tandemovy 
potenciometr pro regulaci hlasitosti. 
V popisovan&n pHstroji je pouzito 
dvoudeskoveho radi£e Tesla s 24 polo¬ 
hami a s vyrazenou aretaci. Odpory 
zhruba odpovidaji logaritmick^mu pru- 
behu utlumu (viz Idivka na obr. 66 
v lit. [2]). V tabulce 1 jsou hodnoty 
odporu i delid pomery v dI3. Ve stredni 
casti drahy Jadice jsou skoky po 3 dB, 
takze regulace je dostate^ne jemnd beze 
skokO. Odpory jsou subminiaturni 0,05 W 
(0,1 W) a jsou prip&jeny primo mezi 


kontakty ?adi£e. Ob£ desky jsou mezi 
sebou stineny ocelovym plechem. V nou- 
zi Ize pouzit i bezn£ line&rni potencio- 
metry, nebot’ logaritmick^ maji znacn^ 



Obr, 3. Pfipojeni monofonni mg. zdztiariiove 
hlavy 

rozdily od soubehui Timto problemem 
se zab^va lit. [2], 

Spinac ,, mono-stereo “ je proveden jako 
dvojit6 tlacitko. Lze pouzit i packov^ho 
vypinate. V poloze „mono“ jsou oba 
kan^ly spojeny paralelnd 

P?edp6ti pro elektronku £ 2 a>D 
(ECC83) zisk&vame na velk&n syodo- 
v£m odporu, coz umoznuje uzemnit ka- 
todu. Pfispiva to ke zmenSeni bruceni 
ze zhaveni. Za timto stupnem je korek- 
tor obvykldho zapojeni, ktery obsahuje 
dva linearni tandemov^ potenciometry 
1 MH. Jelikoz je zesilovac pouzivan 



i pro nahravani, kdy je treba korektor 
vyradit, je v obvodu pouzito rel£ R. 
Toto rele je zapojeno v privodu anodo- 
veho. nap£ti oscilatoru magnetofonu. 
Jakmile stiskneme tlacitko „zdznam“ na 
magnetofonu, pritahne rel£ a kontakty 
^se pfepoji podle tabulky na obr. la, 
Tim je korektor vyrazen, aniz by se zna- 
telne zmenil prenos stfednich kmitactu. 
Rele je umist£no pobliz elektronky E 3 , 
kontakty 1 a 2 jsou odstineny od kon- 
taktCi 3 a 4. Rel6 musi spinat pfi proudu 
' asi 10 mA a napeti 10 az 40 V. 


Tabulka 1 


Poloha 

Utlum 

[dB] 

Hodnota 
odporu [O] 

1 

80 

100 

2 ■ 

60 

lk 

3 

51 

lk2 

4 

t 

45 

2k2 

5 

41 

3k3 

6 

37 

5k6 

7 

34 

6k8 

8 

31 

10k 

9 

28 

10k 

10 

25 

22k 

n 

22 

22k 

12 

. 

. 19 

22k 

13 

16 

56k 

14 

13 

68k 

15 

10 

All 

16 

7 

.Ml 

17 1 

5 

M15 

18 

3 

M18 , 

19 

2 

M2 2 

20 

1 

Ml ‘ 

2! 

0 

Ml 




^Elektronka £s a , t) (ECC83) ma do 
katod zavedeny celkem dve kmitoctove 
nezavislC zapornC zpCtnd vazby: jednak 
celkovou napet’ovou vazbu ze sekundaru 
vystupniho transformatoru, jednak 
mistni proudovou na neblokovanych 
katodovych odporech 470 £2 a poten- 
ciometru 1 kfi. Tento slouH k vyvazeni 
obou stereofonnich kanalu. Poloha 
jezdce ma vliv na velikost obou* zp£t- 
nych vazeb, takze rozsah vyvazeni je 
dostatecny. KoncovC elektronky £4 
a £5 (EL84) jsou v jednocinnCm „ultra- 
linedrnim" zapojeni. Pro tyto ucely^by 
byla idealni dyojita pentoda ELL80, 
ktera je specialne konstruovdna pro 
stereofonni zesilovace a pouzivd se 
zpravidla pro dva dvoucinnC zesilovace 
2x5 W, tedy dvou kusu (viz lit. [9]). 

Za zminku stoji i pHpojeni indikatoru 
modulace EM84 a nahrdvacich hlav 
magnetofonu (viz t 6 z obr. 8 v lit. [3]). 
Jak je videt ze schCmatu zesilovace (obr. 
la), jsou hlavy pripojeny pres korekcni 
cleny na stinici mrizky koncovych elek- 
tronek. Je to snad trochu neobvykJC, ale 
jelikoz je na techto mrizkdch stridavC 
napeti (zhruba polovicni nez na ano- 
dach), je toto reseni mozntL Dosahneme 
tak rhimo jind i oddeleni pbvodu hlav 
od indikatoru modulace. Casto se totiz 
stavd, £e pri nahravani indikator rea- 
guje vice na vf napeti predmagnetizac- 
niho oscilatoru magnetofonu nez na 


vlastni modulaci. Pri' oddClenCm pHpo¬ 
jeni tato nezddouci vazba odpada. V po- 
uzitdm zapojeni indikatoru k zesilovaCi 
indikuje EM84 stredni hodnotu signdlu 
obou kandlu, coz je u stereofonniho za- 
znamu nutnd. V pripade, ze budeme 
pouzivat jen monofonniho magnetofonu, 
upravime pHpojeni hlav podle obr. 3. 
Toto zapojeni umoznuje i monofonni 
zdznam ze stereofonni desky (pHsni 
teoretikovC nebudou s timto tvrzenim 
asi souhlasit, zvlaSte pri pouzivdni tech- 
niky nesoumistnych mikrofonu pH na¬ 
hravani desek) a pri mon'ofonnlm pro- 
vozu. celCho zesilovace nezalezi pri 
tomto zapojeni sila nahravky na poloze 
knofliku „ vyvazeni* \ 

Napajeci cdst (obr. lb) je obvyklCho 
zapojeni, sit’ovy transformator je vyro- 
bek Adast 150 mA. Pro ziskdni 13 V ~ 
zapojime obe vinuti 6,3 V do serie 
(vyzkouset. Avometem). 

V^stupni transformatory 

Vystupni transformdtory jsou vinuty 
na jednostranne skladand plechy El 25 
o stahu 32 mm. Primar je rozdelen na, 
tri, sekundar na dve vzajemne prostri-^ 
danC sekce. Primdr ma celkem 3000 
zdvitii (3x 1000) s odbockou na 1300. 
zavitu, sekundar md celkem 80 zdvitu 
(2x40). Drat primaru ma prumer 
0,18 mm a je vinut celkem ve 21 vrst- 
vdch, drat na sekundaru ma prumer 



Obr . 6. Nelinedmi zkresleni v zdvislosti na 
vystup. vykonu (zatiz 5 Q) . 

0,9 mm a je vinut ve Ctyfech vrstvdch. 
Na obr. 2 je prurez vinutim. TH sekce 
primaru i obC sekce sekundaru jsou 
spojeny do sCrie, tj. konec prvni se za- 
Cdtkem druhC sekce atd. Je dobrC m£Ht 
pri zapojovani indukCnost vinuti, aby- 
chom omylem nezapojili sekce proti 
sobe. MCrcni lze improvizovat i stHda- 
vym zdrojem (transformatorem) cca 
6 V a pomoci Avometu. Pri konstantnim 
napeti a kmitoctu je proud tekouci do 
civky neprimo umerny indukcnosti. Pri 
pridavani dalsich sekci musi v^chylka 
meridla klesat. 

Po jednostrannCm slozeni plechu jddra 
vlozime mezi obe cdsti (tj. mezi .E a I) 
prouzek tenkCho papiru. Vyslednd in- 
dukcnost primdru ma byt kolem‘15H. 
Mezi sekcemi primaru a sekundaru 
musi byt dobra izolace, kterd bezpecne 
snese asi dvojnasobek napajeciho ano- 
dovCho napCti, tj. asi 600 V. Pri zapo¬ 
jovani celkovd zpCtnC vazby ze sekun- 
ddru vystupniho transformdtoru je 
nutno vyzkouset, ktery z obou koncu 
vinuti se ma uzemnit, aby vznikla vazba 
byla skutecne zapornd. Jinak zesilovaC 
silnC kmitd a mu^e dojit i k poskozeni 
koncovych elektronek. 

Poznamky k montazi 

Zpusob montage vlastniho zesilovace 
neni prilis kritick^, je nutno ovsem do- 
drzet vsechny zdsady sprdvnC montaze 
a rozmisteni soucastek. Celd montdz 
musi byt rozvrzena i s ohledem na mini- 
malni preslechy. Hlavnf zdroje neza- 
doucich preslechu jsou hlavne: vazba 
mezi deskami radice (regulatorem hla- 
sitosti), sprazeni magnetick^ch poll 




vystupnich transformatoru - (transfor r 
matory urmstit kolmo na sebe a stinit 
ocelovou prepazkou), vazba mezi tan- 
demovymi potenciometry korektoru - 
(uzemnit obaly potenciometru). Vazby 
mezi systdmy elektronek ECC83 uvnitf 
banek a mezi ostatnimi sou£dstkami ze- 
silova£e jsou pfi spravnem rozmistehi 
zanedbatelnd. 

Filtraini elektrolyticke kondenzatory 
u jednotlivych stupnu je vhodnd umistit 
poblifc zesilova£e, abychom zbytecne 
nezvySovali vnitrni odpor zdrojCt. Za- 
vislost odstupu pfeslechu obou kanalft 
na kmitoCtu je uvedena na obr. 4. PrCi- 
beh kmito^tovd'utlumovd charakteristi- 
ky je na obr. 5. Jsou zde tdz charakteris- 
tiky pro krajni polohy obou korektoru. 
Stredni polohy knofUku obou .korektoru 
musi byt ozna£eny. Hledame je mefenim 
a nikoliv jako geometrick^ .stred drah 
potenciometru. PH mereni elektrickdho 
stfedu napf. vy'skovdho korektoru po- 
stupujeme tak, ze mefime vystupni na- 
peti stridave pfi kmitoctu l kHz a 
20 kHz a knoflikem nastavujeme stejnd 
vynhylky. Pak zhruba premenme kmito- 
ctovou utlumovou charakteristiku v tdto 
oblasti a polohu eventualne opravime. 
Podobne nastavujeme i hioubkov>' ko- 
rektor, srovnavame vystupni napeti pri 
kmitoctech 50 Hz a 1 kHz. Na obr. 6 
je graf nelinedrniho zkresleni v zavislosti 
na v^stupnim vydtonu (v^stup zatizen 
odporem.5 O). 

Popisovany zesilovafc je namontovan 
na sasi, kter£je spolecri£;i pro zdroj, AM 
a VKV-FM pfijimac. Spolu se stereo¬ 
fonni m gramofonem Ziphona tvoH za- 
souvatelnou jednotku. Umisteni teto 
jednotkv v upravend skrini Supra- 
phon model SL 20 je na fotografii.. 
U popisovaneho prototypu bylo pouzito 
pro AM prijimad vyprodejni tlacitkovd 
soupravy Rondo. Tlacitko „ gramo“ tdto 
soupravy bylo pouzito , pro zapinam 
VKV prijimace vlastni vyroby. Zapo- 
jeni AM prijimace s touto soupravou je 
na obr. 7. Jeliko2 vlastni v^roba a hlavnd 
ozivovani VKV pfijimace je dost! 
pracnd, je Idpe pouzit koupenych cast! 
pro tento pfijimac. V prazskd prodejne 
.Radioamatdr v Zitn 6 ulici 7 jsou k do- 
stani vstupni jednotky, dvojitd mezi- 
frekvence (10,7 MHz a 460 kHz) a po- 
merovd detektory, a tak lze za pouziti 
prislusne tlacitkovd soupravy sestavit 
kombinovan^ pfijimac typu Echo, 
Hymnus *apod. Pouzijeme jen vf casti 



techto prijimacu. Vystup detektoru je 
pak pKpojen na funkcni prepinac ze-, 
silovace. 

' Reproduktorove soupravy 

Hudebni stereofonni skrin je doplndna 
dvema reproduktorovymi soupravami. 
Skfine techto souprav jsou • vyrobeny 
z vyprodejnich skHnek televizoru Manes. 
Hloubka skrini je odfiznutim zmensena 
o 15 cm, takde hruby objem skrini je 
asi' 40 litrii. Ve skrinich jsou vzdy tri 
reproduktory, kterd jsou zapojeny p?es 
jednoduche vyhybky (viz obr. la). Jako 
hloubkovy reproduktor je pouzit kru- 
hovy AR0 6U o prumeru 236 mm, 
stredni kmito^ty zpracovava elipticky 
ARE 411. Jako vyskov^ pracuje maly 
elipticky reproduktor ARV 081, Ozvuc- 
nice je uzavrena, bez akustick^ch obvo- 
du. Elipticky reproduktor 160x 120 
(ARE 411) je uzavfen uvnitr skfine 
dalSi skrinkou ze dreva sily 15 mm 
o vnitrnich rozmerech 200x 169x120 
mm. Vnitrni stfcny teto pomocne skrin- 
ky jsou polepeny plsti 5 nun, steny vlast¬ 
ni skrine tlumi plstf o sale asi 10 min. 

Vyhybka pro reproduktory je tvorena 
krabicovym svitkovym kondenzdtorem 
2 p.F, elektrolytem 32 pF/350 V a tlu- 
mivkou 0,8 mH: Je navinuta na otevre- 
ndm jadfe z transformatorovych plechu. 
Jadro ma podobu pismene U a vznikne 
rozstfizenim plechu El 20 (casti * E) 
uprostred stredniho sloupku. Stah ple¬ 
chu je 10 mm. Jadro ovineme izolacnim 
papirem a navineme 35 zavitu dratu 
0,9 mm, Vsechny reproduktory must 
byt souhlasne polovany! Hloubkovf re- 
'produktor opatrime ^kosilkou*' z rid- 
kdho platna, ktera saha i pfes magnet 
reproduktoru. Pak -ely vnitrek skfine 
vyplnime nacechranou skelnou nebo 
cedicovou vatou (pouziya se k tepelnym 
izolacim potrubi). Jelikoz vypln stabili- 
zuje teplotu vzduchu uvnitr skfin^, deje 
se stlacovani a zfedovani vzduchu za 
konstantni teploty a cely prices je izo- 
termicky (viz lit. [1]). Zmena tlaku je‘ 
pak mensi, coz se z hlediska vlastnosti 
ozvucnice jevi jako efektivni zvetseni 
objemu. Charakteristika tdto reprodukto- 
rov£ soustavy je na obr, 8 a 9. Vzhledem 
k jednoduchosti celd soustavy je to vy- 
sledek uspokojivy. Smerova charakte¬ 
ristika techto kombinaci je dosti ostra 
(hlavne, na vysokych kmitoctech), pro 
stereofonni poslech to vsak nevadi, ne¬ 
bo f obe reproduktorove souprav> r na- 
smerujeme pfimo na posluchace. V pri- 
pade, ze bychom sehnali upravend re¬ 
produktory s akustickymi obvody m-r 
na kosi, dd se jiste dosahnout lepsich vf- 
sledku (v oblasti nizkych kmitoctu). 


Reproduktorovd skfinky lze zavesit 
i na stenu mistnosti. Jelikoz je poslech 
stereofonnich nahravek na sluchatka 
skutecn^m pozitkem^ je zesilovac do- 
plnen tdz jedrioduchym tranzistorovym 
zesilovacem. 
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* * * 

VypinaC v univerzalnim prijimaifi 

Pre amaterov, pracujucich s univer- 
zalnymi prijimacmi^sa hodi takt5 zapo r 
jenie siet’ov6ho vypinaca, ktore by za- 
rucilo, ze kostra bade vzdy spojena s nu- 
lovym vodicom.. Zapojenie s na obrazkii 
tuto poziadavku splhuje. 

siefova vidtica vypfnac 

—;-- . spolrebic 

5 ' iasi 

nutak j 

Toto zapojenie si vyzaduje trojvodico- 
\ai instalaciu s nulovfm kolikom v zasuv- 
kach. Nevyhodou je, ze vypinac musi 
byf samostatny a nemd^e byt’ spriahnut^ 
s potenciometrom. Poloha zapnute- 
vypnute zavisi na polohe nulaka .a fazy 
v zasuvke. Aj pri tychto nevyhodach sa 
iste najdu taki, co zapojenie pouziju, le- 
bo im zaruci bezpecnosf pri manipulo- 
vani so zapnutymi pristrojmi. 

Szatmdry 



KV NA ST PKIjfMtl 

Zdenek Masin 



Nas prvy ceskoslovensky tranzistorovy 
prijimac T58 je velmi dobre znam siroke 
verejnosti. Prijimac jako rada dalsich 
(T60 - Doris) je vybaven pouze stredo- 
vlnnym rozsahem. Protoze v denni dobe 
lze na strednich vlnach z achy tit jen 
nekolik vysilacu, pokusil jsem se pri-' 
zp&sobit prijimac na prijem stanic 
v kratkovlnn^m rozsahu. Pri reseni jsem 
vychazel z nekolika pozadavku: 
a) jednoduchost zapojeni 
* b) co nejmensi zasah do vlastnlho pri- 
jimace 

c) nizka pofizovaci cena 

Vysledkem reseni je zapojeni naobraz- 
ku. V podstate jde o jak^si konvertor - 
kr&tkovlnn^ samosmesujici oscilator. 

Popis funkce 

Ze smesice signalu, zachycenych an- 
tenou, vybereladeny obvod LxC 2 prislus- 
ny’signdl. Odbocka na civce prizpiiso- 
buje vstupni impedanci tranzistoru na 
impedanci laden6ho obvodu. Vyladeny 
signal pftsobi na bazi tranzistoru 0C170. 
Tranzistor pracuje jako samosmesujici 
oscilator, kmitajici na rezonancnim kmi- 
toctu' obvodu L3C6C7. Mezifrekvenchi 
kmitocet v pasmu SV se objevuje na 
pasmov($ propusti, tvoren<£ obvodem 
L g Cb a Z2C4, pricemz L 6 Ca je jiz vstupni 
obvod - feritova ant^na - stredovlnneho 
prijimace. LeCa muzeme navazat na kon¬ 
vertor pomoci ramove civky {L2), kterou 
nasuneme na prijimac, nebo vyuzijeme 
antenniho vinuti feritov6 anteny (L-s)* 
Antenni vinuti ma prijimac MIR, po- 
zdejsi varianta prijimace T58. Antenni 
vinuti vyvedeme na zdirky ,.antdna“ a 
„zem“. 


. K napajeni kratkovlnn^ho dilu pouzi- 
jeme ploch£ baterie 4,5 V nebo primo 
zdroje vlastniho prijimace. Zvlastnim 
dratem vyvedeme kladny pdl (zapornj' 
pol dostavame jiz ze zemnici zdirky). 
Kratkovlnny dil postavime do maM 
skrir ky, kterou spojime s vlastnim priji- 
macem tremi vodici (signal - ant6na; 
minus - zem; kladny pol napajeni). 
Nejlepe, pouzijeme-li stineneho kabliku, 
Pri trose sikovnosti a za pouziti minia- 
turnich soucastek lze cele zarizeni vmon- 
tovat primo do kabelky prijimace. Vznik-' 
nou zde castecne potize v tom, ze musi- 
me pouzit druheho vypinace; krdtko- 
vlnny oscilator by rusil prijem na stred¬ 
nich vlnacfcu 

Uvedeni do chodu 

Pracovni bod tranzistoru nastavime 
trimrem /?2. Oscilacni napeti nastavime 
tak, abychom dostali dostatecne silny 
signal pri dobrem pomeru signal-sum. 
Nastaveni provedeme podle sluchu. Pre- 
kmitavani oscilatoru se projevi zvyse- 
nym sumem (sycenim). Rozsah oscila¬ 
toru nastavime jadrem civky L% a trim- 
rem C10. To lze provost bez pristroju, 
^nahvizdnutim" na KV stupnici jinelio 
prijimace. Vstupni obvod nastavime 


jadrem civky L\ a trimrem C11 metodou 
odladovace, nebo primo doladenim na 
KV stanice. Mezifrekvencni kmitocet 
*byl zvolen na jednom konci stredovln- 
neho rozsahu - priblizne 500 kHz. 
Vstupni obvod ladime v pasmu 5“ 
,4-17 MHz, oscilatorovy 5,5-r 17,5 MHz. 
Popisovane zapojeni se hodi zvlaste 
pro prijem KV stanic padesatimetrove- 
ho rozsahu v denni dobe. Citlivost je 
srovnatelna s citlivosti prumernych 
elektronkovych prijimacu. 

Hodnoty civek jsou pouze orientacni, 
optimalni hodnoty nalezneme zkusmo. 

Li ... 13 zavitu dratem 0 0,5 mm 
lak., ria kostricce 0 10 mm - 
jadro prachove 

- odbocka 11a 3. zavitu od 
uzemnen6ho konce, 

L 2T4 . .. mezifrekvence 2 PK 85415 
z prijimace T58 

Lz _ 1-4 zavitu dratem 0 0,5 mm 

lak., na kostricce 0 10 mm- 
jadro prachove 

- odbocky na 2: a 6. zavitu 
od uzemnen^ho kohce; ~ 

La .... 20 zavitu vf lankem tesne 
kolem skrinky nebo 8 za\dtu 
na feritovou antenu vstupu 
SV prijimace. 


Tranzistorov^ videozesilova£ 

Otazky tranzistorov^ch-televizoru za- 
cinaji i u nas byt pomalu aktualni. Na 
obrazku je jako priklad reseni nekterych 
obvodu zapojeni videozesilovace, popi- 
sovand y casopise Funkschau 17/63. 
Terito videozesilovac ma zisk 42 pri 
slice propousten^ho pasma 4,5 MHz. 
Tranzistor AF117 (Ti) pracujc jako 
emitorovy sledovac. Napeti na odporu 
P, A v obvodu emitoru T\ ma stejnou po- 
laritu a velikost jako napeti na zatezi 
videodetektoru R\. Toto napeti priva- 
_ dime pres filtr L2C3, ktery je naladen na 
mezinosny kmitocet zvukoveho dopro- 
vodu, na bazi tranzistoru AF118 (T 2 ); 
pies odpor R& odebirame signal pro auto- 
matickd vyrovnavani citlivosti. Primo 
z uzlu odporu R$ civky La a kondenza- 
torii C 3 odebirame synchroriizacni im- 
pulsy. Odpor Rq v obvode emitoru tran¬ 


zistoru Ta neni blokovan kondenzato- 
rem. Tim nastava zaporna zpetna vazba, 
ktera zlepsuje kmitoctovou charakteris- 
tiku zesilovace. V obvodu v kolektoru 
tranzistoru T 2 je nekolik odporu: zatez 
regulator kontrastu Ra a nastaveni 
urovne cern^ /?». Bezec potenciometru 
Ra je spojen kondenzatorem C A s kolek- 
torem tranzistoru T2 a korekcni civkou 
Lz s katodou obrazovky. Pri otaceni 
bezeem potenciometru Ra od spodni do 
vrchni polohy (podle schdmatu) se am- 
plituda signalu .na katocle obrazovky 
tfikrat zvetsi. Pres RC obvody C7^j4 a 
CsRibRie se privadeji na mrizku obra¬ 
zovky zaporn6 impulsy zpetneho behu 
obrazov^ho a radkoveho rozkladu. Tyto 
impulsy zaviraji obrazovku v dobe zpet- 
n6ho behu paprsku. Mezi dostupnymi 
tranzistory zatim nemame nahradu za 
AF117. 

, * Masin 



Jednoduchy generator obdelnikoveho 
napeti 

Na obrazku je zajimave, pri tom vsak 
* jednoduche zapojeni^ generatoru obd£l- 
nikov^ho napeti, pricemz podle autoru 
clanku se dosahuje velmi jakostnlho 
prubehu. Proti bezndmu zapojeni multi- 
vibr^toru pribyly jen ctyri soucastky a 
presto ma byt prubeh' ostle pravouhly. 
Nutno dodat, ze prubeh zavisi takd na 
jakosti pouzitych tranzistoru a diod. 
Uvedeni hodnoty vyhovuji kmitoctu 
,100 Hz. Obvody Ci a Re prip. C2 a R5 
urcuji casovou konstantu. 

Electronics , 35 / 1962), c. 51, str . 47 
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Na strankich AR bylo popsano ne- 
kolik SSB budicu'a vysilacu, jen jeden 
z nich vsak pouzival pro ziskani SSB 
sign&lu tzv. „treti metody SSB**. Tato 
fazove filtrovd metoda je na prvni po- 
hled velmi slozitd a narocna na merici 
pristroje, ale’ to opravdu jen na prvrii 
pohled.Je sice ponekud pracnejsi nez^ 
napriklad fdzovd metoda, ale SSB signal 
je zase podstatne kvalitnejSi. To byl 
hlavni duvod, proc jsem si ji zvolil pH 
stavbe SSB zarizeni. Tech duvodu, kterd 
mluvi ve prospech „tfeti metody**, je 
• hned nekolik; je zapotfebi pouze jediny 
krystal libovoln^ho kmitoctu v rozmezi 
100 kHz -4- 2 MHz, vetsina obvodCi je 
nizkofrekveninich, potlaceni nosnd a 
druh^ho postranniho pasma je minimal¬ 
ne 50 dB, komunikadni kvalita je prvo- 
tridni, pouzit^ souCastky nemusi byt v tak 
presnych tolerancich jako u jin^ch me- 
tod, "rozlozeni soucastek neni kritick£, 
z cehoz plyne moznost pouziti ploSnych 
spoju a nakonec-cely budic Ize uv€st do 
.chodu prakticky jen pomoci sluchatek, 
prijimace a jednoduch^ho nizkofrek- 
vendniho oscilatorku. 

„Treti metoda SSB** byla vyvinuta 
a patentovdna v USA a poprve publi- 
kovana D. K. Weavrem v Proceedings 
I.R.E., Dec. 1956. Poihnvd se vetsinou 
pouze v profesionalnich zarizenich a.do- 
posud vyslo' velmi malo navodu na SSB 
budice, pou^ivajici t^to metody. Budic se 
sklada z nizkofrekvencniho zesilovace, 
nizkofrekvencniho oscilatoru nosneho 
kmitoctu, dvou kruhovych modulatoru, 
dvou nizkofrekvencnich filtru-dolno- 
frekvenCnich propusti, ctyr RC obvodu 
pro natoceni fdze, vysokofrekvencniho 
oscilatoru pomocnCho nosneho kmitoctu 
dvou balancnich modulatoru a oddelo-: 
vaciho stupnC. Dusi ccleho budiCe jsou 
vlastne oba nizkofrekvendni filtry. Po- 
nevadz jsou vsak nizkofrekvencni, nejsou 
tolerance soucdstek tak kritickC jako 
u jinych metod SSB. Napr. pro signal 
300 Hz a 3 kHz na vstupu je kmitoctovy 
rozdil mezi zddan< r m a nezadanym pro- 
duktem tCmer 50 %. Pro srovndni: u krys- 
talovCho filtru 500 kHz je pro 300 Hz 
tento kmitoctov^ rozdil pouze asi 0,12 % 
pro 3 kHz asi 1,2 %! Z toho je videt, jak 
je ,,treti metoda** nenarocna na presnost 
souc&stek a jak mdlo se projevi jejich 
zmeny vlivem stdrnuti atd. 

Ctyri RC cleny, obracejici fazi, pracuji 
se stalym kmitoctem a stalou amplitu- 


dou. Kazd^ z nich je slozen pouze z jed- 
noho odporu a jednoho kondenzatoru, 
jejichS hodnoty nemuseji byt tak presnC, 
jako napr. u fazovCho budice SSB. 

Zakladni funkce je patrna z blokovCho 
schCmatu. Jednoduch^ nizkofrekvencni 
zesilovac ma na vystupu dva transforma- 
tory, ktere pfizpusobuji vystup na dva 
kruhovC modulatory. Soucasne je na oba 
kruhove modulatory privederi nosny kmi- 
tocet '1650 Hz, ktery" je vlastne kmitoc- 
tovy^m stredem pfenaSeneho nizkofrek' 
vendniho pasma 300 4- 3000 Hz. Ampli- 
tuda pfivaden^ho nap^ti je asi 1 V c /. Na 
vystupu z kruhovych modulatoru se ob- 
jevi pouze soucet a rozdil kmitoctu 
300 -4- 3000 Hz a 1650 Hz. Nelze pouzit 
balancnich modulatoru, protoze tyto 
potlacuji pouze jeden z privadenych 
kmitoctu; zde potrebujeme potlacit oba. 
Oscilator 1650 Hz ma mit co nejcistsi 
sinusov^ prtibeh vystupniho naped. 
Dvema RC cleny je faze , nosneho kmb 
to£tu 1650 Hz otocena o 90° (2x45°) 
proti sobe a tato napeti jsou privedena 
na kruhov^ modulatory. Jak^koliv kmi- 
tocet vstupniho nizkofrekvencniho sig- 
nalu vytvofi s 1650 Hz nosny' rozdilovy 
kmitocet 1350.-4- 0 4- 1350 Hz, soucet 
je 1950 4 4650 Hz. Kmitoctu ‘ 300 Hz 
tedy odpovida 1650 — 300 = 1350 Hz, 
kmitoctu 1650 Hz odpovida 1650 — 
— 1650 = 0 Hz, kmitoctu 3000 Hz od- 
povidd 3000 - 1650 = 1350 Hz. Roz- 
dilov^ kmitocty, odpovidajici kmitoc- 
tum nizkofrekvencniho vstupu 300 4- 
4 1650 Hz, jsou fazove otoceny proti 
kmitoctum, odpovidajicim 1650 4 

3000 Hz. Vystup z ka^ddho kruhovdho 
modulatoru je priveden na nesymetric- 
kou dolnofrekvencni propusf. Propustnd 
pasmo filtru je rovne od 0 do 1350 Hz. 
Zde dochazi ke zlomu charakteristiky a je 
nutn£, aby na kmitoctu nosne,tj. 1650 Hz 
mel filtr potlaceni minimalne 30 dB. 
Potlaceni nosneho kmitoctu se pak skla¬ 
da z potlaceni v kruhov^m modulatoru 
a z potlaceni ve filtru. Pri bezn^m vybe- 
ru diod pro kruhovy modulator zde do- 
sahneme potlaceni nosn6 minimalne 
20 dB, ve filtru alespon 30 dB, cili ccl- 
kov^ potlaceni nosn^ je 50 dB. To je vsak 
nejnepriznivejsi hodnota. V^beru 
diod pro kruhov6 modulAtoiy^ jsem ve- 
noval velkou p^ci a dosahl jsem potlaceni 
nosn^ 32 dB v jednom a 35 dB v druh&n 
kruhovem moduldtoru. Filtrmavmem 
pfipade potlaceni na kmitoctu 1650 Hz 



Blokove schema budice 


Ini. Ivo Chladek, OK2WCG 

35 dB, celkem tedy tem^r 70 dBl Potla¬ 
ceni druh^ho nezddouciho postranniho 
pasma je dano pouze potlacenim soucto- 
vych kmitoctu z kruhoveho modulatoru 
ve filtrech. V prototypu budice jsem do¬ 
sahl lehce 50 dB a vie pro kmitocty 
(300 + 1650) Hza2 (3000 4 1650) Hz. 
To nebyly jednotliv^ civky filtru ve stini- 
cich krytech a byly pri tom umisteny 
tesne vedle sebe. Pri magnetick^m odsti- 
neni jednotlivych civek filtru bude potla¬ 
ceni jeste v^t§i. Stindni civek filtru je 
vhodn6 jiz z~toho duvodu, Se feritova 
jadra „chytaji*‘ rozptylovd pole nejen 
transformatoru, ale i privodu zhaveni. Z 
vystupu filtru jsou kmitocty 0 4 1350 Hz 
privedeny na balancni modulatory. 
Vysokofrekvenchi oscilator (v mem pri- 
pade 1 MHz) dava vystupni napeti, ktere 
je opet ve dvou RC clenech otoceno 
o 90° (2x45°) proti sobe a tato napeti 

iJtlum 
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Prakiicke meze charakteristik nf filtru 


s rozdilnou fazi jsou privedena symetric- 
ky na oba balancni modulatory. Na vy¬ 
stupu kazd^ho balancniho modulatoru 
se objevi rozdil i soucet kmitoctu 1 MHz 
a (1350 4 0 4 1350) Hz. V kazd&n 
balancnim moduldtoru se tak vlastne vy¬ 
tvofi DSB signal 0 4 1350 Hz, okolo 
1 MHz (1 MHz jako nosna). Secteme-li 
vsak vystupy z obou balancnich modula- 
torfi, zjistime, ze na vystupu mame 
pouze SSB signal s nosnym kmitoctem 
bud 1 MHz - 1650 Hz nebo 1 MHz f 
+ 1650 Hz. Pomocn& nosna 1 MHz je 
vybalancovana v balancnich modula- 
torech. Pfi nedostateendm vybalanco- 
vani se 1 MHz projevi jako signal 
1650 Hz v SSB vystupu 300 4 3000 Hz 
(po demodulaci), Podrobne matematick£ 
zduvodneni je v pramenech [1] a [2]. 
Prepinani pasem (horni-dolni) u treti 
metody je jednoduch^: kdekoliv v ceste 
signalu staci otocit fdzi o 180° a dosta- 
neme opacn6 postranni pasmo. Pritom 
vsak dojde k posunuti nosndho kmitoctu 
o 2 X 1650'Hz, tj. 3,3 kHz. Je to zpu- 
sobeno tim, ze nosn^ kmitocet je 1650 Hz , 
tedy vysokofrekveneni nosny kmitocet je 
bud 1,00165 MHz nebo 998,35 kHz. 
Pokud by to nekomu vadilo, musi 
pouzit dvou krystalu s uvedenymi kmi¬ 
tocty. Vyssi je pro homi, nizsi je pro do]- 
ni postranni pismo. V mem pripade 
vsak neni nutn6'pasmo otAcet, protoze 
vysilac je pouze pro 3,5 a 14 MHz* 
Zmena pasma vznikdsouctemnebo rozdi- 
lem SSB signalu s kmitoctem 9 MHz. 

Vneseni nosn6 je pomerne jednodu- 
ch^. Na 1 vystup obou filtru privedeme 
1650 Hz z oscildtoru nosn6 ve spravn6 
fazi a amplitude. Amplituda musi byt 
takova, aby na vystupu byla odpovida- 
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Budifv definitivmm prouedeni 


jici uroven AM signalu. Pro zavedeni 
nosnd tedy staci dvoupolovy vypinad. 

• Zajimave na tomto SSB budici je i to, 
ze ho Ize pouzit k'obracend funkci, tj. 
k demodulaci SSB signalu. Staci jen 
vstup vlastniho budice . zamenit s v^- 
stupem. V tom pripade vsak pronika 
do demodulovandho signalu i nosny 
kmitocet 1650 Hz. V nizkofrekvencnim 

* zesilovaci musi byt T-clanek, ktery kmi¬ 
tocet 1650 Hz potlaci. 

Praktick&"konstrukce . 

ylcruhovych modulatorech jsou po- 
u5ity germaniove diody 3NN4I, ktere se 
zmenou teploty mem odpor v propust- 
ndm smeru. Je tedy nutnd zajistit co nej¬ 
lepsi chlazeni budice. Nejlepsi je umistit 
jej cely v chladicim kanale, oddelene od 
vykonovych stupnu yysilace. 

Ponevadz je vetsina obvodu budice 
nizkofrekvencnich, Ize jej provost tech- 
nikou plosnych spoju. V popisovanem 
prototypu budice je na-jcdnd desticce- 
nizkofrekvencni zesilovac (ECC85 nebo 
6CC41) s prislusnymi vystupnimi trans- 
formatory. Oba maji-prevod’15 : 1 a da- 
vaji na sekundarech odpovidajici napeti 
pro kruhovd modulatory,. Mezi prvnim 

■ a druhym stupnem zesilovace je regulace 
hloubky modulace. Vystupni napeti 
z transformatoru se symetrizuje poten- 
ciometrem 10 kQ. Jako vystupni trans- 

* formatory jsem pou^il puvodne dva 
VT38 (vyrobek druzstva Jiskra), kterd 
maji vhodny prevod. Indukcnost pri- 
maru je vsak velmi nizka, proto jsem je 
previnul, Data jsou v tabulce. 

Spolu se-zesilovacem je na desticce 
umistdn i VOX-ANTITRIP v zjedno- . 
dusendm zapojeni. Jeho funkce je jedno- 
ducha: v klidu je elektronka otevfena, 
zavirA se privedenym nizkofrekvencnim 
signAlem. Antitrip, pak pusobi obracene. 
Druha pulka ECC85 pracuje jako nizko¬ 
frekvencni oddelovaci stupen. Volbou 
kapacity paralelne k rele dosahneme 
vhodnd cas'ove konstanty. Klidovy 1 
proud elektronkyje okolo 5 mA, pri mo- 
dulaci je pod 1 mA; Podle toho volime 
typ -reld. Osvedcilo se mi rel6,Rll)0 
s civkou 20 kf2. Pri pouziti jindho reld 
nastavime jeho pracovni bod seriovym 
potenciongietrem., 

Na druhe desticce je zbyvajici, vetsi 
cast budice. Vsechny pouzite elektronky 
(krome vysokofrekvencniho zesilovace) 
jsou EGC85. V kruhovych modulato- 
rech jsou pouzity germaniovd' diody - 
3NN41, Ize vsak _ pouzit libovolny typ. 
Jsou dve moznosti: bud si koupit hotovb 
kruhovd modulatory .z germaniovych 
diod, nebo si je vybrat. Drulyy zphsob je 
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spolehliv^jsi. Pokud si diody budete vy- 
birat, pouzijte k vyheru osciloskop/ 
Nejdrive si diody roztridte na skupiny se’ 
zhruba stejnymi charakteristikami. Pak' 
teprve vybirejte dve stejn6 nebo aspon 
podobn^ ctverice. Mere/iJ jejednoduche 
(viz schema) a chce to jen trochu trpeli- 
vosti. Z\ r olime si jednu j^typovou 44 cha- 
rakteristiku, nakreslime ji na pauzovaci 
papir, prilepeny na stinitku obrazovky 
a pak snadno vybirame diody se stejnou 
charakteristikou. Cim je obrazovka vetsi, 
tim je vyber prcsnejsi. ' 



Zmerend charakteristika nf /thru 


Pozor vsak pri pajeni! Charakteristiky 
nekterych diod sepo vychladnuti nevrati 
na puvodni hodnotu. Podarilo se mne 
tak ,,rozhazet“ dve peclive vybran^ 
ctverice. Proto pajime tak opatrne, jak 
je to jen mozn^. Ale i pri tnene pcclive 
vybranych ctvericich ^chodi” kruhov^ 
modulatory spolehlive a bezpecne Ize 
dosahnout potlaceni nosn^ vie jako 20 dB. 

Oscilator 1650 Hz musi byt stabilni, 
vystupni napeti md byt co nejcistsi sinu- 
sovka. Civka oscilatoru je navinuta na 
feritovem jddre E 6 X 6, ktere je doko- 
nale slepeno Epoxy, aby nedochazelo 
ke zmene indukenosti a tim i nosneho 
kmitoctu. Celou civku je nejl6pe zalit 
Epoxy do ^elezneho stiniciho krytu. 
Totdz plati i pro civky nizkofrekveneni- 
ho hltru. RC cleny, posunujici fazi o 45 
jsou jedin£ ■ soucastky, narocnejsi na- 
presnost hodnot. Presto je vsak staci vy¬ 
brat pomoci ICOMET-u. Oba systemy 
ECG85 oddelovacich stupnu maji byt 
pokud mozno stcjn6. 

Nizkofrekvencni fjltry jsou nenarocn6. 
Cim je vsak udelame pecliveji, tim kva- 
litnejsi SSB vystup obdrzime. Po sesta- 
veni filtru je nejlepsi zkontrolovat jejich 
kmitoctovou charakteristiku. Ponevadz 
maji nizkou vstupni i vystupni impe- 
danci, je to pomerne jednoduche (impe' 
dance je asi 2 kD). Nejjednodussi kontro' 
la je pomoci nizkpfrekvencniho genera- 
toru a milivoltmetru, v krajnim pripade 
i sluchatek. Dulezite je, aby zlom cha¬ 
rakteristiky byl na 1350 Hz, a aby byl 


kmitocet 1650 Hz potlaceri alespon 
30 dB, radeji vsak vie. , 

Civky nizkofrekvencnich • filtrfi je 
vhodne rovnez stinit -a zalit Epoxy. 
Vyvarujeme se tak zbytecn6ho hledani 
zdroje bruceni v modulaci. Nastaverii 
indukenosti vsech osmi civek je pracne, 
protoze jediny zpusob, jak doladit za- 
danou indukcnost,.je odvinovani ci pri- 
vinovani zavitu. Nejlepsi je navinout 
nekolik desitek zavith navic, pevne stah- 
nout feritov£ jadro tkanici z obou stran, 
nastavit indukcnost na merici induke¬ 
nosti, slepit jadra k sobe Epoxy a po vy- 
tvrzeni zkontrolovat znovu indukcnost, 
resp. ji poopravit. Jen pozor-. 'ferity maji 
tu vlastnost, ze merime-li je na mustku 
s napetim I- V a treba 10 V, dbstaneme 
pokazd^ jinou hodnotu indukenosti. 
Timto jevem se nebudu zabyvat, je to 
proste vlastnost feritu. Merte je co nej- 
mensim napetim. Hodnoty. do 3 -r 5 V 
jsou dostatecne vhodn^. 

Vysokofrekvencni oscilator pomocnb 
"nosn^, v m^m pripade 1 MHz^je rizen 
krystalem. Vystupni napeti postaci do- 
cela male, proto je v katode oscilatoru 
delic z tlumivky a odporu. Tcnto kmi¬ 
tocet je opet priveden na dva RC cleny, 
kter£ obraceji navzajem fazi o 90°. Pro 
jiny 1 kmitocet krystalu zmenime kapacity 
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Vypoctenb RC cleny vsak neotaceji 
fazi presne o 45 °, protoze jsou zatizeny. 
Pouzijete-li vsak vypoctenych hodnot, 
nic se ■ nestane, protoze maid odchyiky 
v otoceni faze se vykompenzuji nalade- 
nim vysokofrekvenenich transformatoru. 

Oba vystupy z RC clenu jsou prive- 
deny na katodovd sledovace, ktere maji 
v katodach vysokofrekvencni transfor- 
matory 1:1s ladenym sekunddrem. Ze 
sekundaru,. kterd jsou symetricke, jde 
1 MHz na balancm modulatory. Zde 
jsou pouzity soveLske'dvojice kfemiko- 
vfch diod „DK £ \ pouzivand v televizo- 
rech, t. zv. } ,pavouci“. Parovand germa- 
niovd diody se mi neosvedcily, presto ze 
jsem je peclive vybral pomoci oscilosko- 
pu. Ne§Io to s nimi tak dokonale vyba- 
lancovat, jako s kremikovymi diodami. 


o scitoskop 



Mereni charakteristik diod osciloskopem 


Snad by zde mobly vyhovet parovan£ 
diody se zlatyrn privarenym hrotem 
0A7-j-9. To, ze jsou „pavouci“ vlastne 
dvojit6 diody, neznamena, ze jsou obe 
opravdu stejne. Aspon jsem se o tom me- 
renlm pfesvedcil. Pro dokonal^ vybalan- 
covani jsou u obou obvodu hrnickovd 
trimry 30 pF, ktere az pH slacTovanl pri- 
pojlme na tu ci onu stranu, podle toho, 
jak je potreba. Diody a konstrukce 
mohou totiz zpusobit kapacitni nesy- 
metrii obvodu, kterou pripojenim a na- 
stavenlm trimru vyrovname. 

Civky jsou navinuty na miniaturnlch 
hrnlckovych jAdrech z „Ddri«e“. Vyhovi 
samozrcjme i jina jadra. Vyhodnejsl 
jsou v§ak j&dra hrnickova. Ponevadz 
jsou to ji£ vysokofrekvencnl obvody, vede- 
me zde spoje uvazene. Pri nevhodn^ch 
vazbach by totiz nemuselo pomoci vy- 
balancovanl pomocn^ho nosneho kmi¬ 
toctu a v SSB vystupu by se objevil ne- 
pnjemny zaznej 1650 Hz. SSB vystup 
je dale zesilen v elektronce EF80. Opet 
jsou zde pouzita jadra z Dorise. Vystup 
ze zesilovace je asi5 V e f maximalne. Po- 
kud chceme pracovat Al, lze kllcovat 
elektronku EF80. 

Napajeci zdroje 

Je vhodn£ stabilizovat napajeci napetl 
celeho budice. Odber ze zdroje je asi 
35 mA pri 250 V. Budic vsak pracuje 
stejne dobfe pri 210 V jako pri 280 V. 
Lze tedy pouzit STV 280/40, mnohem 
lepsl je vsak pouzit elektronickeho stabi- 
lizatoru napetl (EF80, EL81). Napajl- 
me-li budic ze zdroje napetl, kter£ kolisa 
v rytmu modulace, dochazl k rozbalan- 
covani balancnich modulatorua vmodu- 
laci se objevuje tdn 1650 Hz, ktery puso- 
bi dojmem, jako by ve vysllaci neco za- 
kmitavalo. 

Rozlozenl soucistek je zhruba stejn6, 
jako je rozlozenl ve schdmatu. Nenl vsak 
kritick£. Podrobnosti jsou patrn£ z ob- 
rizku. > 

a 

Uvadenf do chodu 

Nejdrlve uvedeme do chodu riizko- 
frekvencnl zesilovac a VOX. Az nam 
spolehlive pracuji, lze teprve pokraco- 
vat v nastavovanl. Pro zkousky budice 
nam velmi dobfe poslouzl jednoduchy 
nlzkofrekventhil oscilator bucf laditelny, 
nebo s pevnym kmitoctem okolo I kHz, 
ktery si muzete snadno postavit s jednou 
elektronkou nebo tranzistorem. Sekun- 
darni vinuti obou transforma tor it v ano¬ 
de druheho stupn6 mzkofrekvencnlho 
zesilovace zatim odpojlme od dalSlch 
obvodu a zapojime je obe do s^rie. Na 
krajnl vyvody zapojime sluchatka. Na 
vstup zesilovace privedeme signal a po- 
tenciometr 10 kD nastavime na mini¬ 
mum slysitelnosti ve sluchatk&ch. Tim je 
vystup symetrizovan. Zapojime zpet oba 
sekundAry transformatoru. Zjistitne, zda 
oscilator nosn£ (1650 Hz) kmita. Ne- 
kmita-li, prehodlme vyvody jednoho 
jeho vinuti. Pak nastavime kapacitu 
u civky oscilatoru tak, aby kmitocet byl 
co nejpresneji 1650* Hz. Nejpohodlnejsl 
je to pomoci nizkofrekvencnlho oscila¬ 
toru a osciloskopu. Ale jde to srovnat 
i sluchem. Kazdy si zde must pomoci jak 
uml. -Je mozn£ take zmerit indukcnost 
a podle toho vybrat kapacitu. Na to stacl 
i ICOMET. 

Je vhodne - v zajmu co nejlepslho vy- 
sledku - zkontrolovat i diarakteristiky 
nizkofrekvencnlch filtru. I pri upln£ 
rozbalancovanych kruhovych modula- 
torech nema byt na vystupu filtrft signal 
1650 Hz turner vubec slysitelny (potla- 


cenl min. 30 dB). Kontrolujeme alespoh 
sluchatky, zapojenymi na vystup filtru. 
V opacn£m pripade zkontrolujeme jeste 
jednou vsechny soucastky toho filtru, 
ktery propoustl nosny kmitocet 1650 Hz 
a opravime je. Pomoci nizkofrekvenc¬ 
nlho generatoru a milivoltmetru muzete 
zmerit krivku propustnostl filtrfi a ma- 
lymi zmenami hodnot kondenzatoru ji 
upravit. Napeti privaden^ho signalu by 
vsak nemelo byt vetsi jak 250 mV, jinak 
namefime falesne krivky. 

Sluchatka zapojime mezi vstup jed¬ 
noho filtru a zem. Prislusnym potencio- 
metrem nastavime presne minimum 
slysitelnosti nosn^, tj. 1650 Hz. Totdz 
provedeme i v druh£ vetvi. S dobre vy- 
branymi diodami v kruhovych modula- 
torech jsem dosahl potlacenl nosn6 az na 
1,5 mV. Tato hodnota se pri zmene 
teploty ponekud men!, nikdy vsak nepre- 
sahla hodnotu 3 mV. 

Privedeme-li na vstup nlzkofrekvenc- 
- nlho. zesilovace libovolny jeden kmitocet 
v rozsahu 300 -r 3000 Hz, musl se na 
vystupu obou filtru objevil jeho rozdllo- 
vy kmitocet s 1650 Hz. Pfitom ampli- 
tuda rozdllov^ho kmitoctu na vystupu 
. obou filtru musl byt stejna. 

Nastavime potenciometry balancnich 
modulatoru do stfednl polohy, stejne 
jako jadra v obou civkach. Hrnickov^ 
trimry zatim nechame nezapojeny. Vy- 
jmeme elektronku' ECC85-zesilovace 
1650 Hz. Poslechem na prijimaci (nej- 
16pe se mi osvedcil Torn) indikujeme 
' spravne vybalanco\ r ani 1 MHz pflslus- 
nymi potenciometry a jadry clvek..Trim¬ 
ry pak pfipojime na tu stranu sekundaru 
vysokofrekvencnich transformatoru, kde 
-s6 jejich zapojeni projevl .priznive na 
potlacenf sign£lu 1 MHz. Pak zasuneme 
zpet EGC85-zesilovac 1650 Hz a opra¬ 
vime vybalancovani. 

Mnohem vhodnejsi je vsak toto na¬ 
stavovanl provadet takj ze za budicem 
bude smesovac-oscilator, ktery sign&l 
1 MHz prevede na jiny kmitocet. Do 
prijimace totiz pronika - pri poslechu 
na kmitoctu budice - slab^ signal prlmo 
z oscilatoru 1 MHz a tak muze vznik- 
nout dojem, 2e 1 MHz nejde'dokonale 
vybalancovat. 

Na vstup nizkofrekvencnlho zesilovace 
privedeme signal z nizkofrekvencnlho 
oscilatoru. Regulatorem hloubky modu¬ 
lace nastavime takove zeslleni, aby byl 
signal dostatecne silny, ale ne premodu- 
lovany. Na vystupu budice se asi objevl 
dva sign£!y, z nichz jeden bude podstat- 
ne silnejsi. Ten slabsi zeslablme jeste vie 
postupnym nastavovanlm potenciomet- 
rem 10 kD v anode druheho nizkofrek- 
veneniho stupne ajader v civkach. V prl- 
pade ze pouzijeme dvou krystalu pro 
USB a LSB, musime nastavovat vhodny 
kompromis ladenim civek vysokofrek¬ 
vencnich transformatoru. Sladenl ob¬ 
vodu vysokofrekvencnlho zesilovace je 
ji^ obvykle - na maximum vystupu. 

Zapneme prepinac do polohy ,,vne- 
senl nosne <( , vypneme BFO v prijimaci, 
resp. vysadlme zpetnou vazbu a potencio- 
metrem v obvodu vnesenl nosnd odstra- 
nlme hvizd 3,3 kHz, ktery se tam muze 
objevit. Tim je budic sladen.^Cel^ slacTo- 
vanl providime samozrejme az po do- 
. konalem vyhratl budice a s napajeclmi 
napetlmi takovymi, jaka budou pouzita 
pri provozu. 

Provozujeme-li budic tesne po zapnu- 
tl (tepelne nevystabilizovany), zjistlme, 
ze nosna i druhe postrannl pasmo jsou 
stale dokonale potlaceny (stale vie nez 


50 dB), avsak v propoustenem postran- 
nim pasmu se objevl slabd pomocna 
nosna jako 1650 Hz. Slyslme ji vsak pou- 
ze na vlastnlm prijimaci. Protistanice,, 
i mlstnl,.ji neslysl. * 

Pri zkouskdeh budice jsem navazal asi 
150 spojeni na 14 MHz a vsichni, s kte- 
rymi jsem pracoval, posuzovali kvalitu 
jako v^bornou. SSB signal z tohoto bu¬ 
dice se snadno naladi a srozumitelnost 
je i pri nepresnem naladenl stale dobra. 
A to je dokladem kvalitniho signalu 
z tohoto budice. A jinak tomu ani u bu- 
t dice SSB „tretl metodou u nemtLze byt.- 

V^sledky mereni , - 

Kmitoctova charakteristika nf zesilo¬ 
vace’je rovnA 300 -f- 3000 Hz s pokle- 
sem 2 dB na 300 Hz. Mefeno pri \^stup- 
nlm napetl 5 a 10 mV na sekundaru 
vystupnlch transformatorku. 

Vysledky mereni charakteristik nlzko- 
frekvencnlch filtru jsou Vyneseny v gra- 
fech. 

Vystupnl napetl ze sekundaru trans¬ 
formatoru oddelovaclho stupne 1650 Hz 
je 0,6 Vef, privedeno na kruhovy modu¬ 
lator. 

Vystupnl napetl ze sekundaru trans¬ 
formatoru nf zesilovace 250 mV pri 
10 mV vstupu a 120 mV pri 5 mV vstu- 
pu. Mefeno iia 650 Hz. 

Vystup z kruhoveho modulatoru 
150 mV, pri 650 Hz a 10 mV na vstupu 
nf zesilovace. 

Vystup za nf filtrem 

140 mV pri 650 Hz a 10 mV vstupu. 

70 mV pri 650 Hz a 5 mV vstupu. 

Vystup za nf,filtrem pri mikrofonu na 
vstupu nf zesilovace je 125 mV, pri 
-plsknutl do mikrofonu je 250 mV maxi¬ 
malne. „ - 1 ■ 

Vystup 1 MHz SSB signalu za zesilo- 
vacem je*7.V maximalne pri plsknutl do 
mikrofonu. 

Vsechny hodnoty napetl jsou efek- 
tivnl, mefeno milivoltmetrem Tesla 
20 Hz -r 3 MHz. 
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Inz. dr Josef Danes, OK1YG 


Ted podnikneme - pametlivi jsouce 
shora citovane zasady Jana Amose 
Komensk^ho - pokus s prijmem. dalno- 
pisnych signalu jednoduchymi pfostred- 

ky- 

Zkusime na priklad naladit vysilaci 
stanici DHJ38. Je to silna stanice, pra- 
cuje v amaterskem pasmu 80 m a vysila 
povetrnostni zpr&vy. Vinuti elektro- 
magnetu v dalnopisech mivaji odporsto 
a£ nekolik set Q. My tedy musime usmer- 
nit signaly, kter£ dostavame na sekun- 
darni strane vystupniho transformatoru 
prijimace a postarat se o to, aby v^kon 
techto impulsu by] tak velkv, aby utahl 
elektromagnet v dalnopisu, DHJ38 vsak 
nevysila signaly klicovan^ amplitudove, 
nybrz signaly klicovane posuvem kmi- 
toctu. Protoze jsme k prvnimu pokusu 
pouzili bezn^ho amat£rsk6ho pfijimace 
c bez zarizeni pro pfijem kmitoctovdho 
klicovani, prijimali jsme DHJ38 se 
zapnutym zaznejovym oscilatorem de- 
tekci na boku rezonancini krivky. Mezi 
pfijimad a dalnopis zapojime zase kon- 
vertor MS3a. Vystup z tohoto konverto- 
ru nevedeme tentokrat na nejak£ oby- 
cejnd relatko, nybrz na citliv£ polarizo- 
van£ rel6 RLs43a, jehoz kontakty zapi- 
naji mistni zdroj do obvodu prijimadho 
elektromagnetu dalnopisu (obr. 20). Po 
vyladeni prijimace a vvregulovani reld 
RLs43a je mozno prijimat povetrnostni 
zpravy stanice DHJ38 (tyto zpravy jsou 
vefejnd mohou b^t kymkoliv zachyco- 
vany a sifroyaci kite byl uvefejnen v od- 
bornych publikacich, napr. [26, 27]). 
Zvlast’ vhod nam vsak pfijde zkusebni 
vysilani mezi jednotlivymi relacemi: 
THE QUICK BROWN FOX JUMPS 
OVER THE LAZY DOG 1234567890 
RYRYRYRYRY.... Podle tohoto vysiU- 
ni doregulujeme reld, vyregulujeme dal¬ 
nopis a muzeme se podivat po sign&lech 
amat^rskych stanic na 80 m i na jinych 
pasmech. 

Tento zpusob pfijmu odpovida te- 
legrafii stilym stridavym proudem a byl 
by jak2 takz vhodny pro pfijem dilnopis- 
n^ch signalu prerusovanim nosn£ vlny, 
provozem Al. Takovy zpiisob by mel 
vsechny nevyhody’ telegrafie cinnym 
proudem a byl by citlivy na aimosferick^ 
ruseni - a ruseni vseho druhu. To zakou- 
seli v pint* mire na sve kuzi americti 
amat^ri, kteri celd leta nesmeli na deka- 
metrovych vlnach vysilat RTTY jinak 
nez Ala dalo jim to moc a moc prace. 


nez konecne premluvili FCC, aby jim 
povolila vysilani Fl. 

FI je telegrafie dvojim proudem stri¬ 
davym. Kmitoctovy zdvih udava rozdil 
mezi signalem a mezerou, resp. mezi 
impulsem kladnym a zAporn^m. My 
jsme zaznejovym oscilatorem naladili 
prijimac tak, abychom dostali kladn^ 
impulsy do nuloveho zazneje a negativni 
impulsy p?ijimame tonem, ktery odpo¬ 
vida kmitoctovemu zdvihu. Tyto impul¬ 
sy se zesili v nf zesilovaci, usmerni obe- 
ma sirutory, zesili stejnosmernym zesilo- 
^vacem a, ovladaji polarizovan£ reld 
Stejnym zpusobem muzeme prijimat 
i signaly Hellu. Nase konvertory MS3a 
byly prece pro takovy ucel zkonstruovd- 
ny. - * 

Vysilani kmitofitove klicovan^ho 
RTTY obsahuje tedy dva kanaly, vzda- 
len6 od sebe o kmitoctovy zdvih. Zatim 



Obr. 21. Princtpidlni schema ddlnopisneho 
konvertoru s tranzistorem 


jsme vyu^ili toliko jednoho kanalu. Vy- 
uzijeme-li obou, ziskame mo^nost po- 
tlaceni ruseni a kompenzovani nedostat- 
kCi v prijmu, protoze kazdy z obou ka- 
nAlu obsahuje uplnou informaci o d4L 
nopisn^m signdlu. Proto nepouzivame 
detekee na boku resonaneni krivky, kte- 
ra je sice nejjednodussim, soucasne vsak 
nejm^ne vhodnym zpfisobem demodu- 
lace FM sign&lu, ale diskriminatoru. 
Ten umoznuje, ze z jednoho kanalu do¬ 
stavame kladn^ a z druheho zaporn^ na r 
peti proti zemi, cimz se dostavame k tele- 
grafii dvojim proudem se vsemi vyhoda- 
mi a prednostmi, kter^ tento druh te-, 
legrafie poskytuje. Za demodulacnim 
stupnem nAsleduji tvarovaci a klicovaci 
obvody a to je ucel a smysl konvertoru, 
kter£ blokove popisuje s. Lehky [5] 
a kter^ jsou popsany i v jinych prame- 
nech, uvedenych na konci tohoto clanku. 
Vsechno ostatni, co pridava dalnopis- 
nym konvertorum na slozitosti, ma pou- 


ze za v'icel omezit chyby a zvySit spolehli- 
vost ceMho zarizeni. 

My jsme pouzili pro pokusy s Mor- 
seovym zapisovacim pfistrojem, rychlo- 
telegrafem Hell, ddlnopisem Hell i dal- 
nopisem start-stop t^hoz konvertoru, 
abychom l^pe pronikli k podstate veci. 
Konvertor stejn^ho druhu, avsak v mo- 
dernejsim provedeni, je mozno sestrojit 
podle [9] a to bud 1 s jednim nebo se 
dvema tranzistory. Zikladni zapojeni 
vidime na obr. '21. Transformator Tr 
odd^luje konvertor od prijimace a pri- 
zpusobuje vystupni impedanci prijimace 
na vstupni odpor usmernovace D, za 
kterym nasleduje filtracni clen RiCi. 
Baze dostava' kladny potencidl pres 
odpor R 2 a v klidov^m stavu je uzawe- 
na. Si je prijimaci reld dalnopisu, tram 
zistor proto musi vy^drzet kolektorovy 
proud cca 40 mA (v [9] je pouzito tran- 
zistoru 0JJ821). Konvertor se dvema 
tranzistory muze zpracovat nizsi vstupni 
napeti a jeho schema je uvedeno na 
obr. 22. Konvertoru, kter^ho jsme po- 
u^ili pri pokusech s Morseovym telegra- 
fem, s rychlotelegrafem Hell, dalnopi- 
sem Hell a konecne s dalnopisem start- 
stop, je mozno pouzit i jinak. Jim Paine, 
W60I, dosihl s podobnym zarizenim 
pronikavdho zlepseni prijmu. Tento 
konvertor propousti jen uzk£ pdsmo niz- 
kych kmitoctu a zbavi pfijem vesker<^ho 
ruseni, interference a hluku pozadi. Jim 
Paine popisuje podrobnfc sve zarizeni 
v [11], Zde uvedeme jen blokov£ schema 
na obr.c. 23. Rel6 klicuje nf generator 
a vystup z tohoto nf generatoru se vede 
do sluchatek nebo do reproduktoru. 
Nejdrive se naladi prijimac bez konver¬ 
toru na zaznej asi 900 Hz a pak se prepne 
na konvertor (filtr je vypinatelny jako 
u konvertoru pro dalnopis Hell). Ve 
sluchatkachje pak slysetjen jediny signal, 
a to signal mistniho nf oscilatoru, klico- 
van^ho signalem zachycen^ stanice. Je 
to tedy mistni telegrafni translace a Jim 
Paine pi§e: „Budete prekvapeni, jak 
klidn^ a prijemny ije poslech. Mezi 
jednotlivymi znackami neni ^adny hluk 
ani ruseni a samozfejme zadny duty ani 
zvonivy zvuk, jak tomu byva u priji- 
macu s vysoce selektivnimi obvody. t( 
(Nazev pfistroje je slovni hric^ka, ktera 
znameni, ze jde o pristroj, ktery zabiji 
trampoty s prijmem GW). 

Nase uvaha by. nebyla uplna, kdyby- 
chom nevenovali pozornost snahdm po 



Obr. 20. Pripojeni dalnopisu k prijimaci 
RX = prijimac S = rele Tesla RLs43a 

Zi — nf zesilovac M = miliampermetr 50 mA 

Tr — vazebni transformator R = reostat 10 kQ 

D deteklor U- = zdroj 120 V/SOrnA 

Z 2 ' — ss zesilovad T = dalnopis Creed 7B 


Obr. 22. Jednoduchy konvertor se dvema tranzistory 
T r i =* Transformator 1 : 1 az 1 ^ 4 f Ti, T 2 = 0CS21 
D = 4x 0A626 nebo 4x 0A665 
C — 0J fxF 

Ri ^ 5 kQ; R 2 ,3 = 0J5 MQ; Rt « 100 Q 






Obr. 23. The CW Paine Killer 


dosazeni presnosti a oraezem poctu chyb. 
To se tykd jednak dalnopisn6 abecedy, 
jednak syst6mu s automatickou rcgistrad 
a korckci chyb. 

Mezinarodni telegrafni abeceda c. 2. 
je vhodna pro anglictinu, vyhovuje pro 
nemcinu, ale nestaci pro francouzstinu, 
rectinu a jazyky slovansk^. Tyto jazyky 
maji pismena, kterd se v dalnopisne abe- 
cede nevyskytuji a proto se uvaiuje 
o yhodn6 uprave t£to abecedy. SSSR 
a Recko pouzivaji v internim styku vlast- 
ni dalnopisn6 abecedy, ktera se ziskiva 
prerazemm do treti polohy (pouzitim 
dalsiho pfesmykace), coz znamena me- 
chanickou komplikaci. Jine reseni spoci- 
va ve zvetseni poctu prvku. Pri prenosu 
jednoho dalnopisneho impulsu mohou 
nastat dva stavy: impuls muze byt bud 
kladny nebo zaporny (eventudlne stav 
pod proudem a bez proudu). Je to tedy 
binarni kod. Jedna znacka se sklddd 
z 5 informacnich jednotek. To zname- 
nd, ze je mozno dosdhnout 2 5 —32 per- 
mutaci. Kdyz techto 32 permutaci ne¬ 
staci, pouzije se sestiprvkove abecedy, 
ktera poskytuje moznost 2 6 =64 permu¬ 
taci. Sestiprvkove abecedy pouzivaji 
Japonci k prenosu zprav napsanych 
pismem kata-kana nebo hira-kana (to je 
abeceda slozend ze slabik a ma 50 znaku 
zdkladnicha 38 odvozenych). K prenosu 
zprav napsanych pismem kanji (obraz- 
kovd pismo, kterd se Japonci naucili od . 
Cinanft) se pouziva dalnopisu s kombi- 
naci dvou sestiprvkov^ch sledu, ktery 
muze prenest 2000 znaku a to je dosta- 
tecna zasoba slov pro beznou vymenu 
mvslenek [10]. 

Zvysen6 naroky na presnost klade pfe- 
nos cislicovdho textu zejm&ia tam, kde. 
se dalnopisemprenaseji data primo do 
pocitacich strojri. U nekterych cislic sta£l 
chybny prenos jednoho impulsu a muze 
nastat zamena. Pro vydiradn^ prenos 
cislic se tedy nepouziva k<5du dva z peti, 
nybrz 3 z 5, v kterdmzto pripad£ mfize 
nastat zamena cislic teprve pri chybn^m 
pfenosu dvou impulsu. Na kod 3 z 5 se 
dalnopis dostane prerazenim do treti 
polohy (podobn£ jako u nekterych na- 
rodnich abeced). . 

Automatickou registraci chybje moz¬ 
no zavest u normalni petiprvkovd dalno¬ 
pisne abecedy. Pro automatickou korekci 
chyb se pouziva abeced redundantnich. 

S p.etiprvkovou abecedou pracuje sys¬ 
tem Philips CTP 114. Dalnopisnd impul- 
sy, ktere vstupuji z prijimace do tohoto 



zarizeni, nemaji tvar pravouhly, ale pri- 
pominaji svym tvarem deformovanou, 
na vrcholu zplostelou sinusovku. Do dal¬ 
nopisneho impulsu, ktery trva 20 ms, je 
na prijimaci strane vlozen kontrolni pra- 
voiihly impuls o d£lce 8 ms, ktery dosa- 
huje 0,3 az 0,5 amplitudy impulsu dal¬ 
nopisneho (obr. 24). Na vystupu ze zari- 
zeni se^objevuje kladn6 nebo zaporn6 
napeti podle polarity zachyceneho im¬ 
pulsu. Je-li vsak ddlnopisny impuls pri 
pfijmu deformovdn tak, ze jeho oka- 
m2itd hodnota klesne pod hodnotu im¬ 
pulsu kontrolniho, objevi se na vystupu 
napeti nulove, k tere je chybov^m znakem * 
a uvede v cinnost zarizeni, ktere zaregis- 
truje chybu. 

Pri prenosu dalnopisn^ch signal u 
mohou nastat chyby dvojiho druhu: 

a) ZmSni se jeden z peti informacnich 
prvku ve znacce. To ma za nasledek, 

je otisteno jine pismeno nebo valec 
udela nezadouci pohyb (posun o rd- 
dek, navrat, mezera). At’je vsak znac¬ 
ka jakkoliv zkomolena, vzdycky ma 
nejaky smysl, protoze v petiprvkove 
abecede neni nadbytecnych znaku. 

b) Poruchou je zasazen impuls start 
nebo stop. V tom pripade dochazi 
k poruseni fazovych vztahu mezi vy- 
silacem a prijimacem a chyba se 
muze zavieci i do dalsich znacek a to 

i tehdy, kdyz yeskere jejich informac- - 
ni prvky byly prijaty Spravne.. 

Pro vytvoreni chyboveho signalu, 
resp. korekcniho povelu je vhodne po- 
uzit abecedy, kterd ma moznost nadby¬ 
tecnych kombinaci, tedy abecedy re- 
dundantni. (Redundance, nadbytec- 
nost, je pojem z teorie informaci a zna- 
mend prebyteeny pocet prvku, uzitych 
pri kodovani, ktere neobsahuji zadnou 
informaci, jsou vsak pouzitelne ke kon- 
troje spravnosti prijate' zpravy.) 

Sestiprvkovou abecedu je mozno se- 
stavit tak, ze budto kladnd nebo zapomd 
impulsy tvori vzdy cislo sude. Jestlize se* 
behem prijmu pokazi jeden, tri nebo pet 
impulsu, je zakladni stav porusen a V> r - . 
hodnocovaci zarizeni signalizuje chybu. 
Pokazi-li se dva nebo ctyri impulsy, pak 
ovsem zarizeni tuto chybu neregistruje. 

Dokonalejsi a obecne pouzivany je 
system sedmiprvkovy van Duurenuv. 2 ) 
(Sedmiprvkovd abecedy pouzili poprve 
v r.1930 Mathes a Moore v synchron- 
nim multiplexu fy RCA.) Sedmiprvko- 
vou abecedu najdeme ve [13] a [14]. Pri 
jejim pouzivdni odpadaji impulsy start 
a stop a vysilaci a prijimaci zarizeni 
pracuji v synchronizaci. Systdmy tohoto 
druhu se nazyvaji TOR (Teleprinting 
over Radio) a funguji takto: 

Na pocatku retezee je petiprvkovy dal- 
nopis start-stop D\ (resp. signal z ucast- 
nick^ho dalnopisu privedeny linkou), 
ktery je pripojen na perforator P . Ten 
vyderuje dalnopisne signaly do pdsku. 


a ) Mezm^rtxlni telegrafni abeceda £. 3. 

( Dokonceni) 



Rubriku vede ini. K. Marha, OK1VE 


SSSR 

V Sovetskem svazu se SSB provoz stAva 
stdle popularn£jsim. Staaic je jiz tolik, ie 
mohou b^t poradany specidlni vnitrost&tni 
zavody SSB. Poiatkem letosniho roku se ta- 
kov4 sout£z konala jiz dokonce potfeti. Nebu- 
de jistc bez zajimavosti uvest nekterk Hala. 
V tomto roCniku se zdcastmlo 166 SSB stanic 
z SSSR, z toho 137 jednotlived a 29 kplekti- 
vek. V porovndnl s druh^m rocnikem, kter^ 
se konal o pul roku drive, je to temei o 50 % 
vice," nebot tehdy byl celkovy pocet ucastnik& 
108, z nich£ bylo 91 jednotlived a pouze 17 ko- 
lektivnich stanic. 

Letosnim absolutnim vitSzem se stal 
UW3UF, Jevgenij Serg6jevi£ Pograjskij, kter^ 
ziskal 87 376 bodu. Znimy UA1DZ, G. Rum- 
jancev z Leningradu, se umistil na druhem 
mist£ v kategorii jednotlivcu s poctem 79 091 
bodd. V kategorii kolektivnich stanic zvitezila 
UB5KKA z Krymskeho oblastniho radioklubu 
s 83 552 body. 

O dobrS 'cinnosti kontrolniho sboru v dobS 
zdvodu svedfii to, ze 10 stanic bylo diskvalifi- 
kovdno pro pf ekroccni maxlmalnS povoleneho 
vykonu. Na druhS strane vsak nutno ocenit, 
2e pouze 3 stanice nezaslaly stanicni denlky. 

SSB na 145 MHz 

Clenovc radioklubu UR2KAC jako prvni 
v Estonsku postavili SSB vysilac specialne pro 
pdsmo 145 MHz. 

SSB signdl je ziskdn filtraCnim zpdsobem 
na kmitoctu 3,08 MHz. Filtr je postaven z peti 
krystald. Vystupni vykon na 145 MHz je 20 W. 
OperatSH stanice UR2KAC navazali s timto 
vysila£em spojenl ji2 s nekolika desitkaml 
dalsich SSB stanic, pracujicich na VKV! 

USA 

Opatrit dostatek zajimaveho materialu pro 
specidlni rubriky amaterskych Casopisu neni 
v^dy snadne. O tom mohou nejlepe vypravet 
vsichni, kdo se snazi nebo snazili (-ly) zacho- 
vat pfi ^ivot£ YL rubriku. 2e to neni obtiin^ 
jen u n&s, ale i v „zemi neomezenych mozno- 
sti“ - v Americe, svedci skutecnost, ze ve zna- 
casopise CQ jiz potf*eti za sebou ne- 
vysla SSB rubrika. 



Rubriku vede Jindra Macoun, OKIVR 


VKV MARAT6N 1965 

1. VKV maratdn je sout£2 na VKV pismeeb, 
Kterou pof add US It a mohou se ji zucast- 
nit vsechny ceskoslovenske stanice. Ve 
stejn^ dob£ probihd VKV maratdn polsk>\ 

2. Soutez ma 4 etapy. S ka^dou^ stanici je 
mo£no v kazdd etape navdzat jedno sou- 
tezni spojeni na ka£dem pdsmu. S toutez 
stanici je moino spojeni v teie etape jed- 
nou opakovat, jen pokud tato stanice bude 
pracovat z prechodneho QTH a opafcne. 

3. Etapy: 1. 1. I. 65—12. II. 65 

2. 15. ffl. 65—24. IV. 65 
. 3. 10. V. 65—30. VI. 65 

4. 1. X. 65—30. XI. 65 

4. Soutcini pasma: 145 a 433 MHz* 

5. Soutezni kategorie: . „ 

a) 145 MHz stdle QTH - krajska pofradi 

b) 145 MHz prech. QTH - celostat. pofadi 

c) 433 MHz stale QTH - celostdtni poradi 

6. Provoz A! a A3, na 433 MHz tez A2. 

7. Sout£2ni kod sestavd z RST nebo RS, pofa- 
dovdho cisla spojeni pocinaje 001, a dtverce 

I j L9 355 




QTH. Zahranicnim stanicim se pofadovA 
Sislo nepfedava, ale poznamendva se do 
denlku. 

8. Do VKV maratonu 1965 neni mo2no nava- 
zovat spojeni ve dnech tCchto zavodu: 

2. etapa - SRKB UKT Kontest, 

3. etapa - UHF Contest 1965 (433 MHz), 

4. etapa - SP9 Contest VHF, 
DM-UKW-Contest. 

9. Pri sout^aich spojenich nesmi byt pouiita 
mimorAdne povolen^ch zv^senych prikonA 
a kazdy soutc£ici musi pouzivat pouze sve 
vlastni zaHzena. Soutczici stanici smi pri 
$out££nim spojeni obsluhovat pouze drzi- 
tel povoleni, pod jehoz znaCkou se sout£i£. 

10. Bodovani: 

145 MHz 

0 4- 70 km 2 body • 

71 ,4- 150 km 4 body 
151 -4 259 km 6 bodu 
251 -r 400 km 8 bodu 
401 ~ 500 km 10 bodu 
501 a vice km’-lS bodA 
433 MHz 

0. 4- 50 km 3 body 
51 4 100 km 5 bodu 
101 4 150 km 8 bodu 
151 4 200 km 11 bodft 
201 4 250 km 15 bod A 
251 a vice km 20 bodA 

11. NAsobiCe; PoCet velkych QTH fitvercA v 
kazdC etape, se kterymi bylo pracov&no. 
Plati pro obe sout££ni pasma. 

12. Hodnocenl: SoutCiici stanice na 145 MHz 
mohou v ka£de etapC navazat li bo vohiy 
pocet spojeni, z nich2 vsak mohou zaslat 
k vyhodnoceni maximalnc 30 (v poslednl 
etapC 50), podle vlastmho vybCru. Toto 
omezeni se nevztahuje na pasmo 433 MHz. 
Celkovy poCet bodu se vypoCte vynAsobe- 
nim souCtu bodu za jednotlivych max. 30 
(ve 4. etape 50 a na 433 MHz bez omezeni) 
spojeni poctem rAzn^ch velkych CtvercA 
v uveden^ch spojenich. Body za jednotHve 
etapy se scitaji a spojeni se cisluji prdbeznfe 
behem cele soutCze. 

13. V soutCiram deniku musi b^t uvedeno: 
znaCka stanice, jmeno, umisteni stanice,' 
QTH ctverec, popis zarizeni, datum spoje¬ 
ni, SBC, pasmo, znaCka protistanice, k6d’ 
vyslan^ a pfijat#, QTH Ctverec protistani¬ 
ce, preklenuta vzdalenost v km, body za 
jednotliva spojeni a jejich souCet, souCetnA- 
sobicu a celkovy bodovy v^sledck. Denik 
musi byt ukonCen cestnym prohlAsenim a 
podpisem, ie byly dodrzeny povolovaci a 
soutCzni podminky. Denik z kazd& etapy 
musl byt zaslan na adresu VKV odboru 
CSR nebo adresu OK1VCW do t^dne po 
konci ka£de etapy. 

14. V oduvodnenych pfipadech ma hodnotici 
prAvo vyzAdat si prokazani spojeni pred- 
lozenim QSL-IistkA, popKpadC se dotAzat 
zahranicni stanice nebo organizace na % 
•sprAvnost spojeni. 

15. Nedodr2eni techto podminek mu2e mit za 

nasledek diskvalifikaci. . 

16. V^sledky po jednotlivych etapach budou 
pravidelne otiskovAny v AR. 


Druhy v BBT 1964: OKI AIY 
s 5 miliwatty 

Dne 2. srpna 1964 probChl jubilejni lO.roCnik z6- 
vodu „Bavorsktf horsky den“, Ve vSech zemich 
jejich^ stanice se zavodu zucastnily, bylo velmi ne- 
priznive deStive a bourfcovc poCasi, cot se na jedne 
strane projevilo ve Spatnych podminkach §ireni, 
ktere ohraniiovaly maximAlnl preklenute vzdalenos- 
ti delkou 300 km a na strane druhe jistC tez mely 
vliv na pocet zruiastnenych stanic. I pres tytb okol- 
nosti stoupl pocet hodnocenych stanic ha 88 oproti 
67 stanicim v minulcm roce. Z celkoveho poitu 
356 stanic, ktere jsou uvedeny v denicich sout^zi- 
cich stanic, pracovalo 142 z prechodnych QTH. 
K dokonalemu obrazu o poctu stanic v jednotlivych 
zemich nejlepe poslouzi tabulka, kde prve cislo je 
celkovy pocet stanic a druh6 pocet stanic z pre- 
chodneho QTH: 


DJ/DL 

247 

103 

OK 

71 

30 

OE 

23 

5 

DM 

11 

2 

I 

2 

2 

HB 

1 

— 

SP 

1 

— 


V letoSnlm roiniku se poprve soutfezilo na pdsmu 
433 MHz, kde byly sice hodnoceny pouze 4 stanice, 
ale veik£ pozornosti si zaslotm zarizeni, kterdho 

* pouxily. PfijimaCe i vysUace techto stanic byly kom- 
plerne osaeeny pouze tranzistory a diodami a kon- 
cove stupnA jejich vysilacA pracovaly s varaktory, 
ktere kromfe nasobeni kmitoctu mohou dosahnout 
uiinnosti'az 66 pro cent. Takto zhotoveny koncovy 
stuped mela moznost videt i rada nasich stanic pK * 

. Jetoini navgtfevd DJ3MY v Ceskoslovensku. 

Na 145 MHz bylo hodnoceno ceikem 84 stanic, 
u kteryda byl vystupni v^kon jejich vysilaiA vetsi- 
nou 50 4 500 mW. JistS bylo velkym prekvapenim 
pro pofadarciey kdyi na 2. miste se objevila cesko- 
slovenskA stanice OKI AIY s vykoncm vysilade 
5 mW, ktere davaly dva tranzistory OC171 na 
ltoncovem stupni vysilate (viz AR 11/64). Jak je 
zfejm^ z vysledkA, meJ Pavel i vynikajici pnlmer- 

* nou vzdalenost na jedno QSO. 

Muiemc .jeke pokraCovat men§i statistikou, 
ktera se tyka technickeho vybaveni soutezicich 
stanic. Ze zarizeni 84 stanic, ktere byly hodnoceny, 
bylo 66 zarizeni pine tranzistorovanych. Z naSich 
stanic mezi ne patfi pouze OK1AIY a OK1VGO. 

-* Zarizeni osazene elektronkami a tranzistory m^lo 
11 stanic a z nich je 10 ceskoslovenskych. Pouze 
elektronky mHo v zan 2 eni jen 7 stanie, ale zato 
vsechny byly ceskoslovenske. Tady je jakykoliv 
komentaf xbyteeny, ale jiste patri rici, ze to, co na- 
psal o tech nice prenosnych zafizem na 145 MHz 
OK1VR v komentari k BBT 1963 v AR 12/64; plati 
v pln£ mire i dnes. Snad ji2 prist i rok se tento pro 
n6s nepriznivy stav zmeni, protore rada aaiich sta¬ 
nic ma jiz dnes prostredky k teinu, aby sva zarizeni 
nejen modernizovala, ale hlavne je§t6 vice tranzis- 
torizovala* 

Organizatofi source v cele s jejim iniciatorem, 
DL6MH, dekujf v^em stanicim za udast v letosnim 
jubilejnim 10- rodniku BBT a te5i se na shledanou 
pfi BBT 1965. OKlVCW 



Tranceiver OK 1AFW: . 5794, 6F32 f 

ECL82 napdjene z akumulatoru a anod: 
baterie 


Pamatnf 29. X. 1964 

Prvni tyden v rijnu nastalo, diky priznive meteo- 
rologicke_situaci, zlcpseni podminek §ireni, ktere 
byly ruznym zpv&obem naSimi VKV stanicemi vy- 
u&hy. Tdchto velmi dobrych podminek vyu&la 
zvldStd stanice OK I VHF na BournAku a OKlQI, 
jehoz QTH bylo Vysoka Hole u Pradedu. 

Nejprve jak to vypadalo na Bournaku. 4. Hjna 
veder slysel OKI VHF ndkolik blizsich zahrahidnfch 
stanic jako OE3WLW/p, OE5XXL, OB5JOL, 
OE3BC a Dj2ZL/p na Velkem Javoru. Poslednf 
z nich pak byl slySet, jak pracuje s HG a PA stani¬ 
cemi. Bohuiel zfejmd pro mens! nadmofskbu vy^ku 
Bournaku nebyly PA stanice sly Set. Pozddji v noci 
pracoval OK1VHF s OZ7LX a OZ5AB a ziskal 
tak dalsi novou zem na 145 MHz. 

Druhy den rdno na nedaleke Komarf Vfice pra- 
covala sttmice OKlKUA^p s SM6CYZ/7 a 
SM7ZN . OK1AHO rano pracoval ze sveho stAldho 
QTH v Osti n. I* take s SM6CYZ/7 a hned po- 
tom si toto spojeni zopakoval i OKlA/U a take ze 
sveho staleho QTH u Decina. Dopoledne navAzal 
OKI VHF jestd spojeni s SM7ZN a SM6ANR. 
K veceru kolem 18.00 hod to byla daBi svedska sta¬ 
nice pro OK1VHF, a sice SM6CSO, se kterou 
potom na 70 cm pracovaly stanice OKIKCU/p a 
OKlAHO/p. Pred 20.00 hod vecerni bylo navAzhno 
prve spojeni na 145 MHz mezi CeskosJoven- 
skem a Norskem, stanicemi OKI VHF a 



^afxzeni stanice OKI AFW o Dni rekordu 
na Kokrhdci:. V pasmu 24 cm nebyla v$ak 
■ zddnd protistanice , ■ 


BBT 1964 

145 MHz 


(prvnich 10 a vsechny Ceskoslovenske stanice) 



Ctverec 

QSO 

body 

TX 

RX 

0km/QSO 

1. DJ1CR 

- FH64g 

74 

io 880 

Tr 

Tr 

148 

2. OKI AIY 

GI09b 

50 

7 192 

Tr 

Tr 

143 

3. DJ3SF 

GI06f 

74 

7 021 

Tr 

Tr 

95 

4. DL3IJ 

GH13e 

64 

6 804 

Tr 

Tr 

104 

5. DJ8KY 

GH13c 

63 

6 637 

Tr 

Tr 

105 

6. OIUBM 

GH26h 

51 

6 061 

Tr 

Tr 

119 

7. DL6MH 

. GJ76b 

50 

5 371 

Tr 

Tr 

107 

8. DJ3DT 

FJ49g 

60 

5 289 

Tr 

Tr 

88 

9. DJ5MU 

GJ75 

52 

4 804 

Tr 

Tr 

92 

10. DJ5MM 

GI08 

45 

4780 * 

Tr 

Tr 

106 

16. OK1KDO 

GJ66d 

45 

4 117' 

El 

Tr 

* 91 

23. OK1HK 

GJ67j 

36 

3 616 

El 

. Tr 

100 

28. OK1VFK 

HJ32j 

30 

3 243 

El 

Tr 

108 

30. OK1WFE 

GJ76j 

35 

3 168 

El 

Tr . 

91 

33. OK1VBK y 

, tK52e 

‘ 24 

2 789 

El 

Tr 

116 

35. OK1GH 

IK74j 

22 

2 703 

El 

El 

127 

41. OKI AFW' 

GJ56j 

22 

1 911 

El 

Tr 

87 

49. OK1XF 

GJ39a 

19 

• 1482 

El 

Tr 

78 

54. OKIVAM - 

GJ67j 

12 

1 138 

El 

Tr 

95 

56. OK1KRY 

GJ19j 

14 

1 022 

v El 

El 

73 

62. OKI EH 

. GJ24j 

13 

822 

El 

Tr 

63 

63. OK1WDR 

HJ07f 

8 

. 768 

El 

El 

' 96 

66. OKI VGO 

HfOec 

7 

655 

Tr 

Tr 

93 

73. OK IRA 

HI21e 

4 

252 

. El 

El 

63 

74. OK1VHM 

GJ34e 

5 

242 

El 

El 

48 

77. OKlAIB 

HK71a 

5 

238 

- El 

El 

47 

80. OICIMA 

GK69c 

2 

108 

Ei 

EI 

S 54 

81. OK12W 

JJ13b 

3 

76 

El 

Tr 

25 

83. OK2KIS 

JJ13a 

2 

433 MHz 

J 2 

El 

El 

1 

1. DL9IW 

FH37a 

5 

216 

Tr 

Tr 

43 

2. DL1EI 

FH30g 


208 

Tr 

Tr 

42 

3. DL6MH . • 

* GJ76b 

1 

155 

Tr 

Tr 

155 

4. DL9JU 

FH27f 

1 

12 

Tr 

Tr 

12 


LA8MC (144,13 — FT53f). Congrats! Toto spo¬ 
jeni mohio byt nav&z&no jiz v rocc' 1962, kdyby 
OK1VR nemusel odjet'ze Sn&zky o jeden den 
drive, Spojeni se tcnktdt podafilo uskotecnit 
SP6CT z polskeho Ozemi na Snfefce'a take to bylo. 
se stanici LA8MC. DalSi spojeni jeste ten vedcr mel 
GK1VHF s 0Z40L, OZ9AC, OZ9BR, SM6BSW 
a SM8PU. 

Na Chopku byla usp£sna stanice OK3HO/p, 
kteri 4. fijna dopoledne nav&zala spojeni s OZ4AU. 
OKlQI/p za£al praoovat jiz 3. fijna vecer, kdy tesne 
pfed ptilnod zaslechl SPlAAY na 144,07. Po 2. ho- 
dinfe rannf pracoval OKlQI/p s 077LX a OZ5AB. 
Bohuie! pokusy na 433 MHz mezi OZ5AB a 
OK2TF/p skondly ncuspesne. 4. fijna po 20.00 
hod pracoval OKlQI/p s UB5ATQ, OZ7BR, 
SM7ZNX, OZ9AC, SM6PU a SPlAAY. Mam6 
volAny jsou stanice SP1WY a SM3XO. O pulnoci 
je slyget maj£k OH3VHF a o nfjakcu minutu po- 
zdeji navazuje OKlQI/p take spojeni s Norskem se 
stanici LA2VC (145,2 — FT44h). 

Po t£cmo podminkichj kdy nastala op£t v SIrenI 
normAIni situace, nikdo netuSil, jak£ prekvapeni 
n&m uchystd konec meeice. Tlakova v^se nad 
Beloruskou SSR a za ni nasledujid front y, tepl£ nad ■ 
Norskem a studena nad vychodnim Finskera mdy 
za nasledek op£tne zlepSeni podminek slfenl. 
OKlQI/p a OK2TF/p z Vysoke Hole pracovaly 
s UP2ABA, UP2NLI, UF20N a SM7BYB. 
Sly set byl tei dobre §v6dsky v majak SM4UKV. 

OK1VHF na BourMku pracoval se stej-nymi 
UP2 stanicejni. Podstatnfc htire dopadly ve svych 
srdlych QTH stanice OK1DE a OK1GA. Obe tyro 
nase stanice marnfc litevskfe stanice v-olaiy. 

To bylo 28. rijna vecer a nikdo netu&l, co se stane 
o den pozdeji a co nebude mit u n£s a jinde asi tak6 
ne pamStnika. Dobre jmeno Ccskoslovenska hajily 
vt6to VKV „bitv6 u stanice; OK1AJU, OK1AHO, 
OKIAZ, OK1RX, OKI VCX, OK1VCW, 
OKIKHI, OK1KLL, OK1ACF, OKI VC J, 
OK1WDS, OKI BP, .OK1VGW, OKIKPU, 
OK1AIG, OK2WCG a fada dalsldi. Vyhodna 
QTH v pohranicnlch hor£ch byla ten den nebo 
o den pozdeji obsazena stanicemi: OK1VHF, 
OKIDE/p, OKIVR/p, OKIVDQ/p, OKIVBG/p, 
OK2KWS/p, OK2TF/P, OKING/p a OK1KUA/ 
/p. Jejich partnery byly stanice v LA, OH, OHO, 
OZ, SM,.UAL, UP2„ UQ2 a UR2. Nyni jiz jak 
kdo byl uspesn< T a jaka spojeni navdzal:' 


OK1VHF: OH2RK, ONINL, OHORJ, OH2TE, 
OH2HK, OH2DV, OH2GY,‘ OH3TH, LA8RP, 
LA5EF, LA8MC, UA1WW, UR2CB, 
UR2NMO, SM3CFW, SM4CDO, SM4COK, 
SM4PG, 15 stanic SM5, 4 stanice SM6 a 6 sta- 
nic SM7. Na 433 MHz SM6ANR a SM6CSO. 
OKIDE/p: LA6CG, LA8ICB, LA8MC, LA8RB, 
0H20K, OH2DV, OH2RK, OHiNL, 
OHORJ, OH1SM, OH3TE, OH3TH, 
UQ2KGV, UR2AO, UR2CQ, UR2CB, 
UR2KAT, SM4CDO, 10 stanic SMS, 5 stanic 
SM7 a 5 stanic OZ. 

OKIVR/p: LA2VC, OHINL, OH1SM, OH2RK, 
OH2A, OH2RG, OH3TE, OH3TH, OHORJ, 

. UA1MC, UA1NA, UP2KAB, ' UQ2KGV, 
UQ2KAA, UR2CB, UR2CQ, UR2RLI a nekolik 
stanic SMS a SM6. 

Tentokrdt si pri51y na sv-6 take stanice ve stalych 
QTH a neni mozne fid, ic by bvly men£ uspe§n6 
nez stanice v pfechodnych QTH. OK1VHF jistfi 
promme, ze byl srovnav^n se stanicemi z prechod- 
nych QTH, ale bylo by dost neseridzni porovnavat 
jeho v^sledky s v^sledky stanic ze skutecne stal>’cb 
QTH. ■ . 

OK1AJU: OZ20R, OZ5AB, OZ7BR, OZ7LX, 
SM5BCD, SM6PU, SM6CSO, SM7ZN, 
SM7CYP, SM7AFV a SM7AED. 

OKI AHO: OH2HK, OH2GY, OHORY, OZ4EM, 
• OZ5AB, OZ7BR (2 x SSB), UR2CB, SM5BSZ, 
SM6PU, SM6PF, SM6CSO, SM6CNP a 
•SM7COS. 

OKI VCX: OHORJ, SM6PU a UR2CB. 
OK1VCW: OHORJ, SM5BDQ, SM5BSZ, 

SM6ANR, SM6CNP a SM6PU. 

OKIAZ: OHORJ, SM6ARN, SM6CYZ a 
SM5BSZ. 

OK1HJ: OH2GY, OH2HK, OHORJ, SM5BSZ 
a UR2CB. 

OK1RX: OH2HK, OHORJ, OZ7LX a UR2CB. 
OKIKPU: SM6ARN a SM6CNP. 

OKIKHI: OHORJ, OZ7LX, UR2CB, SM5BSZ, 
SM7COS a SM7ZN. 

OK2WCG: OHORJ a nekolik SMS a SM6 stanic. 

Ve vy£tu stanic, ktere se vysilani z^castnily, 
i v pfehiedn kdo co delal, jiste hodne stanic schazi 
a u nekterych jsou vysledky neuplne. Kratky term in 
do uzaverky AR nedovolil zrskat infbrmace od 
v5ech stanic a o nekterych mohio byt napsano jen 
to, co bylo slySet na pasmu. OKJVCW 


Chcete si dopisovato predmetu nasehe 
spolecneho zajmu? 

S amaierem ze SSSR: 

O zprostredkovani nas zada ,,Zena <c - 
Jevgenij Timochin, Stavropolskij kraj, 
g.. Nevinnomyssk, ul. Pervomajskaja 99. 
Je mu osmnact let a hleda koresponden- 
ta se znalosti rustiny, nebo „mezinarod- 
niV radioamato^k^ anglictiny. 

‘ S polskym amaterem: 

Partnera hleda. dvacetilety . Henryk 
Mnich, Rzeszow, Bocz. Zwierzynieckiej 
n/l.Chcesidopisovat obarevn6 televizi, 
elektronick^ch zafizenich, o VKV rusky 
£i polsky; d^le Homikjan, My^lowice, ul. 
Szopena 52/3. Jc posluchacem SP9-1134 
a ma zajem o zkusenosti sc stavbou pri- 
jimaCu pro amaterska pasma a o pro- 
bl^my c8. amaterti - KV zajemeu. 

S nemeckym amatmm: 

Konradem Kliewe „Conny“, poslucha¬ 
cem DM-2311/A. Adresa: Greifswald, 
Breitscheidstrasse 15, DDR. Korespon- 
dence nemecky nebo anglicky. 

S cs. amaterem: _ / 

Nabizi sedmnactilety. Eduard Bartos, 
Oldricho^ce u Tiince 398, okr. Frydek- 
.Mistek. Pracuje jako TV opravar a' ma 
zajem o partnera, kter^ se zatiyvd pro- 
vozem na pasmech. Stezuje si, ze u nich 
je v radioklubu mladych malo. YL. 
ozvete se I 
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Jak jsem d^lal WACG 

Josef Pichl, OK1CG 

Diplom WACC (Worked All California Coun¬ 
ties) je vydivan za spojeni se ygemi kalifornskymi 
okresy, kter^ch je 58. Je nesmim£ obtiiny a-proto 
jej tdm^f za 30 let jeho existence ziskalo pouze 61 
stanic. Z toho. 57 je kalifomskych, 3 v ostatnich 
stStech USA a jako prvni na ‘sv<}te mimo Spojerte 
stary jej ziskal deskoslovenskv amater. 

Kdyz jsem pfi jist^ prilezitosii hovofil o sve prdci 
na diplomu*WACC, byl jsem vyzvAn, abych o tom 
napsai. V£c iiste hexina zvefejneni, ale nemel jsem 
do toho mnoho chmi, protoze z^sluhou urciteho 
druhu amatdru se diplomov6 zalezitost stala velmi 
mirne feieno nepopnl^mi a neo6ekaval jsem proto," 
2e by to mohio byt pfijato s porozumenim. Strudn£ 
pak o WACC psdt nelze, protore tento diplom je 
u nds znamy velmi malo nebo vubec ne a z toho 
hlediska, jak ja jsem jej poznal, uz teprve ne. DAlc 
pak mam urCice pochybnosti o svych literamich 
schopnostcch, pokud se tyce vyjadreni pocitu. 

Poslednich pet let, stravenych na prici pro diplom 
WACC, mohu bez nadsazky nazvat nejkrasnejsimi , 
v ceM me radioamatdrskt cinnostia popsat tot obdo- 
bi se mi zd^ proto nesmim6 obtiin6. Mimoto pova- 
2uji' diplom WACC za nejcennejSi a nejkr&snejs 
vnibec a nerad bych sni±il jeho vyjimeine hodnoty 
tim, kdyby se mi. nepodafilo rozdll oproti jinym 
diplomfim uplne vystihnout. 

Na pnmim mist 5 bych chtSl zdfcraznit, ze nejs'em 
loveem diplom*, i kdyz jsem CHC 758. Alespoi 
ne loveem diplomfl bezccnnych, a tak diplomovii 
zilezitost je v .me'&nnosti snad a l na poslednim 
mist&. Proto tak6 prvou zminku o existenci diplomu 
WACC jsem nevzal vfibec na vedomi v predpokladu, 
it pfi mnoistvi a dobre slySitelnosti kalifornskych 
stanic v letech okolo maxima slunecni cinnosti by 
byl diplom WACC celkem snadnou zdlezitosti. 

* Kdyz jsem pak ale jednou v dobe nemoci dSlal 
komrolu svych QSL s moinou Vyhlidkou na nfejake 
ty diplomy, pozastavil jsem se nad sluSnou hro- 
tnddkou svych W6-QSL a jen tak pro zajimavost 
a ukraceni casu jsem zrevidoval svoje vybUdky. 

Prekvapeni bylo velike! Z potrebnych 58 okresu 
jsem jicH dal dohromady vseho vsudy neco pfes 20. 
MSI jsem t6m^r vSechny primofske okresy, ale dim * 
dble do vnitrozemi, tim to aelo vice prazdnotou. 


V6d£l jsem sice, 2e Kalifornie je osidlena prev^ind 
pfi pobfezi, kde jsou milionovd mesta, a Se je velmi 
homat^, ale skutednou pfedstavii- o neprayidelnosti 
jejiho osldleni jsem si mohl udelat teprve tehdy, 
kdvg se mi dostala do rukou jej I podrobna auto- 
mobilova mapa. Hory a zase hory a pouste. ICali- 
fornie musi mit obrovskd bohatstvi pfirodnich Itras, 
ale z hlediska kandidata na diplom WACC to vy- 
padalo beznadejnd. Temer podel cele vychodnl 
hranice st4tu Kalifornie se tahne pohofi Sierra Ne-. 
vada, ktere dosahuje vy3ky pfes 4000 metru. Druhy 
horsky pds, nazyvany Pobfefni pdsmo, se t&hne ve 
stejoem smdru od severu k jihu po zdpadtu pobrez- 
ni hxanici statu a je jen asi o 1000 metrO ni&Si. 
V-.jiini casti stdtu je pak Mohavska pouSf, kde jsou 
vyhrazene prostory pro vojenske udely, 'zndmd take 
ze zprav denniho tisku. Tak jsem nachdzel na- 
mape spoustu okresu.kde jen ngkolik jednoduchych 
koledek znadilo, ze pocet obyvatel tohoto mista 
nepfesahuje iislo 200. Dokonce i mnoho pflmof- 
skych okresu je chude ostdleno a je viddt velkd na- 
huStdni kolezn hlavnlch mest. 

Proste vypadalo to z hlediska WACC zoufale, 
ale to mne prave proto zacalo zajimat. Nem^im rid 
snadne diplomy, zvlaste ne evropskd, deland 
s 200 W. Dalsi informace, ziskanc ve spojeniedi, 
mOj zdjem jen zvysovaly. Tak od zalozeni diplomu 
v roce 1935 do roku 1955, kdy jsem s WACC zadal, 
ziskalo tento diplom jen 18 stanic, a to'jen kaliforn¬ 
skych, ze je i pro same Kalifbrhany povazovan za 
mnohem obtiindjsi ned WAZ a pro cizi stanice ne- 
dosazitelny. To rozhodlo. Poknsfm se o to „nedo- 
sa^iteln^*** a podan-li se mi to, uddldm kousek 
prace pro dobre jmbno znadky, OK! 

Hned od podatku mi bylo jasne, ze.obvyklym 
zpusobem ndhodnych spojeni nelze pracovat. Tim 
zpOsobem jej neudelalo mnoho kalifornskych ama- 
tdru ani po deseti letech. To byla jedna z mnoha 
daUich ,,povzbudivych informaci'*. Vyjmul.jsem 
proto z Call-Booku vsechny \V6 a dal do desek pod 
abecedou. Dale pak jsem vypsal z podrobnd auto- 
mobilove mapy Kalifornie 2000 mest a vesnic a dal 
do druhy cli desek rovndz pod abecedu, price m2 
vedle ka2deho mesta byl jeho okres. To vsechno 
proto, ze okres slysene stanice Ize zjistit jen podle 
mesta a chtdl jsem proto volat jen ty stanice, jejich2 
okres jsem potfeboval. To znamenalo po zaslech- 
nuti nejakeho W6 rychle najit jeho adresu a v dru- 
hem seznamu mest jeho okres. Snad se to zdA zdlou- 
‘have, ale nic lepslho jsem nevymyslel a po jistem 
eviltu a sezndmeni se zemepisem Kalifornie mi 
stacilo jen zjistit jeho mdsto. Tento system tedy 
zadal jen poslouchat a zase poslouchat: 

. Casio jsem mnoho hodin ani nesahl na klic a bylo 
to cim dal horli a lior^i. Ale bchem asi dvouapul 
roku byl celkem.pra\ddelne nejaky ten pfirustek ai 
do dtyricatdho druheho okresu. Pak to zadalo byt 
zoufale. Tak behem avou mesicu kazdodenniho 
poslechu po dvou az trech hodinach, kdy2 jsem si 
ovefil QTH 30 ~ 60 ruznych stanic, jsem neslysel 
jeden no^ okres. To bylo v dobe maxima siunec- 
nich skvm (slunecni cinnosti), kdy chodili W6 
temdr po cely rok kazdy den rano. Treti mesic se 
.smiila protrlda. Behem raeslce cervna a poloviny 


dervence jsem uddlal dalsi 3 okresy, slySel ctyricat^ 
5esty,~ale neuddlal, a do konce roku jsem dal nepo- 
krocil, Dostal jsem se tim na hranice' mofnosri, 
kterd mi tento poslechovy zpdsob. Zdalo se 

mi, 2e.u i ten zbytek nikdy neudelam. Musel jsem 
pustit WACC na nejaky cas z hlavy a soustfedit sc , 
na jine ved, protoze uz jsem hebyl dalek myslenky 
kapitulovat. ' 

Doposud to byla tvrdd, malo zajimava dfina, vy- 
iadujid nekonecne trp^livosti a houzevnatosti a 
n^kdy i sebezapreni, protoie mezi W6 jsem £asro 
slySel i jme vzacne DX, ktere bych byl potfeboval 
pro jin£ diplomy, ale nesmel jsem ztracet cas, pro¬ 
tore se 'rychle blizilo minimum slunecni aktivity 
a tak jsem se pln£ soustredil jen na W6. Cim dal 
jsem musel spi5 pfipustit, 2e pfedbezne informace 
o nesmirn£ obtiznosti WACC nebyly nijak pfehna- 
n6 a mij cespekt k tomuto diplomu se myslim 
dostal na pravou miru. To ale nijak nezmensilo 
rnaje odhodlani dokoncit, co jsem zafial, a tak kdyz 
jsem myfilenkove „vyv^trar‘ a za£al znovu, nevy- 
padalo to ui tak zle. 

Tehdy jsem ji2 mel n5jak6 ty zku5enosti, znd- 
mosti a korespondenci s nekolika staiymi hamy. 
A hlavne zacal jsem byt se svymi 45 okresy v Kali- 
fomii populdmi. ZdMo se mi tak£, it dosavadni 
takovy nejaky pasivni postoj k memu. snazenl se 
menil v opravdovou r snahu pomoci mi, protore 
jsem prece jen asi narusil tu jejich viru v nedosa- 
iitelnost WACC pro DX. Nemel jsem v$ak ani 
jeden duvod k optimismu. Tech zbyvajidch 13 byly 
okresy, kde nebyl bud vfibec zadny amater, nebo 
jeden—dva, ktefi nebyli bud aktivni nebo pracovali 
jen na pasmech 3,5 a 7 MHz.* 

Ofenzivu jsem zacal tim, It jsem postavil drato- 
you sm&ovku se ziskem 7 dB, .soufazovy system. 
Pak jsem pozddal QST o zvefejneni krdtke vyzvy 
v5em kalifornskym amaterdm o spoluprdci, Byla to 
pochybna akce. Odpoved pfiSla obratem, ■ velmi 
struinA a „povzbudiv&“: „WACC je velmi obtizny 
i pro samome kalifomsk^ amatery, hi! Bylo by to 
bezdcelne/ 1 

Necekal jsem nic jiheho. Tenkrat byl vydan rrvni 
WACC'mimD Kalifornii a ziskal jej W3FYS na 
vychodnim pobreid USA. Cetl’jsem jeho dopis, 
jimz d^koval W6TYQ (nyni • W7LJZ). za pomoc. • 
Byl nevyslovne Sfastny. Napsai jsem mu o radu, jak 
bych mel p03tupovat ddl. OdpovedSl na Americana 
dlouhym dopisem a sdSloval, it zbyvajici okresy^, 
musim udelat na skedy, tj. zburcovat k akd stanice, 
kter^ nevysilaji, nebo. primet ty, kter6 'pracuji na 
jinych pasmech, k preladeni na DX pasmo. A hli- 
dat expedite, kter6 obcas vyjizdeji do hor. Sdelil 
dMe, ze WACC je tvrda prace a it jej d£lal 10 rokO. 
To v§e mi bylo po ziskanych zkuienostech jasne 
a nedovddel jsem se'tedy nic n'oveho. 

Na zaklad£ iii drive' ziskanych dnformaci o okre- 
sech mdlo amatery. osidlenych jsem tedy-zahajil do- 
pisovou akd. Sta leteckych dopisO put oval o tam 
a zpit a zase dalsi sta a sta poslechovych hodin. 
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Ziskal jsem dalSi pratclc a pomocniky a myslim, ze 
se mi podafilo i s mou bfdnou angliAtinou vyvolat 
jejich zainteresovanost na mAm koneAnem uspAchu. 
Slysel jsem, te o mne mluvi i koresponduji. Poznali, 
te to myslim vAinA a ze bez jejich pomoci neuspAji. 
Tak mi dosly cenne pisemne informace od neznA- 
m^ch amatArij, ziskanA buh sAm vl z kolikAtA mky; 
Byl jsem treba volAn neznAmymi stanicemi s infor- 
maci o expedici do hor. V nekolika pripadech i sami 
podobnou cestu jen pro mne podnikali. 

Nebyla to maliikost. V nekolika pripadech to 
■ predstavovalo cestu 100 az 150 km a pak v^stup do 
vyge nejmAnA 2000 metrfi, odkud teprve bylo 
mozno navAzat spojeni s DX. O to hfife, ze pokusy 
o spojeni se musely dit mezi 21.00 az 24.00 hodinou 
jejich-£asu a naSeho 05.00 az 8.00 hod. Obetavost 
u nckterych jako by neznala mezi a se zasilAnim 
QSL jsem at na jeden zatvrzety pripad nemel poti- 
ri,ate ten dokonalc napravil jiny,konkretne W6DIX. 

Hned na pocatku jsem Aistou nAhodou udAlal 
jeden z nejobtiznejsich horskych okresO, K6KAQ. 
Od te doby jsem pak cele Atyri roky neslySel nejen 
jeho, ale- kohokoliv _ jinAho. Posteioval jsem si 
W6DIX. Ten mu nejdfiv dvakrAt napsal a kdy' to 
nepomohlo, zajel tam osobne a listek z nAj vydolo- 
val. Jak to udAlal, nevim. Snad coitem. Mezi jejich 
QTH byla vzdalenost asi 180 km. . 

T ut62 slutbu jsem pak prokAzal i ja jemu dolovA- 
nlm QSL nejen od nasich OK, ale takA ze soused- 
nich stAtii, ov3em bez toho jeiideni, ale celkem 
uspASnA. . 

ZdAlo by se tedy, ze pfi takove spohiprAci muselo 
vSechno bajecnc postupovat. Zdaleka ale nestacila* 
oboustrannA snaha. Vyzvane stanice z jinych pAsem 
nemAly jen slab A vykony a ant Any, nevyhovujici 
. pro DX prAci, ale nemely ani dostatek zkuSenosti 
s, DX provozem. Expedice rovnez pouzivaly slab A 
vykony a ant Ana byla obyAejne jen pulvlnny hori- 
zontAlni dip61 5 m nad zemi. V obou pripadech se 
pak silnA musely uplatnovat slabA podmlnky a ru- 
~3eni kW stanicemi, Expedice rakA zajizdAly do hor 
v sobotu a nedAli, kdy je na pAsmech nejvAtSi pro- 
voz. A tak bylo dost zklamAni a pracnA vykorespon- 
dovany sked skoncil neuspAchem. 

.Navlc se uplatfiovalasmfila. W6DIX, kter^ pra- 
videlne kazdA lAto objizdAl turner vsechny horskA 
okresy, byl mou nejvAtSi nadeji. Dostal jsem se 
s mm do kontaktu brzo, ale na pravidelne okruriii 
jizdA okrcsy jsem ho zastihl jen dvakrAt. PriAinou 
bylo tc5ke onemocnAni jeho man^clky a nakonec 
smrt. Jeho iena mu byla radiov^m kamarAdem a 
doprovAzela jej na vSech jeho cestach. Ocehuji 
*■ proto, ze pfes velky zArmutek nezapomnel me 
uvAdomit o zruseni pripravovanA expedice, abych 
ho marnA nevolal. Ucinil tak na pSsmu nekolik dni 
po smrti sve zeny. 

Druhy, W6TYQ, kter^ se nabidl, ze pro mne 
objede asi 5 horskych okresO a poslal ji£ pldn cesty, 
se mi v iidanj? den sice ozval, ale z domova s kilo- 
wattem. A omlouval se, ze musi preruSit dovolenou 
a ihned se stehovat do st&tu _Oregon, kde je nyni 
pod znaikou W7LJZ. 

Za ta leta jsem take poznal vsechny rozmary sffenl 
kr6tk^ch vln z t£to strany a dopUcel na nfi - nebo ve 
vzdcnych pfipadech byly vyhodou, jako pri spojeni 
s 58. okresem. Nekdy jsem nelitoval ani tak zmafe- 
ncho spojeni, jako spis toho, ktcry pro ,mne cestu 
podnikal a marn£, jako v pri pad 6 K6DUU z okresu 
Merced. Tento pro mne podnikl dvakrdt cestu do 
okresu Mariposa a kdyz se poprve za nod dostal ai 
do v^ge 2000 m, zjistil, ±c nejsou vfibec podminky 
pro spojeni. Pri druh&n pokusu byly podminky 
wlmi Spatne pro primorskS kraje s vyhodou pro 
horsk£_okresy, takze ja ho slysel t£m££ bez rusenl, 
ale On mtl silnd ruSeni z W6. Jen krdtkou dobu za- 
slechl i on mne, ale spojeni se neuskutecnilo. Jeste 
dlouho a mame jsem ho volal a nikdy nezapomenu 
na ten podt horkosti nad promamenym v usilim nSs 
obou. ^ 

Nase spoluprdcc mcla jeSte jine d&sledky. Jeho 
dcera, snad pod dojmem naSi spoluprAce, ktera 
mda tak6 koncesi a studovala na vysok^ Skole, zvo- 
lila si za dizertaini prdd studii o Ceskoslovensku, 
ktera m£la obsahovat 50 000 slov na 200 stranich. 
Po nezdafen^ch pokusech mne v jednom dopise 
Hdal, zda bych ji mohl zaslat potfebny studijni 
material v anglictin&, protoze pry nase vyslanectvi 
ve Washington^ na jeho 2£dost neodpov^ddo. 
Vysvetlil jsem mu, 2e na3e vyslanectvi urcite jeho 
f&dost neobdrzelo a ±e jsem prostrednictvim 
OK1IH intervenoval na nasem ministerstvu zahra- 
nici, aby zaridilo potrebn^, Sdm jsem mu pak zaslal 
asi v cenS 100 Kcs vse, co se mi podafilo koupit 
v nagich prodejnach cizojazycne literatury a postup- 
n£ zasilal. Tak^ laskavosti redaktora inz. Cipa 
z Cs. rozhlasu jsem ziskal nejaky material a zaslal 
presne easy a kmitocty vysilani naSeho KV rozhlasu 
v anglidine. Bohuzel bylo toho vseho velmi malo 
pro tak velkou praci, ale doufal jsem, ze moje akce 
pfes OK1XH byla uspfegn^ a ze bylo teto pfile2itosti 
ni&ledte vyuzito. 

Presto jsem od samdho zaiatku neveril v dobry 
konec toho vSeho. Byl-li u^el toho, o£ zadal, sku- 
te^nS takovy, jak ; fikal, svedcilo to o jeho naproste 
neinformovanosti v politick^ch v^cech, protoze 
pfidrzela-li se jeho dcera v£rne skutecnosti, bude to 
v t^Jk^m rozporu s tim, co o nds nfca rozhlas a tisk 
USA a nechtd bych vid£t konec te dizerta^ni prdee. 
Skutecnfe, dalSI jeho dopis a pferuSend korespon- 
dence z jeho strany svedcily o n^jakem dramatic- 
kdm konci, ale jak to vsechno dopadlo, jsem se nikdy ^ 
nedovidel. Po druhd nebo treti zdsilce sdeloval, ze' 
jeho dcera z poskytnuteho materialu dokoncila 
prvni polovinu sve prace, dSkoval za vse, s uzndnim 
se vyslovil o publikacich z oboru umfeni a stavitel- 


skych pamitek, ale informace ze zdravotnictvi 
a prumyslu nazval propagandou. To byl jeho po- 
sledni dopis a na dalsi m6 dotazy, zda dosly posledni 
zasilky, neodpovidal. 

Tak t6zko se tedy uskutechovala spojeni s hor- 
skymi okresy, jako v pripad£ K6DUU z okresu 
Mariposa. Moje vytrvalost tak byla casto vyzkouge- 
na do krajnich mezi r a diky W6-oms nechybela ani 
na Ilruh6 f stran& 1 takze nakonec i nedosaziteln6 se 
stalo dosaiitelnym. 

Nesch&zelo v§ak mnoho a by! bych neuspel. Z^vfir 
mt prace byl bez prehineni skutein^ dramaticky 
a klasickym pripadem tolikrat jiz vyzdvihovaneho 
hamspiritu. Zaidtkem roku 1962, kdy mi jiz chybel 
jen jeden okres, byly podminky stal^m poklesem 
slunecni iinnosti tak spatn.^, ze se pAsmo pro Kali- 
fomii otevfelo jen v dob£ jarnich mSsicfi, a to je5t& 
ne kaidtf den a jako stin toho, co byvalo. Na ujedni- 
v^ni ncjakych skedfi nebylo ui ani pomySleni, ne- 
bylo tak6 s k^m a musel by se st<4t snad zizralt, 
abych to dod^lal. Velmi casto jsem myslel na svdho 
dobr^ho stareho pomocnika W6BIL, kter^ byl 
nejbliie mne chyb&jidmu okresu, ale neslysel jsem 
ho jit velmi dlotiho. Presto jsem jest6 nekapituloval 
a jako drive kaid^ den hlidal p^smo. 

Tu se na pdsmu objevil dlouho postridarv^ 
W6BIL a rovnou s dotazem, jak si stojim s WACC. 
Bylo to zrejme na popud W6DIX, jejz jsem stAle 
informoval o sv^m score a v poslcdnim dopise volal 
SOS. Sdilil jsem mu svou situaci a kdyz jsem 
presel na prijem, doslo k prudk^ zm§ne podminek 
a ja zachytil jen uryvky z jeho zpravy.* Nabizel mi 
n6jaky sked, ale zmizel upln£. Ihned letd mfij dopis 
tam a jeho sem. Sdeloval, 2e ze soboty na nedeli 
bude pro mne vysilat z okresu Plumas a kdyi se 
spojeni neuskutecni, ie pokus budeme opakovat. 
Dale, 2e se dov£del, ze do tohoto okresu se vdaZa 
velkd DX lady K6ENL ze San Franciska za 
W6QXJ, ale ze jesti neni zarizena a bude-li mod, 
ie ji navStivi a podi zprAvu o mn&. 

To byl ten z&zrak hamspiritu. VzduSnou Carou to 
bylo asi 90 km, ale v obtizndm horskim terenu se 
cesta raoka prodlouzila jednou tolik, tim hur, ie 
v zavesu vlastniho vozu mel vle^ftak s vysflaiem. 

K tomu tedy neni treba koment^re. Abych mohl . 
b^t v nedeli rdno na pasmu, musel jsem si sjednat 
2 astoupeni v no5m sluzbS, ale kdy5 jsem piny 
vzruSenl zapnul r^no pfijimac, musel jsem s polito- 
v&nim konstatovat, ze to bylo marne. Pasmo bylo 
tem5r mrtve. Presto jsem v ujednan>*ch iasech 
volal a poslouchal, ale zaslechl jsem jen, ze s W6BIL 
pracuje velmi siabi stanice ze San Diega, ale jeho 
jsem ne sly gel. To ui ale bylo dAvno po ujednane 
dobfe pro sked. 

Prestoze jsem vedd, ze W6BIL musel v neddi 
■ zase zpet, poslouchal jsem v ponddi a v utery zase, 
i pfes velmi slab6 podminky, kter6 toho roku 1962 
byly horsi net roku n&sledujiciho. A tu kdyz jsem 
v utery bloudil po t5m5r pdzdnem pasmu, doufaje 
porad v n£jaky ten z^zrak, narazil jsem pojednou na 
velmi slabe signdy S4 a ustmul, kdy2 jsem dal 
z kolisavych znaiek dohromady OK1CG. Pak se to 
zlepSilo na 559 a okolo pusto a prizdno. Tak to asi 
vypadalo na pSsmech nSkdy v letech 1925—30. 
Predtim jsem nevolal a podle toho dlouheho prot^h- 
leho a nal^hav^ho vol^ni to nemohlo byt nic jineho 
nez Plumas, Ale kdo? Snad ta K6ENL? KoneinS 
znafika „DE*\ Ano, byla to ona a „K“! 

Snad se mi tak ruka netfdsla a nebyl jsem tak roz- 
ruSeny ani pfi svem prvnim spojeni. Vite, o£ §lo ? ' 
Na tomto spojeni mize ztroskotat nebo uspSt osm 
let soustfeddi£ho usili. Celou tu dobu, co jsem 
odpovidal stejn6 pomalu a dlouze, .jsem ani pfi sv£ 
dlouholete zkusenosti nem£l ani irochu jistoty, 
jestli tam moje signaly dojdou ci nikoli a modUl 
jsem se, aby mi zrovna ted neco nevybouchlo. Nikdy 
predtim a nikdy uz asi v budouenu neproriji to, co 
jsem* pro rival, kdyi jsem presel na prijem a poslou¬ 
chal to jednoduche, denn£ tisickrat a tisickrat opa- 
kovane sablonovitc „R GM ES TNX RST 569 
QTH Chester County Plumas QSL direct sure 73 
SK.“ 

Dlouho jsem zfistal sedSt a snaiil se strivit, co se 
prdv£ stalo. Usp£l jsi, ,,nedosa^iteln6“ se stalo do^ 
saiitelnym. Jsi prvni na sv£t£, kdo ziskal tento 
diplom mimo USA. Co tomu feknou ve sv6te? JakA 
bude reakce? Pak jsem vyskocil s potrebou to n£- 
komu rici, ale byl jsem sam doma a myslel jsem, ze 
prasltnu, jak jsem toho byl piny. Nedivte se, osm 
let na n&Jem delat, pak poslednf rok nebo dva byt 
jiz na pCil ve stavu podrobeni se vyssl moci, ze to 
bude nakonec vgechno marne a pak b£hem pdl mi- 
nuty je to vgechno zvraceno v koneeny uspich. 
Vzdyf sama K6ENL napsala, te nemohla vSrit 
svemu sluchu, kdyz uslysela odpoved na sve volani. 
Podminky velmi spatne, pasmo temcr prdzdne, 
input pouhych 70 W, ale triprvkovy beam, asi za- 
pujieny od W6BIL, vykonal sve dilo. 

Vsechna £est a sldva kalifornskym amaterihn! 
Myslim, te urcitou z^sluhu na uskutecnenem spo- 
jeni mel jeden z rozmaru gireni kratkych vln, ktery 
tentokrdte pracoval pro mne. Vsechny pfimofske 
JcW stanice byly v preslechu a podminky byly jen 
pro horske, vysoko poloiene kraje. To byl tedy 
zSver m£ho osmilet£ho usili, klasicka ukdzka 
hamspiritu, nezistne pomoci a ob£tavosti. A tak 
n£jak podobn£ jsem delal vsech poslednich 13 okre- 
sd. Pet let, nedmernA dob a, ale prave to jsou ta l£ta, 
kteri jsem nazval nejkrasnejsimi z cele sve amai^r- 
ske cinnosti. Do 45. okresu to byla tvrd4 prhee, 
more obvyklych Sablonovitych spojeni, pri kter^ch 
jsem mel nekdy pocit, te tam na druhe strane neni 1 
ani clov£k, spojeni, ktera brzy unavila. Pak to jiz ale 
byl zivy prim>' kontakt s lidmi. S lidmi zapdlen^mi 
stejnou laskou k vdei a ochotnymi pro ni udelat vse 
mozne. To jiz nebyl jeden nebo dva, to jii byla 


skupina nad5encu, ktefi o mnfi v£d£li, mysleli na 
mne a pomihali mi, i kdyi jsem spal. 

M61 jsem pocit opojne radosti, kdyi po dnech 
nebo tydncch umrtveni pftsma jsem byl vol&n na 
obvyklrin kmltoitu nezn^mou stanici s cennou in- 
formaci. Nebyl jsem proto schopen ud£lat si pfed- 
stavu, kolik lidi vlastnS pro mne pracuje. Imunni 
proti znechuceni volali mne tfeba nekolik dni a ne- 
zdafen6 pokusy o spojeni se opakovaly tak dlouho, 
a 1 to vyslo. Jiste jste jii pochopili, ze prAv£ pro 
tSchto poslednich pet let povariiji diplom WACC 
za nejkrasnfcjsi a nejcennSjSi vubec, protoie jeho 
ziskani je podmintno hamspiritem a bez pomoci 
kalifomskych amat£rii jej nikdy nikdo neudlli. 

Tecku za WACC jsem v^afc jeste udcSlat nemohl. 
Musel jsem fiekat pfisnou ptoverku m^ch QSL, 
protoze navic jsem se postaral je§t£ o jednu senzaci. 
StAlym obnovovdnim starych spojeni jsem naposled 
dosdhl toho, te ik&nf z mych QSL, prilozenych 
k i^dosti, nebyl starri 6tyf let. Nagtesti nebyl uznAn 
pouze jeden QSL pro San Francisco, kter^ jsem ale 
snadno mohl nahradit deseti jinifrni. Dopis award 
managera ne^jadfoval vice net formdlni gratulad 
a zprdvu, te jsem ,,first foreign WACC'h Z& dal 
o - zasldni fotografii pro uverejnSni v CQ a QST. 
Zpr&va pak vysla v lednov^m QST 1964 s mou foto¬ 
grafii a fotografii m£ho zaHzeni a diplomu s cis- 
lem 61. 

Diplom sAm vSak byl doprovdzen dopisem presi- 
denta klubu, kde vyjadroval occnSni vyjimecn^ho 
vykonu a tlumocil gratulace vgech clenfi klubu, 

A WACC - putoval za ostatnimi do supliku. Je 
jich tam j*est£ asi 30. Mimo ZMT vgechny zAmof- 
ske, ale zAdn^ z nich s odstupem 5asu pro mne ne- 
znamenA vice nez kus papiru. WACC vsak ve mn£ 
vyvolAvA v2dy ty nejkrAsnejSi vzpominky. Pokuste 
se o nej! PoznAte ryzi hamspirit, kamarddstvi, obe¬ 
tavost a prAtelstvi - nedbajicl rozdilfi politickych 
ani nArodnostnich - a velkou lAsku k spolecne v6d. 
PoznAte vzruSeni, radost, zWamAni i nadseni* z dosa- 
zenych uspcchfi. Rozhodnete-Ii se pro, chei vAm 
popfAt nejen mnoho usp£chfi, ale b^t vAm nApomo- 
cen i radou. 

Dalsi prvni OK 

Dostali jsme dopis od V. P. Jamanova z Astra- 
chane, kter^ znovu doklAdA, jak velky vyznam pro 
reprezentaci znacky OK ma cilevAdomA prAce na 
uvaAene zvolen^ch diplomech. Soudruh Jamanov 
pi§e: 

„S kazdym dnem se upevnuje pfdtelstvi mezi so- 
vAtskymi a Aeskoslovensk^mi radioamatdry. Uvede- 
me zAsluin^ priklad jednoho z nasich fad. 

' V roce 1959 zridili astrachafilti amatefi diplom 
,,Kaspij‘*. Diplom je udAlovan vsem amatdrAim za 
navAzAni oboustrannych spojeni s krAtkovlnnymi 
amatery mest, kterA leii na pobrezi Kaspickdho 
more. 

Behem poslednich pdti let byl diplom „Kaspij*‘ 
I. st. udAlen 61 amatArfim SovetskAho svazu. Ani 
jeden diplom nebyl udAlen zatim amatArovi ze za- 
hraniAi. Ale nedAvno priSel Astrachanskemu radio- 
klubu dopis se staniAnimi listky z Ceskoslovenska, 
Ostravy. Poslal jej Oldrich KrAl, OK20Q. Listky 
potvrzuji spojeni s 32 amatery AstrachanA, Baku, 
Sumgaitu, Machackaly a Krasnovodska. Tim se 
stal s. Krai prvnim zahraniAnim drzitelem tohoto 
diplomu s pofadov^m Aislem 62. AstrachafiSti 
radioamateri srdecnA blahopfeji s. KrAlovi a vy- 
. jadruji uspokojeni, te prvni diplom „Kaspij < ‘, 
odeslan^ do zahraniAi, mA adresAta v bratrskAm 
Ceskoslovensku/ 4 

Pfipojujeme se s radi k tomuto blahopfAni, 
cograts dr om. 

, * * * 

DXCC 

Dne 24. 10. 1964 vznikl osvobozenim Severn? 
Rhodesie nov^ stAt, kten? se jmenuje Zambie a od 
uvedenAho data pouAivA noveho prefixu 9J2. Jako 
prvy se ozval ex VQ2W pod znackou 9J2W. 

Prefix PA9, o kterem jsme se zde ji t zminili, 
je vysvAtlen: tyto prefixy dostavaji cizi statni pfi- 
sluSnici, ktefi vysilaji z PA0. 

Dne 23. 10. 64 pracovala na 14 010 kHz stanice 
3L10S a zAdala QSL via WlBPW - vi o ni nekdo 
neco blizsiho ? 

Ono je to s tAmi prefixy skuteAnA cim dale horSi, 
pfib^vaji stAle dalsi a nove. Jenze nekteH nasi 
ctenari si uz tak zjednodu^ujl iivot, te vvibec ne- 
ctou a nestuduji seznamy zemi pro DXCC, ale 
dojazuji se v dopisech na veci uplne jasne. Namat- 
kou: co je 5R8, 5H3, LA/Py7Q7 apod.! Pokud ne- 
pfilorite aspoii korespondeneni listek se svou adre- 
sou, neocekAvejte vyrizeni ani oprAvnAnych do- 
tazfi. 

Kambodza, tj. XU, pod kterouito znackou pra¬ 
covala v minul^ch dnech expedice W9WNV, 
plati s okamzitou platnosti za zemi do DXCC. 

DX — expedice 

Don Miller, W9WNV, splnil slovo a pracova 
jako DX-expedice poAatkem fijna tr. z Kambodie 
jako W9WNV/XU ponejvice na kmitoctu 
14 020 kHz CW. Byl vSak i na 7 i 21 MHz. Jeho 
signAly byly velice dobrA a celkem snadno se 
s nim navazovalo spojeni. Podle'zprAv Alcnu vedeni 
ARRL je XU zemi do DXCC a QSL se j it pfi- 
jimaji. 

Od druhA poloviny fijna se Don pfemistil do 
Vietnamu, odkud pracoval pod jinou znackou, 
t to jako K7LMU/3W8. Zmenil i pourivan? 



knutoSet a byl na 14 002 kHz. QSL listky z obou 
t6chto vzdcn^ch zemi se maji zasilat v^hradnd na 
jeho novdho QSL managdra, K6EVR. 

Gus, W4BPD, je podle zprdvy W1MV jid opdt 
na cettdch. Byl koncem fijna v Evrope na pred- 
adSkovdm tum^ a pak mei pokradovat opet do 
ACS, kde pobude pry 12 tydnCi. VSechny QSL 
za dosavadni jeho expedice a jejich event ualni 
organcc vyfizuje pouze Ack, W4ECI, avgak z novd 
vypravy to bude patmd fa Hammarlund. 

ZS6AP/KC4 neni Navassa I si., jak se fada ama- 
tdrii domnivala, ale ie to v^prava v Antarktidd 
a jeji QTH je Zeme krdlovny Maud. 

DU5DM byla krdtkodobd expedice DU-?.ma- 
teift na ostrov Leyte v souostrovi Filipin. QSL 
dddali pouze via G8KS. Ostrov Leyte vsak ledi 
uprostfed Filipin, a proto neni naddje na jeho 
uzn&ni za samostatnou zemi pro DXCC. Jde tedy 
pouze o vzdcnj r prefix pro WPX! 

Marcel, FB8WW, se velmi polcpfiil, a pracuje ted 
turner denne telegraficky na kmitoctu okolo 
14 050 kHz. Byl zde slySen ad 587. Jid celd fada 
OK stanic s nim navdzala spojeni. 

Od 28. 11. 1964 md pracovat po dobu plnych 
8 tydnu silnd expedice z ostrovu Andaman^, 
a maji pouzivat znadku VU2NR, nebo VU2NRA, 
nebo i VU5NR. HUdejte proto peclive! 

Na .Easter Island jedou dva zndmi DX-mani, 
a to W4QVJ a W6UF, a maji zahdjit vysilani od 
1. 12. 1964 po nekolik'tydnfi. Znadka bude CEOA 
a pouiitd kmitodty; 3502,7002,14 002 a 21 002 kHz. 

Podle posledni zpravy VQ8AM jid odstartoval 
na v^pravu na ostrov Rodriguez! 

Jako nejvetgi senzace roku se md jegtfe let os 
uskutecnit expedice DJ4EK do evropskeho Tu- 
recka, kde md poudivat svou znacku lomenou TA. 

LX3BD byla znacka vypravy DJ6SI v Lucem- 
burku, na jehod domovskou znadku zasilejte i QSL 
listky. 

Drojbne zpravy z celeho sveta 

Jako dalgi pomfleka k presnemu cejchovdni pri- 
jlmaCu posloudi vysildni presnych kmitodtfi tdchto 
amatdru: 

DL9UJ vyslld pravidelnd kazdou tfeti nedeli t 

v mdsici v 09.45 SEC pfesn^ kmitodet 3600 kHz. 
DLlZQ vysild pak pravidelnd kazdou 1., 2. a 3. 

neddli v mdsici v 11.15 SEC presny kmitodet 

3501 kHz. 

Oba prosi o uvolndtd uveden^ch kmitodtfi v dobd 
ejich vysildni. 

Z Mexika pracuje nynl dasto stanice XE1TQ 
na 14 006 kHz 18.00 20.00 GMT a snadno se 

deld! Zdjemci o WAZ, kter^m dosud XE chybi, 
hlidejte ho! 

BY1PK se nyni ob jevuje dasio kolem 22.00 GMT 
i na kmitodtu 7010 kHz a snadno se s nlmnavazuje 
spojeni. 

Novou aktivnl stanici na ostrovd Wake je 
KW6CV - objevuje se na 14 MHz obvykle do- 
poledne kolem 09.00 GMT. 

Mezi 12.00 az 16.00 GMT byl v poslednich 
dnech ndkolikrdte slysen i FW8AA, ovgem tak 
slab^, ie naddje na spojeni prakticky vubec nebyla. 

Druhou stanici na‘ ostrovd Franz Joseph Land 
je nyni UW1KAE, pracujici vetSinou kolem kmitoc¬ 
tu 7020 kHz dopoledne. 

DX-lovci na 1,8 MHz, pozor! Japonske stanice 
dostaly prdve povolenl vysilat na tomto pasmu, 
a nejen to, maji tarn povolenl prikon 200 W! Je 
tedy redlnd naddje na spojeni s nimi. Kdo bude 
prv? z OK? 

Bez koncesovand amatdrskd vysilaci stanice jsou 
t. d. tyto africke zemd: TJ8, 7G1, TZ, ST2 a 5V4. 
Vysilaji odtud pouze das od dasu DX-expedice. 

Stanice VP8ZC a VP8ZI pracuji z QTH Shet¬ 
land Islands. 

Konednd se tdd po dlouhd dobd ozvalo HH. Na 
14 MHz se objevila stanice HH3JI, kterd je mimo- 
chodem i velmi zajtmava pro.WPX. Vhodny das 
na ni je kolem 17.00 GMT. 

V republice Malavi (byvale Njassko) vysilaji 
nyni tyto stanice: 7Q7PBD, 7Q70L, a 7Q7LA. 

Pod znackou 9N1AA, kterd se obdas prohdni na 
14 MHz v^bomym zavodnim tempem CW, pra- • 
cuje Jeho Velidenstvo krdl Mohendza z Nepdlu! 
Mel jsem s nim neddvna spojeni, tak se tesim na 
QSL, hi. 

Znacka OK7CSD/MM se nam pomalu vysvdt- 
luje: slo skuteend o csl. ndmofnf lod Kogice, jeji ± 
operater pracoval pod znadkou OK7CSD, pridele- 
nou ministerstvu dopraw pro jeho pokusnd stanice. 
Pouzitezarlzeni bylo: prijimad Collins 75S3A, vy- 
silac teze firmy 32S1 a lineami koncovy stuped 
30L1 o pfikonu 500 W! Proto jsme ho te2 zde tak 
dobre slygeli! 

QSL pro stanici OD5AX zasilejte via W9YFV, 
a pro IS1VEA via ISlFIC! 

. Doplnltem ke zprdve v 10. c. AR: operaterem 
stanice 5Z4IV neni.Robby, ale Ken, ex VQ4IV, 
ex G2KK, SU1AQ, ZC6AQ atd. Zprdva vznikla 
pfeslechem a z QTH Nairobi patme vznikl Robby! 

Josef, OK2-4857, sdcluje, ie prdve obdr^el QSL 
listek od vzdeneho EA6AM pfostfednictvim sta¬ 
nice ON4GK. 


SoutezG —- dipiomy 

1 Podle zprdvy SM5AEH vysilaji z distriktu SMI, 
nutneho pro ziskdnl diplomu WASM I. i WASM 
II., pouze dvd stanice, a to SMlOY a SMlCIO, 
jenie prv^ pouzivd pouze 3 W pfikonu, a druh^ 
podle Zdenka, OK1AJM, md zase velmi Spatn^ 
prijimad. Bylo by jistd moznd poiddat nekterdho 


zndmdho SM o zprostfedkovani skedu s tdmito 
,,raritami“. 

Kdo by potfeboval urdit ndkter^ chybejici Lan 
pro diplom WASM II., zaSlete korespondendni 
listek se svou adresou a znackami SM, o ktere vdm 
jde, na adresu: Inz. Zdendk Voracek, U Stadionu 
627, Tremosna u Plznd, ktery vdm je urdi podle 
zbrusu novdhO; SM-Callboolcu. 

Na dotazy ze fad nasich RP sddlujeme, ze OL 
stanice plati samozfejmd do nageho diplomu 
P-100 OK i 100 OK! 

George, UA9-2847 z Mddnogorska, mi zaslal 
radu vybomych informaci, neboi cte nds casopis 
a reaguje na nase zpravodajstvi. Prednd zodpoveddl 
nds dotaz, kdo zjisti bezpedne lokalitu QTH Cap 
Schmidt: Tedy Cap Schmidt je na asijske pevnind ■ 
a jeho souradnice jsou 179°30' zapadni ddlky 
a 68°40' severni gifky. V tomto J QTH jsou v sou- 
dasne dobd stanice UA0KIF, UW0IJ, UW0IN 
a UW0IP. Je to pasmo d. 26 pro nds diplom P75P. 
Rovnd2 v pdsmu d. 26 pracuje stanice UW0IH, 
jejiz QTH je Pevek. 

Ddle ndm George sddlil QTH nekterych dalsich 
UA0 a UA9 stanic pro diplom P75P: 

V pdsmu d. 20 jsou stanice UA9QX. a UA9KX., 
v pdsmu c. 21 jsou: Norilsk UA0BZ, AH, Dikson 
UAOKAR, UA0AZ, UA0AP atd., v pdsmu d. 22*. 
Hatanga UA0KAA a Cap Celjuskin UA0KAE. 

V pdsmu d. 23 jsou: Jakutsk, UA0Q., a UA0R o 
v p^smech c. 24 a d. 25 podle George neni t. d. 
dddna amatdrskd stanice! 

V pSsmu d. 31 jsou: UA9J, L, M, N, O, P, Q, 
R, U, V, Y, H, v pdsmu d. 32 pak UA0A, B, O, 
P, S, T, Y a v pdsmu d. 33 jsou UA0U, V, ddle 
v p^smu d. 34 jsou to UAOL, M, E, F, G, N, D 
a C. 

V pdsmu d. 35 jsou pouze stanice UA0Z. 

Ddkujeme velmi srdecne milemu Georgovi — 

UA9-2847 a posildme mu touto cestou 73 a td- 
sime se, ie ndm opet brzy napise neco zajimaveho! 

WPX cislo 559 obdrzel Vlado, OK1AFC - mni 
congrats! 

Dobrdho v^sledku dosdhl OK1AHZ v All Asia 
DX-Contestu, kde se umistil na pdsmu 3,5 MHz 
jako prvni v Evropd se scorem 45 bodit! 

V posluchadske cdsti WAE-DX-rContestu 1964 
se umistil Tibor, OK3-9280 na 16. miste! Congrats 
ob. 

Diplom DLD-H-200 d. 8 ziskal nd5 posluchad 
s. M. Sdlek, OKI-5200. 

DaEi diplom DLD-100 ziskal Vojta, OK3YE. 

WAE-III ziskal pak pod dislem 1379 Franta, 
OKIOO. 

V fijnu 1964 byl vyddn dosud prvni a jedin? • 
diplom EU-DX-D, kter^ ziskal zndmy DL7AA. 

Poznamencjte si do sve knihy diplomu zmeny 
v seznamu zemi pro diplom WAE. Nyni plati tyto 
zemd: 

CT1-CT2-DL/DJ/DM-EA-EA6-EI-F-FC-G-GC 
-GD-GI-GM (veetnd Shetland Isl.), GW-HA-HB 
(spolu se 4U1ITU) - HBO-HV-I-IS-IT-LA-LA/P 
(Bear Island) - LA/P (Spitzbergen) - LA/P (Jan 
Mayen) - LX-LZ-M1 spolu s 9A-OE-OH-OK- 
ON-OY-OZ-PA-PX-SM-SP-SV-SV (Rhodos) - • 
SV (Crete) - TA (pouze evropske) -TF-UA/LTW1 
ai 6-UB/UT-UC-UN-UO-UP-UQ-UR-U A (Franz 
Joseph Land) - YO-YU-ZA-ZB1-ZB2-3A-OHO. 


Na zadost tajemnika TQPS klubu, GW8WJ, 
pfipomindme, ze termin letosniho zdvodu TOPS- 
CLUB-80MTR-ACTIVITY-Contest je od 19. 12. 
1964 od 12.00 GMT do 20. 12. 1964 - 12.00 GMT. 
Zdvodi se pouze v pismu 80 m telegraficky. Za 
spojeni s OK plati jeden bod, za spojeni s Evropcm 
plati dva body, a s DX tri body. Za kaidy udelanf 
WAC se pfipoditdv^ 10 dalgfch bodu k dobru. Kdd 
je slofen z RST 4- pofadoveho disla, podinaje 001. 
Nasobitelem jsou prefixy (podle pravidel pro zndmy 
diplom WPX jako u letogniho naseho OK-DX- 
Contestu!). Klubovni stanice budou hodnoceny 
ve zvldgtni kategorii, pokud jsoa obsluhovdny vice 
nei jednlm operaterem. Deniky musi byt u G3IRM 
ncjpozdej i dne 12.1. 1965, proto je odeslete co nej- 
rychleji na nds tTRK, odkud budou odesldtty 
hromadne. Vyzva do tohoto zavodu je „CQ TAG". 
Mnoho zdaru, a hlavnd, vsichni do jednoho ode- 
gletc logy, af je vas v^slcdek jakykoliv! 

Doplnte si ddle podminky klasickeho jiz diploma 
}> AAA <1 v knize diplomu, a to u zemi, kdc doglo 
ke zmdndm prefixfi. Pro tento diplom je nyni tfeba 
krome deviti distriktft ZS dalgich 25 africkych 
zemi z tech', kterd nize uvadim: 

1. CN nebo 5C nebo CN8, 2. CR5, 3. CR6, 
4. GR7, 5. EA9 nebo EA0 nebo EA8, 6. EK nebo 
KT1 nebo CN2, 7. EL, 8. ET3 nebo ETE3, 
9. FA nebo 7X, 10. FD3 nebo FD8, 11. FES, 
12. FF nebo TU2 nebo TY2 nebo TZ nebo XT2 
nebo 5T5 nebo 5U2 nebo 6W8 nebo 7G1, 13. FL, 
14. FQ8 nebo TL8 nebo TR8 nebo TT8, 15. 15 
nebo MD4 nebo MS4 nebo 601,16. ET2 nebo 16 
nebo MD3 nebo MI3 nebo MI6, 17. LI nebo MCI 
nebo 5A1 ad 5, nebo MD1 nebo MT1, 18. OQ5 
nebo OQO nebo TN8 nebo 9Q5 nebo 9U5, 19. ST, 
20. SU nebo MD5, 21. VQ2, 22. VQ3 nebo 5H3, 
23. VQ4 nebo 5Z4, 24. VQ5 nebo 5X5, 25. VQ6 
nebo 602, 26. ZD1, 27. ZD2 nebo 5N2, 28. ZD3, 

29. FF8/G nebo ZD4. nebo 5V4 t nebo 9G1, 

30. ZD6 nebo 7Q7, 31. ZE, 32. FT4 nebo 3V8. 

Pokud jsou hlavne tem mladsim ndkterd prefixy 

nezndme, tedy jde o prefixy, pod kterymi v dfi- 
vdjgich letech uvedend zeme tez vysilaly. 

A nakonec jedna perlidka: obdrzite-li QSL s fan- 
tastickou znackou JYONJI, vyraznd tistdnou, pfe- 
dtdte si velmi ddkladnd drobnd tigtdny text! Jde 
o „kanadsky zertik“ jednoho posluchade z W8, 
kter^ si vymyslel k ohromeni amaterfi tento text: 
„neni to dobry vcip? Moje QTH je Detroit, a ne 
Skromtslan, jsem W8-SWL a nikoliv JY0NJI!**. 
Doufam, de vite, co s takovymi „taky-kveslemi M . 

Do dnegniho disla prispdli tito amateri vysiladi: 
OK1FF, OE1RZ, OKI BY, OK1AJM, OK1ACW, 
OKIOO, OKI HA, OK1NH, OK3EA, a dale tito 
posluchaci: UA9-2847, OKI-4857, OKl-13 112, 
OKI-14 423, OKI-9142, OKI-21 340, OKl-9042, 
OK2-549, OK2-25 293 a OK3-5292. Odmlcel se 
Tibor, doufejme* ie ne nadlouho! Vsem srdecne 
ddkujeme a pfejeme si jen, abyste vsichni v dopi- 
sovini vytrvali, a aby se ozvali jegtd dalgl DX-mani 
i posluchadi, nebot dim vice vds bude', tim vice 
zprdv mfideme do rubriky zaradit. 

Pro letognl rok se s Vami loudim a douffim, de se 
na strdnkdch nasi rubriky sejdeme opet v novdm 
roce 1965! 

Vy'73 ur 

Ind. Vlad. Srdinko 
OK1SV 



Jak se dela P75P — prvni trida 


Kdyz 1 jsme pfed ctyrmi roky uvdddli novy 
diplom P75P v zivot, bylo mnoho namitek proti 
jeho obtidnosti. Bylo vytyk^ino, de nektere oblasti 
nejsou amaterskymi stanicemi obsazeny a ze i urde- 
ni souradnic nekterych mcne znamych nebo ne- 
znamych mist, odkud stanice vysila, nebude snadnd. 
Nektere navrhy pozadovaly snizeni poctu pasem 
pro jednotlive .tridy pfiblizne o pdt, nektere i o de¬ 
set. Vychfizeli jsme tehdy ze zasady, de diplom/ 
ktery operatera plnd nezamestna a nestane se md- 
fitkem jeho provoznich schopnosti a jeho gikov- 
nosti, nemd dddnou hodnotu; nechtdli jsme ani, 
aby svou urovni spadal mezi ony dipiomy, kterd 
znamenaji dalst „kus“ do honicky za dipiomy, 
jak je ndkterymi stanicemi praktikovdno pro 
ziskani dalSiho diplomu pro CHC, cod se v po- 
sledni dobe i u nds deje, casto naivne, bezduse —• 
nebot. ne kaddy diplom je dokladem o> trpelivd, 
ale bojovnd (v dobrem slova smyslu!) prdoi ama* 
tdra vysilace. ’ 

Byly tedy navxzeny podminky — po dobrdm ^ 
uvazeni — tdzkd, ale splnitelne, Tfeti tfida je vy- 
slovenc ndborovd a kdo md skuteeny zajem a alespon 
casteji pracuje, mftze jl ziskat', ovsem ne bez na- 
mahy: je mdlo pravdepodobne, de by potfebnd 
listky napoprvd vybral ze svych zdsob. Obvykle 
ndjaky ten QSL chybi a na jeho ziskdni je nutno 


sezamefit.Podet vydanych diplomii se blidi stovee 
Bohuzel nagich OK stanic tarn stdle neni dddoud 
mnodstvi — neco vie ned t retina — a nechce se 
vefit, ze by nejvetsi obtizt pro zajemce byla prdee 
s mapou — vddyt stadi si vzit k ruce 'skolni atlas. 

S dipiomy 2. tridy ud je vetgi potid. To ukazuje 
nizky podet vydanych^diplomCi — 25 a z toho OK 
stanic ctvrtina. Zde se jiz citelnd projevuje hlavne 
omezeni na platnost potvrzenjfch spojeni ad od 
roku 1960. Mnozi, jak pisi, by diplom 2. tridy 
mohli snadno ziskat, kdyby... kdyby se poditaly 
i QSL listky z roku 1959... Jende v tom je ten 
vtip, de je nutno shanet spojeni znovu a zdd se 
proto, de i toto ustanoveni, jinak stejne vdzand 
datem konfererice, kterd rozhodla o stanoveni 75 
pasem ad koncem roku 1959, je sprdvnd. 

Tak tedy zb^va l. tfida. O te byly pochybnosti, 
de bude za soucasnych podminek sireni vubec do- 
sazena, nehlede k tomu, de nekterd pdsma jsou nebo 
byvaji neobsazena (Antarktida, asijske casti SSSR, 
Tibet a dalgi). FQvodni rozhodnuti stanovit pro 
1. tfidu ze 75 pdsem modn^ch 70 se zddlo 
nesplnitelne a ndktere stanice, zvlaste nase, re- 
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signovaly. Zda se vSak, £e zde jim „ujei rychlik u 
a maji o £em prem^SIet. 

Ve tretim ctvrtleti 1964, tj- tedy o jcden a ctvrt 
roku dfive, nez se predpoklAdalo (seridzm fivahy 
' odhadovaly dobu potrebnou na z&kAni L tridy . 
na p£t let) doSla iAdost o udeleni tohoto diplormi 
od UA9VB z Prokopjevsku v Kemerovske cbhtsti. 
Jeho zadost byla podrobena zevrabnAmu zkoumAnl 
a kontrole podle kvalitnich zem£pisnych map. 

A diplom 1. tridy f. 1 putuje s nastm nejsrdecnej- 
Sim blahopfanim do Sovetskeho svazu,, Viktoru. 
Prjachinovi. Bylo pcnr/ito vysflaCe s prikonem 
200 W a anteny GP. VSechna spojeni byla nav&- 
zAna mezi po6Atkem roku 1960 a koncem roku 
1963. Vsechny QSL listky byly pohromadA 
10. dubna 1964. Viktor je drzitelem P75P 3. tfldy 
£. 26 a 2. tndy c. 4, 

5. rljna 1964 doslo k dalslmu pfekvapeni. Dr. 
John Alla way z Birminghamu pfedlozil zadoat 
a listky hned o vSechny tri tHdy a Ize jen 3 radosti 
konstatovat, ze G3FKM, velmi znamA stanice na 
pAsmech, splnil tak podminky diplomu 3. az 1. 
tfldy bez chyby, pfi£emz je zajimavA, fe v urci- 
r^ch pAsmech se oproti UA9VB liSi. Z toho vy- 
plyva, ze lze diplom 1. tfidy dosihnout a 4e lze 
v 'soudasne dobfe navAaat spojeni s cca 72 pasmy.- ■ 

Pro informaci uvAdime' znacky atarric, ktere se. 
nalezaji v prlsluSny’ch pasmech a to tak, ze tfstice 
s teckou je fislo pasma, nAsleduje znacka stanice, 
se kterou navazal spojeni UA9VB a na daiiim 
' mlst£ kterou ma potvrzenu G3FKM. DoufAme, 
fe i pro vas bude tento pfehled vodltkem, .jak na 
to jit. Soufadnice hebo nAzvy mist u tech nej- 
/ obtiinejsich pAsem pffmo jmenujeme. Krome 
toho jsou o .rfiznych pasrnech v SSSR informaoe 
v dnesni DX rubrioe. Tak tedy: 

1. KL7YS-KL7MF, 2. KL7BDK-KL7BJC, 

3. VESRG-VE5JW, 4. VE8TG-VE3BWY, 

5. KG1BB-OX3JV, 6, W6AGO-WA6CAL, 

• 7. K5WXK-WA5CBL, 8. W4CXA-K3BNS, 9. 
VE1WL-VE1ZZ, 10. nemA - XE1ZE, 11. W2AIS/ 
KV4-VP2VS, 12‘. YV5DH-YV3BG, 13. PY7AF2- 
PY7AKT, 14. CX2BT-CX2CO, 15. PY1BN- 
PY5DI, 16. LU9WA-VP8HJ, 17. TF6G1- 
TF2WFF, 18. OH4PN-SM3BIZ, 19. UNlAHr 
UN1AB, 20. UA9KXQ-UA9XG 21. UA0BC- 
'UA0KAR (Dickson); 22. oba UA0KAE (Ceijuskin), 

■ 23. UA0RB-UA0RD (Jakutsk), 24. UW0IE (63 
sg. 147 vd.) - UW0IF (totez), 25. UA0RT (68,45 
ss. a 161,40 vd.) - nemA, 26. UAOKID (Cukot- 
ka) - nemA, 27. G3WP-G3HCT, 28. SP8HR- 
DJ7LQ, 29. UB5FJ-UP2CG, 30. UH8DA- 
UJ8KAA,. 31. UM8KAB-UMSKAA, 32. 

. JT1KAA-UA0SK (Irkutsk), 33. UA0KUV- 
UA0JU (Blagovegfiensk), 34. UA0EH (Juzno-Sacha- 
' linsk) - UA0LA (Vladivostok), 35. UA0KZB- 
UA0ZK (Kamcatka), 36. EA8AI-EA8CT, 37. 
3V8CA-CTICA, 38. 5A4TN-5A3BC, 39. ZC4RF- 
MP4BBW, 40. YA1BW-EP2AP, 41. 4S7EC- 
, VS9MG, 42. 9N1MM - totez, 43. nemA - nema, 
44. VS6BJ-VS6EK, 45. KR6SW-JA1ACB, 46. 
ZD 1AW-5N2RSB, 47. CR5AR-W0MLY/TL8, 
48. VQ4HT-VQ4ERR, 49. VU2ANI-HS1X, 50. 
DU7SV-DU1SA, 51. JZ0PO-JZ0PH, 52. 
9U5MC-9Q5AAA, 53. VQ3HZ-VQ8BFC, 
54. 9M2GT-VS1FZ, 55. VK4SN-VK4DD, 
56. VR2DK - totei, ' 57, ' ZS5UP-ZS4JU, 
58. VK6RU-VK6VK, 59. VK3ARX-VK2DI, 
60. ZL1APM-ZL2GX, 61. KH6BLX- 
VK.9LA (Cocos 1st.), 6Z FW8DW-K6CQV/ 
KS6, 63. ZK1AK - totAz, 64. KG6AKA- 
K3CJM/KG6, 65 KH6D [L/KW6-KW6CP, 
66. ZD9AM ( - totei, 67. OR4TX-OR4TZ 
(70^5 j5. a 24,19 vd.), 68. FB8XX-FB8ZZ, 

69. UA1KAE-UA1KAE/2 (Mimyj), 70. 

UA1KAE/6 (78,28 j§. a 106 vd.) - VK0KJ 
(Wilkes), 71. nema - KC4USH (Cap Adire), 
72. nema - nema, 73 LU4ZX-VP8GB (Jiz. 
Shetlandy), 74. nemA - nema, 75. UA1KED- 
- totez. 

Chybi tedy Viktorovi pAsmo 10, 43, 71, 72 a 74, 
kdeito Johnovi pAsmo 25, 26, 43, 72, 74. Neobsa- 
zenA* pAsma jsou (soude podle vyslodki tcchto 
dvou stanic) 43, 72 a 74. Obsazen^ch bylo tedy‘ 72. 

Je to opravdu vynikajici a nedekany uspech 
obou operat£r6. My jim jeste jednou blahoprejeme 
a jejich sbustavnA price je i pro nAs poucenim. 
Kdo bude dalsi ? 


CW LIGA - ZA PI 1964 


jednotlivcl 

bodfi 

kolektivky 

bodfi 

1. OK2QX 

2420 

1. 

OK3KAG 

3503 

2.' OKI IQ 

1932 

2. 

OK2KOS 

3438 

3. OK1AFN 

1174 

3. 

OK1KRQ 

1425 

4. OK2BCO 

1174 

4. 

OK1KSE 

1144 

5. OK1CFH 

. 1171 

5. 

OK1KSP 

1083 

6. OK3CDY 

997 

6. 

OK3K.NO 

1023 

7. OKI BY 

939 

7: 

OK2KGD 

1002 

8. OK2LN 

846 

• 8: 

OK1KWR 

.824 

9.0K3CCI 

694 

9. 

OK2KVI 

802 

10. .OK1AKD 

675 

10. 

OK3KRN 

794 

11. OK2BCA 

656 

11. 

OK2KUB 

780 

12. OKIAJY 

608 

12. 

OK2KOV 

700 

13. OL7ABI 

566 

13. 

OK1KKG 

671 

14. OKIAGI 

406 

14. 

OK3KEU 

586 

15. OL5AAQ 

388 

15. 

OK1KOK 

558 

16. OK2BEY 

330 

16. 

OK1KTL 

443 

17. OK2BGS 

240 

17. 

OKI KLV 

316 
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18. OK3CFL 

.160 

18. OK1KSH 

316 

19. OK2BHE 

73 

19. OK2KBH 

260 



20. OK1KUW 

108 

FONE 

LIGA 

- ZA&I 1964 


jednotllvci 

bodfi 

kolektivy 

bodu 

1. OK3CER 

625 

1. OK1KPR 

1045 

2. OKI IQ 

608 

2. OK3KAG 

890 

3. OK3KV 

326 

3. OK3KNO 

791 

4. OK2BCA 

80 

4. OK3KWO 

152 


S ohledem na blizici se zAvSr obou tig opaku- 

jeme pokyny pro jeho prove deni. . 

1. hlAgeni za prosinec 1964 je nutno zaslat na 
obvyldych tiskopisech nejpozddji do 15. ledna 
1965. 

2. hla^eni za cel^ rok (na zvlAgtnich tiskopisech) 
nutno zaslat nejpozdeji do 25. ledna 1965. 

3. tiskopisy na zAverecne hlaleni budou automa-' 
ticky zaslany vsem ucastmkCrm obou lig v roce 
1964, Kdo by je nedostal do 10. ledna 1965, 
nechf zaslAni reklamuje pffmo ve spojovaeim 
oddt?leni Svazarmu, Praha Branik, Vlnita 33. 

^ 4. Upozomujeme znovu, ze kdo neza^le celo- 
rocni hldsem v udanem terminu a speavrre 
ho nevyplni (oouoet nejlepgich vysiedkii za zvo- 
lene dtyfi mesicni vysledky, ktere musi odpo- 
vidat ddajfim na mesienich hlasenich), nebude 
klasifikovan. Dodatecn6 opravy nebo pozdni 
zastiky nelze uznat. 

5. Pravidla pro CW a fone ligu na rok 1965 
se nemeni. Tiskopisy je nutno si vyzddat 
primo ve .spoj. oddeleni, jak uv'edono vyge. 


Zmeny v scuteiich 
od 15. rarS do 15. rijna 1964 

„RP OK-DX KROUZEK 44 

. 1 

II. trida 

Diplom d. 172 byl vydan stanici OKI-1049, 
Stanislav Skudma, Sous'u Mostu a d. 173 stanici 
OK1-7453, Franrisek Skurek, Praha. 

III. trida 

Diplom d. 461 obdriela stanice OKI-5562, 
Jindfich Pilar, Praha, d. 462 OKI-10907, Rudolf 
Sedlecky, Praha, d. 463 OK2-15005, Zdenek 
MatyAs, Slavkov u Brna, c. 464 OKI-17004, Jan 
Jary, Praha a d. 465 OK2-7450, VAclav Michatik, 
Ostrava. 

. ;,I09 OK" 

Bylo vydAno dalsich 16 diplomi: d. 1155 (187. 
diplom v OK) OK3KNO, Nove Mcsto nad VA- 
hom, d. 1156 HA2MU, Tatabanya, c. 1157 
HA5DA, d. 1158 HA5AV a c. 1159 HA5AK, 
vsichni z Budapest!, c. 1160 HA0LG a c. 1161 
HA0KLE, oba NyiregyhAza, c. 1162 YU2XT, 
Zagreb, c. 1163 (188). OL1AAK, Kladno, d. 1164 
DJ3CI, Nehren/Tiibingen, d. 1165 DJlQP, Siegen, 

c. 1166 (189.) OK2KGD, Ostrava, c. 1167 (190.) 
OK2BBJ Pferov, d. 1186 DJ8FW, Bodenteich, 

d. 1169 (191.) OK1AGN, Osti nad Lab. a d. 1170 
(192.) OL1AAM, Praha 4. 

„P-1Q0 OK 4 * 

Diplom d. 354 (141. diplom v OK) dostal 
OK3-4193/1, inz. Vtiiam Rondzik, Pardubice 
a c. 355 HA3-701, Geza Paal, Bataszek.. 

„ZMT** 

Bylo udeleno daEich 16 "diplomu ZMT d. 1565 
a£ 1580 v tomto pofadi: 

SP4AFK, Olsztyn, SP2LV, Sopot, DJ4KF, 
Feucfat, OH1TM, Kokemaki, YU3IE, Maribor, 
OKI ACW, Pizen-Jih, SP4JF, Bialystok, G3MWP 
Shenfield, Essex, SP9AJT, Katovice, VK6WT, 
Wembley, West Australia, Y03UA, BukureSt, 
LZ1KCO, Sofia, SP8AJS, Sanok, OK1GB, 
Praha, YU3RD, Lagko a MP4BBE, Bahrain. 

„P-ZMT" 

Nove diplomy byly udeleny temto stanicim: 
d. 934 OKI -17G22, Zdendk Zabransky, Reporyje, 
d, 935 OK2-6902, Zdenek Bajer, Gottwaldov. 

Mezi uchazece se zafadil OKI-10772, Jifi 
§tdpAn z Chrudimi s 24 QSL. 

„S6S“ 

V tomto obdobl bylo vydAno 18 diplomu CW. 
PAsmo- doplfiovaci znamky je uvedeno v zavorce. 

CW: c. 2726 SM3CIK, .Uppsala (21), c. 2727 
LZ2KBA, Tirnovo (7), d. 2728 HA5BN, Budapest 
(14), d. 2729 VK9XK, Port Moresby, Papua (14, 
21, 28), d. 2730 HAjOHR, Debrecin (14), d. 2731 
DJ7QX, Werdohl (14), ‘d. 2732 DJ-2JE, Bambach 
(14), c. 2733 DJ3LG, Bambach (yl), c. 2734 
\LX3JE, Lucemburk (14), c. 2735 OE5BA, Weis, 
d. 2736 K6JIC, Temple City, Calif., c. 2737 
LZ1KCO, Kardjali, c. 2738 YOSMC, Bacau, 
d. 2739 Y09HP, Buzau (7), c. 2740 YU3TB, 
Kranj, d. 2741 VSlFZ, Singapore (7), c. 2742 
K1BOM, Strong, Maine (14, 21) a c. 2743 DJ8FW, 
Bodenteich. t 

Doplnovaci znamky za CW ziskali SP8AOV 
k d. 2356 za 14 MHz a DJ3CI k c. 3524 za 7 MHz. 
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. 3. trida 

Diplom d. 93 zlskal MP4BBE, J, A'. St. Leger, 
Bahrain, c. 94 OK1AEV, Pavel Cibulka, Pralia, 
d. 95 OK2BAT, Jifi Tanistra, Ostrava a d 96 
G3FKM, Dr John Allaway, Birmingham. 

2. trida 

Doplfiujid listky predlozila opet stanice G3FKM 
z Birminghaniu a obdizela diplom d. 25. ‘ 

1. trida 

Diplom d. 1 dostAvA Viktor Prjachin, Pro- 
kopjevsk - UA9VB a c. 2 Dr John Allaway, 
Birmingham, G3FKM. 

Gratulujeme a tesi nis, Je prvnl diplom P75P 

1. tridy jstne mohti uddlit ve vyrocnlm dvacAtdm 
roce osvobozeni na^i vlasti sovetskou armAdou 
a k mesici cs,-sovetskeho ptAtelstvi prAve sovdt- 
skemu xadioamai 6ru. 

Telegrafni pondelky na 160 m 

V X. TP pfi nifSi liiasti zvitezB OK2QX 
s 3075 bodfi, na druhem mistd OK1KLX s 2875 
body, tfetf OK1MG s 2794 body a daJSich 33 
stanic. Deniky pro kontrolu zaslalo 6 stanic, De- 

'nfky nezaslaly OK3KFY, OK2KR, OK2BFV, 
OK1KRM a OK3KJJ, 

V XK. TP se jid projevil podAtek prAzdnin a 

z 25 ucastnikfl " vyhrAI OKI MG s 1444 body, 
druhy OK1DK, tfoti OKlSV. Pro kontrolu za- 
dAny dva deniky, nedoAly pak od OK1AKX, 
OK3KNM a OK5VOS. • 

XH. TP se konal dne 22. cervna t. r. a mdl fidast 
19 klasifikovanych stanic, 8 stanic zaslulo deniky 
pro kontrolu a dve stanice denik neposlaly: 
OK1AJN a OK2KUB. Zvitezil OK1DK s 1080 bo¬ 
dy, na druhdin miste byl OK1KLX s 1050 body a 
na tretim .OK1ZN s 990 body. 

XIII. TP, 13. 7. 1964 mel nejnizgi ddast 18 sta¬ 
nic. Prvni misto ziskal OK1AEO s 1710 body, 

2. OK2KGV - 1584 bodfi a 3. OK1ZN - 1530 
bodfi. 

Pro kontrolu doglo 8 denlki. Deniky opdt„ ne¬ 
zaslaly OK1KKG, OL1AAM, OK1AAY, OKI KQ, 
OIC1 IQ, 0K3EM, OK3KES a OL9AAV. 

XIV. TP v vyliral OK1MG s 1692 body pfi 
ticasti 24 hodnocen^ch stanic. Na druhdm mlste 
OK2KR s 1479 body a treti OK1DK, 1472’ bo- 
dfi. 8 denikhdoglo pro kontrolu, OKI IQ, OK3UH, 
OL2AAH a OL9AAV deniky prostd nezaslali. 

XV. TP ui mel v ddasti ‘vzestupnou tendenci. 
Z 29 stanic zvitezil OK1DK - 2331 bodu, 2. 
OKI AEO - 1854 bodfi a 3. OK2KGV - 1700 bedfi. 
Pro kontrolu 4 deniky, nezaslano 6: OKI IQ (po- 
tfeti za sebou!!), OK1KOK, OL8AAZ, OK2BFY, 
OK1KUH, OK2XR: 

. XVI. TP. Poeet stanic jif 32, vitdz OK2KOS.- 
2553 bodfi, 2. OKI MG - 2415 bodfi, 3. OK2QX - 
2415 bodfi. 8'denikfi zaslano pro kontrolu, od dvou 
stanic deniky ncdosly: OKlSV a OK1KFG. 

V XVII. TP. byly poprve hodnocciay OL sta- 
nice zvlast’. Mezi OK stanicemi byl na prvnim 
mistd tentokrat OKI AEO - 2166 bodfi, OK2KOS 
byli druzi - 2160 bodfi a tfeti OK1DK - 1802 
bodu. Z OL stanic zvitdzila OL8AAZ - 1116 
bodfi, 2. OL1AAL - 1080 bodfi,. 3. OL1ABM 
996 .bodfi. Qcast: 18 OK a 12 OL hodnocen^ch 
stanic. 9 deniku pro kontrolu, deniky zapomneti 
poslat op&t OKI IQ, OK2KR, OK1AKX, ale* take 
OK3KAG a OK2GV. 

Pfi hodnoceni muselo dojit v TP poprv6 k dis- 
kvatifikaci. Byla to stanice OL6AAX pro hrube 
poruseni souteznich podmtnek, cestneho prohlA- 
leni a ham-spiritu vfibec: Do deniku napsal s. Do- 
leiel do rubriky odeslan^ k6d asi ze dvou tretin 
trvani zavodu zcela jine fidaje fisel, nez ve skutec- 
nosti odealal. TakovA znehodnoceni zAvodu se, 
doufejme, nebude opakovat. 1 1 

XVUI. TP se konal 28. ^ri t. r. Z dvaceti stanic 
OK vyhrAI OKI MG s 2180 body, druzi byli 
OK2KOS 1881 bodfi a tfeti OKlSV 1853 bodu. 
Z 9 OL stanic na prvAm mistS je OL4ABE - 
1080 bodfi; 2. OL6AAX 1023 bodfi a 3. OL1 ABM - 
1001 bodfi. 11 denikfi pro kontrolu, nedogly od 
OK2KOV, OK2KGD, OK2KHF, OK2PO, 
OK1ZN, OL6AAS a opfit OK2KR. 

* Jako obvykle dostal uz ze vgech t6dito TP po- 
drobne vy’siedky kazdy ucasmik pfimo postou. 

Opakovctie nezasilAni denikfi se stAvA trapnou 
zAleiitosti. Poradte sami, jak tomu pfedejit (viz 
‘VSeobecnA podminky bod'6b - red.) Pfipominky 
uvedte na zasilan^ch denidch ze zavodu, aby prfi- 
beh TP v r. 1965 byl lepsi nez letos. , 

Zavod tridy C-10 W (za ticasti stanic 

. . °L) 

se konA ve dnech 9. ledna 1965 od'21.00' SEC 
do 30. ledaa 1965 05.09 SEC. Je razdelen na 
dvA casts po Ctyrech hodinach a to: prvni oa 
21.00 do 01.00 SEC a drnhou od 01.00 do 05.00 
SEC. Presnc zneni podminelc je uvedeno v 
„Plaxiu radioamatersk^ch akei Svazarmu na 
16ta 1963 a£ 1965 na str. 17". Prectete si 
tamtez na str. 7 i „Vscobecne podminky**. 

A nynl pozor: Zkugebne se vr. 1965 v tomto za- 
vede zucaatni i stanice OL, ktere budou pracovat 
samozrejme jen na 160 m a to jak se stanicemi OK, 
tak i OL. Stanicim OK se spojeni*se stanicemi OL 
zapodrAvaji v pine bodove hodnotA jako spojeni se 
stanicemi OK. 

V^sledky stanic OL .budou vyhodnoceny ve 
zvl&atni kategorii. ' ’. 





na prosinec 1964 

ftubriku vede 
Jiri Mrazek 
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Prosinec md nejen ze vsech mAsicu roku 
nejkratsi den a nejdelsi noc, ale tci, nejvetsl 
rozdil mezi krhickym kmitoctem vrstvy F2 
ve dne a v nod. Zatim co v krAtkdm dnu do- 
sdhnou hodnoty kritickcho kmitoAtu vrstvy F2 
tetncr sveho celorocniho maxima (coz se pro- 
jevi zlepsen^mi pod mink a mi na vySgich 
kratkovlnnych pasmech), nastane brzy .po zd- 
padu Slunce znacn^ pokles az na hodnoty, pH 
kterych se objevi i na osmdesdtimetrovem 
pdsmu vyrazne pasmo ticha s maximem ko- 
lem 18 -f 19 hodin. Pak se podminky budou 
stdle zlepsovat a kolem pulnoci bude tam 
vsechno tak, jak jsme zvykli; potom v§ak dojde 
ke druhemu, jeste hlubsimu poklesu kritickd- 
ho kmitoctu vrstvy F2 a k novemu vytvoreni 


pdsma ticha zejmena pozdAji k rdnu, oi temAr 
do okamziku v^chodu Slunce. V tuto dobu — 
pokud nebude ionosfAricke ruseiu — z achy ti¬ 
me tam i signdly z v^chodnich oblasti severo- 
americkeho kontinentu, vzacnfiji i ze Stredni 
a Jiirn Ameriky. Tyto podminky se n£kdy mo- 
bou dostat i na sto£edesdtimetrov£ pasmo, 
a tak bude nocni pr&ce na'obou techto pas¬ 
mech zajimavcjsi nez v jinA ro£ni obdobi. 

* * 

T64 ,,£tyricitka*‘ bude mit v noci obecnfe 
iepsi podminky ne£ doposud; plati to zejmena 
pro druhou polovinu noci. Na toto pAsmo se 
prestAhuji i ti, kdoz jinak „lovi“ na dvacttce, 
protoze tam obvykle bude-pozdAji v noci pas¬ 
mo upln£ uzavreno, stejnA jako pAsma jeStfe 


vyssi. Vzhledem ke zvySenA elektronove kon- 
centraci vrstvy F2 v-denni dobe muieme oce- 
kAvat zlepAenA podminky na pAsmech 14 
. a 21 MHz v deimi eh, zejmena odpolednich ho- 
dinAch, az do uplneho uzavreni techto pisem. 
Jen pAsmo 28 MHz na tom bude stdle spatnA, 
trebaze vzAcnfi i tam nt jaky ten DX trpilivy 
lovec dalelvmhie zachytit. Musi si v§ak pospi- 
sit, protoze podminky se budou velmi rychle 
meniti 

A tak-tedy v prosinci a zejmena v dobAvA- 
noAnich svatku nemusi b^t podminky tak 
spatnA, jak - tomu byva v letech s malou slu- 
necni Ainnbsti. Proto hodne stesti na pasmech 
I vSe nejlepSi k vdnocum a do Noveho roku. 


Radio (SSSR) 
£.10/1984 


B j -- -j RadiotechnickA znalo- 

1 | T f I sti mlAdeii — Z vSesva- 

IT zove vystavy radioama- 
/ tArskycfa praci — ZAvod 

/ . ^ jW A v bonu na lisku a viceboji 

/ dw Jr Jm — NovA sportovni AspA- 
^ Jj jjw chy —' Metody vyuky vy- 

silAni na elektronickem 
. w kltei — Hlavni je maso- 

vost a mistrovstvi — 
S tfm se nelze smifovat! 
— VKV — Edicni plin Vydavatelstvi Dosaaf — 
Osp^chy radioveho prfimyslu NDR — Dvaoeti- 
osmiprvkova antcna pro 145 MHz — Krystalovd 
oscildtory pro 145 MHz — V^poCet Sireni radio- 
vych vin — Televiznf tuner PTK7 — Automatickd 
regulace zesileni v televizorech — Televiznl signdlni 
generator GITS-1M — NIzkofrekvencni zesilovai 
se ctyrmi tranzistory — Zjednodusen^ v^poiet te- 
pelne stabilizace zesiloraiu s tranzistory — Tranzi- 
storovy prijimac „Selga“ — Vysoke Skoly ndrodni- 
mu hospoddrstvi — Civfcovy tlacitkovy prepinai — 
Hudebni ndstroj, ovlddany kapadtou ruky — Jed- 
noduchy kapesni prijimac — Zesilovace pro tranzi- 
storove nahravace — O S-metrech — Nizkofrek- 
vencnl zesilovac s peti elektronkami — Univerzalni 
merici pristroj <t> 434 s moinosti mireni tranzisto- 
rfi — M£rici pristroj se dvdna tranzistory — Mdric 
tlougflcy materi4lu — Reproduktory pro rozhlasovi 
a televiznl pfijimade — V leningradskem institutu 
spojil - Tranzistory se ctyrmi vodivostmi pnpn — 
Miniatumi elcktrolyticke kondcnzatory. 

Radio i televizia (BLR) £. 9/1964 

Zasedani Uomise OIRT v Sofii — Vysledky mi¬ 
strovstvi republiky v pr6ci na kr&tktfch vinach — 
DX — Sifov^ zdroj bez transformatoru — Koncovy 
stupen bez transformatoru — Zarizeni pro vyrobu 
podmineneho reflexu — GDO s tranzistory — 
Obrazovd tranzistorove zesilovace s ploln^mi civka- 
mi — Druiice „Telstar u — Adaptor pro prijem 
TV podle Gerberovy soustavy — Nizkofrekvencni 
omezovad — Zafizeni pro dozvuk — Umverzalni 
mefici pristroj ,,Unigor 4“ — Co je treba znat 
o gramofonu — Stereozesilovac s 2x ECL82 —. 
Pfijimac «e ctyrmi tranzistory — Data tranzistory. 


Radi6tecbnika(MLR) £.10/1964 

20 let LOK — Vypocet mf stupnfi s tranzistory — 
SmesovaC a mf zesilovac pro dva vstupni kmitodty 
(0,455 a 1,6 MHz) — Tranzistorova technika — 
Elektronika (9) —* Opravy mdridch pristroju (3) 

■— Mezinarodni zivod hon na lisku v Matfarsku — 
DX — Koutek esperanto — Mezifrekvencni tele- 
vizni zesilovace pod lupou — DomAci kmitoctova 
modulace na VKV — Televiznl servis — Rozmitany 
generator 400 700 kHz — Zavady v radkove syn- 

chronizaci — Nabijec akumularoni — Zajimavdpo- 
uiiti magnetft v hudebnich nastrojich — Superhet 
se Sesti tranzistory — Amaterske televiznl ant£ny 
— i Superhet R926 Badacsony. 

Funkamateur (NDR) c. 10/1964 

Podle mehominfeni... — Reflektomet r pro 145 MHz 

— Omezovate v pfijimaiich pro ddlkov£ oviadane 
modely — Kybemeticka ielva (3) — Elektronika 
pro budouenost — SetkAni KV a VKV amatdu 
NDR — Jde to take levn£ji — Nove pomficky pro 
v^evik — V^konovy tranzistor^ jako sit’ova tlumivka 

— Pokyny pro dflnu (14) — MAj saci meric mA 

presnost ± 3 % (2) — Prijimace pro dalkove ovlA- 
dan£ modely (8) — Pfijimac-vysilac pro pasmo 
145 MHz (3) — DesetiprvkovA antena pro 145 MHz 
drzena balonem — Nove metody, vygfii cile — 
Vstric mistrovstvi Evropy v honu na lisku (Buda- 
pegf) — Korespondenti sd£luji — SoutSze, zavody, 
diplomy — VKV — DX — Predpov£d podmmek 
sireni radiovln. t 

Radioamater (Jugosl.) £. 10/1964 

Rozyoj svazu radioamateru Jugoslavie (refeiAt 
pfedsedy na VI. sjezdu SRJ) - ZprAvy z IARU — 
Televiznl sends — Laborovani s nf zesilovaci (3) — 
Prijimac AM/FM — MAfic kapacit s primym ode- 
citanim — Novinky z radiotechniky — Skolni mefi- . 
ci pfistroje (2) — Zprdvy ze sekef — Vysilac SSB * 
fAzovou metodou (3) — MS spojeni UA1DZ 
s YU1EXY -— Spojeni odrazem o meteoricke stopy 
; — TealAv memorial aa VKV — Spojeni Svycary - 
Porto Rico na 70 om — ZprAvy z organizaci. 

Rndioamator i krdtkofalowiec (PLR) 

£. 10/1964 

Z domova a zahranici — V^stave ceskoalovenake . 
elel<rromky ve VarSave — FrijimaA ,Aida“ s do- 


pliikem pro pfehrAvAni stereo a s reprodukAru sou- 
stavou — Tranzistorove pHjimaAe s primym zed- 
'Ienim — PomAr obrazu 3 : 4 nebo 4:5? — Tele- 
vizni pHjimaA „Fala“ 36-62-2 — Stereogramofony 
se zesUovaAi (PLR) — Tranzistorovy pfijimaA „Ela“ 
— O kondenzAtorech — DX — Diplomy — Pred- 
povAcf gireni radiovych vln — Tranzistorove zesi- 
lovaAe.— Prepinacc do tranzistorovych prijimaAxi. 

Radio und Fcrnschcn (NDR) c. 20/1964 

DAIkovy impulsni prenos azimutA prehledoveho 
lokAtoru — Tranzistory GC301 v nizkofrekvencnich 
koncovych stupnich — Frimami clanky a baterie 
pro prenosne eicktronicke pHstroje — IndikaAni 
Aislicove vybojky Z560M, Z561M, Z565M — Fyzi- 
kAlni zAklady poiovodiAovA techniky — SpfnaAc pro _ 
male elektronicke pfistroje — BublAni u baterio- 
vych prijimacu — Jednoduchy zkouSeA polovodi- 
covych diod — Lipsky podzimni veletrh (8 stran). 


Aisberg, E.: 
TRANZISTOR? 


Cj* jednoduchSie ! 

]—f Bratislava, SVTL, 1963, 

i ?~ffr vn hLw\ 163 str. formAtu A5, 

B&Ei&TfAflE 126 obr * > 3 tabulky. Z 

rKfcVlfemE dl francouzgtiny preloiil do 

slovenstiny J. Slosiar 
VAz. KAs 15,—. 

ZnAihy redaktor, novinar a autor proslavenych 
knih pro zacinajici radioamatery „Radio ? Nic jed- 
noduSsiho!“ a „TeIevize? Nic jednodussiho!** na- 
psal treti knihu, zpracovanou podobnym stylem. 
NovA dilo „Tranzistor? NiA jednoduchSie!“ je jiz 
u francouzskych AtenAfA znAmo od roku 1963. Pro. 
svou oblibu byla kniha preloiena do slovenstiny 
krAtce po pftvodnim ffancouzskem vydAni a tim 
zpfistupnAna nagim' zacinajicim* radioamatArAm, 
ktefi se chtAji bez znalosti matematiky a fyziky se- 






























W PI&©SIMCff 



. .6. prosince od 00.00 do 24.00 GMT se kond na pdsmech 
1,8 az 28 MHz OK DX Contest 1964. BliBi propozice 
viz AR 7jl964 , str. 207 . 

. . 19. 20. prosince probiha 80 m Activity Contest rmzi 

12.00-12.00 GMT'CW. Propozice viz AR 12/1964 , 
DX Tubrika. 

. .26. prosince od 08.00 do 12.00 a pole od 13.00 do 17.00 
SEC nezapomente na 145 MHz Vanocm soutez Vychodo- 
lesheho kraje. Propozice v AR 11/1964. 

. .od 1. ledna zacind prvni etapa VKV maratonu 1965. 

. ,je mine obnovit predplatne na Amaterske radio , aby se na 
Vds v pHstim race dostalo kazdeho mesice. A zajistit si do- 
ddvku Radioveho konstrnktera. Oboji zarizuje PoHovni 
novinovd sluzba , to jest postovm dorucovatel neboli listonos. 



(285), (40LK1B (300), 43LK2B (315), 43LK9B 
(355), AW4380 (345), AW5380 (475), 431QQ44 
(355) a 531QQ44 (495). 

Vcsker6 radiosoucastky t£2 poStou na dobirku 
(nezasilejte penize predem nebo ve znftmkftch). 
Prodejna radiosoucftstek, Vftclavskft nftm. 25, Pra¬ 
ha 1. 

RADIOAMATfiR Praha 1, 2itnd 7, nabizi: _ 

Bakelitovou skHftku T 358 Sirka 310 mm hloubka 
150 mm vyska 200 mm s bilou maskou, repro- 
deskou a zadni stenou (Kcs 26), sasi pro tuto skrift 
(7). 

Merici 'pristroje: Televizm generfttory BM 261 
(5,5 MHz) a BM 262'(6,5 MHz) (4120). 

GDO-metr BM 342, kmitoctov^ rozsah 5 -r 
250 MHz, Pouziti: meric rezonancniho kmitofttu LC 
obvodh, absorpcni vlnomftr, zftznejov^, vlnomer, 
amplirudov£ modulovany pomocn^ oscilfttor pro 
sladovani VKV a TV prijimach (1340). 
VoltoKmmetr BM 289, mern^ rozsah Q-=-3 kV ss, 
0—300 V st (20 Hz-^50 MHz) 10 0—200 MO. 
S voltmetrem je jako pHsluSenstvi dodavftna sonda 
15 kV BS 375A (2140). 

Stinen^ drat typu 502/U if 0,5 mm (1,20), typu 
500/Uif 2 X 0,5 mm (2,40). ■ 

Stin£n£ kablik typu 503/0,5 mm (1,60) typu 
504/0,35 mm (1,40). ■ 

Dvoupramenn^ kablik PVC 2 x 0,35 mm (0,70). 

Transformdtor ST64 P: 120—220 V, S: 6,3 V 
/0,6 A, 250 V/30 v mA (27). . 

Pertinaxovft desky 30 x 21 cm tlou5£ka 1,2 mm 
.(3,10), 25 X 15 cm (2,80). 


znftmit s principem tranzistoru, jeho vlastnostmi, 
technolo gii vyroby a pouftitim v radio technics a 
elektronice. ■* 

Kniha je psftna tftmftf mistrovskou formou dia- ■ 
logu mladdho profesora elektroniky Juraje Mudre- 
ho, ktery iivou formou pouftuje zvedavftho zftka* 
Petra Bystrika. Ctmftct besed dvou vybftjenych 
osob, ktere kniha obsahuje, vysvetli i fttenftfi pro- 
sttfm zpOsobem fyzikftlni zftkony hmoty, funkci 
tranzistoru, jeho vyrobu, charakteristickft vlastnosti 
a zphsoby pouziti v obvodech. Nespokojuje se vy- 
svfttlenim funkce jednoduchych nizkofrekventnich 
tranzistorovych zesilovaiO, ale vysvfttluje i funkci 
zesilovath mszifrekvenftmch a vysokofrekvenftmch, ‘ 
smftSovafth, detektorh a tyto obvody pak prakticky 
uplatftuje na popisu malftho prijimace. Kniha kon£i 
popisem rhznych aplikaci tranzistortt a je zakoncenfl 
v^kladem, jednoducheho meniie stejnosmerneho 
napftti. 

Dialog obou prfttel je doplnen mnoftstvim £emo- , 
bilych a barevnych obrftzku — perovek, kterft vtip- 
nym zpftsobem vyklad nazorn£ doplhuji. Presto, 

2e v knize nelze hledat vycerpftvajici teorii tranzi- 
. storu, nelze najit lepSi zphsob zpracovftni Idtky pro 
naproste laiky. Ctendf knihy' by mfcl byt pro lepi>i 
porozumeni dobre seznamen alespoh se zaklady 


i w- z m m c m 


Prvni tu6n>^ radek Kis 10,—, dal§i Kcs 5,—. PH- 
sluSnou ddstku poukaite na uCet t. 44 465 SBCS 
Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi 6asopisu 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdverka 
vzdy .6 tydnfi pfed uvefejnenim, tj. 25. v m&sici. 
Neopomente uvest prodejni cenu. 

PRODEf 

Magnetofonovd p&sky Agfa C i 240 m, orig. plexi 
civky'v bezv. stavu, nestrihane, nelepcne, dobfrka 
(a 30). Prokl, Bratislava, BudkovS 49. 

RX inkurant RM32P 4 5,5 MHz, osaz. 

7 x P4000, 1 X P2000 (200), nove 6K7, 6A8, 6G7, 
1H33, 1F33, 3L31, LVl, LG1, 6V6G, 25L6GT-G, 
6SQ7 (Z 10), 6F6M1 (k 20), RV12P2000, RL2, 4P3, 
RL1P2, LS2, (h 15), LS50, RL12P35 (ft 30), 
vibrfttor 2,4 V, 4 V (ft 30), varifttor 3,5 MHz keram. 
(ft 40), RX R1155 zdroj s repro (600). K- Kotora, 
Spalene Porici 36 o. Plzen-jih. 

Ro5n*ky AR 57—61 (ft 30), RX FUG 16 s ko n v., 
osazeny (100). J. Kovar, Litomysl 699 

Japonsky kapesni Sestitranzistorov^ prijimaft 
9,5 x 6 X 2,5 cm (650), I< V trojka^ 80, 40, 20 m 
v£etn6 zdroje (250). I. Pospisil, tr. I. V. Micu- 
rina 50, Prostejov. 

Pre OK:TX 145 MHz s modulatorom (900), 
FUG 16 a konvertor 145 MHz so zdrojom (600) 
TX 3,5 — 7 -—14 MHz (400), ss zdroj 500 V/200 mA 
(600). J. Barak, Vnitky, Vit. arm. 667. 

X-taly 6,025; 6,95^ 6,2; 7,3 MHz’(110). M. Muzik, 
Meopta-LTVOJM, Pferov. 
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radiotechniky. Jen tak snadno porozumi vykladu 
Ifttky. KoneCnfi vysv£tlit fyzikftlni mechanismus 
prechodu pnp jednoduchym a populftrnim zpuso- 
bem, kteremu porozumi bez pouiiti matematiky 
kaidy Ctenftf, je Casto obtiinejSi ne2 matematicke 
rcseni. Autor se ukolu zhostil $ uspechem a navic 
popisuje stejne poutavym zpOsobem dalli druhy- 
tranzistord - tetrodove, hradlove, difuzni, typu 
pnip, mesa tranzistory a konednfe velmi se rozSiru- 
jici fieldistory, jei se sv^mi vlastnostmi velmi bliftl 
elekuonce. 

Vydavatel knihy SVTL v zfthlavi pfedurdil tuto 
knihu radioamaterAm, mlftdefti a vgem, kteH se za- 
jimaji o radiotechniku. Toto tvrzenl je sprftvn6. 
Domnivam se, ie tak jako ve Ctyficfttych letech bylo 
chloubou katd^ho zftjemce o radiotechniku studovat 
Pacftkovou „Praktickou Skolu radiotechniky“, ne- 
m£l by Aisberguv „Tranzistor“ prehlednout 
zftjemce o techniku polovodiiovychprvku. Jistfi lze 
v nasi literature nalezt knihy technicky hodnotnftjsi. 
Je vsak vyhodn£ zaiinat knihou, kterft nejen vysv^t- 
li ty ncjzftkladn^jM pojmy, ale predevSim upouta. 
Skoda jen, £e tato kniha nebyla napsftna kolem roku 
1958, kdy byla tranzistorovft a polovodiCovft tech- 
nika vObec v zaftfttcich a vhodnft Hteratura byla 
velmi hledanft. l. Vit. St Hz 


Konvertor k El OK (400), stavebnice magnetofonu 
9,5 (850), el. blesk. (450). Inft. J. Kraus, Kamenec 
1021, Tumov. 

Vrtacka stol. se sver. nova (250), motorek 
200 W/60 V (100). J. Srnid, Praha 2, Machova 12. 

RX cihla (200), osciloskop TM694 (1000), TX ro- 
zest. tr. B (300), MF EBL3 (50), GU32 (200), 
LD2, RL12P10, 6B6, EL6, EF9S (5) LVl, 

DLL21, 6AC7,4654, EF40 (10), STV 150/200 (40),' 
STV 280/40 (30), Megmet 500 V (100), stab, zdroj 
280 Vss (100), frez. kond. (5), koax. repr. Tesla 
(300) nebo vym. za kom. RX, kouptm krystaly 
3 a 6 MHz, 352 kHz a;. Iv r o Kolar, Dobrov- 
skftho 88, Brno. 

Univerzftlni stereomixer Grundig pro vScchny- 
druhy magnetofonft a dynamicky mikrofon' Grun¬ 
dig. Jar. Stan£k, Postrelmov, o. Sumperk. 

Amat. radio Transina SV v plexi skfffice (300), 
elektrolyticke kondenzatory, kovove svitky, odpory 
dratove a tmelene (310), nove elektronkv NF2, 
6A8, sovet. 13P1C, 6K7, RFG3, 1AF34 (4 ~ 20). 
F. Kveton, Klatovy 345/IV. 

Panelova skriii 62x40x195 cm pro 7 paneiu 
(350), panel od vrchu na VKV-TX (ft 50), Fug 16, 
zdroj, konvertor Mftnes (600), TX 80 m (250), pri- 
jfmac Telefunken od 100 kHz 22 MHz (1000), 
zesilovac KZ50 amat. provedeni (1500), panel pro 
gramo, zdroj plynule regulovatelny 350 V -f 
-r 1500 V=, 500 V=, 380 V stab.,' 50 V=, 
12,6 V^, 4 V—, 2 V—, 1,2 V~ (1200), selsyn 127 
- 205 A — 1 /FI 22429 10 ks (ft 25), RL'l2P35 5 ks 
(ft 35), Z2TF25/2S0/80 1 ks (200), EL372 ks 

(a 35), 6L50 2 ks-(ft 25), EL12 1 ks (25), LVl - 
6 ks (a 15). I jednotlive. Fr. Krftal, Nerudova 767, 
Unicov o. Olomouc. 

Medici pristroje: ICOMET s pouzdrem (Kcs 
600), EFi3 200 mA (80), EFi 70 A (60), DFi 400 V 
(120), DFi65 600 V (115), DFi65 1000 V (135), 
EM 130 V (110), EM 600 V (135), DFi 3 50 mA(8$), 
EFi3 250 A (120), EFi3 300 A (120), EFi65 2A 
(105), EM 10A (90). Zkouseika Vadas (65). 

Ctyftranzistorovft stavebnice TSl (215), pistolova 
pftj eftka (115). 


Stereo sluchatka (140), stavebnice RADIETA 
(320). 

Feritova antena Filharmonie 10 X 10 X 150 mm 
(8,50). 

Brokat svetle zeleny se zlaton mrizkou 140 x 100 cm 
(36). 

Germaniove v^konov£ nf tranzistory: 2NU74 
(132), 3HU74 (150), 4NU74 (139) a 5NU74 (206). 
^ Radiosoucastky vseho druhu posilft i po§tou ha 
dobirku prodejna Radioamat^r, Praha 1, 2itnft 7. 

Vyprodejni radiosou£ftstky (zlevnSnft): Minia- 
turni potenciometr 10 fcD bez vypinade (K6s 3), 
lineftrni potenciometr 25 kO stredni tvar (4), minia- 
tumi lineftrni potenciometr MlN (3), vystupni 
transformfttor 3PN 67305 (7,50), vn transf. pro 
Ekran (25), transf. pro autoradio PN 66108 (10).' 
Krabicove kondenzatory VK710 0,25, 1 nebo 
2pF2 az 4 kV (6). V/novy prepinaft dvousegmen- 
tovy 3x4 polohy (10). Drftt Al-Cu 0 1 mm 100 m 
(10). PHvodni Inhry tfipramenne se zftstrekou, 
gumovane dl. 1,85 m (3,50), pffstrojov^ ^nury pro 
vafice 1 m (6), koncovft Snhra s objimkou a zftrovkou 
E10 (1). Gumovan^ kablik 0 1 mm (1). Pertinax. 
desky 70 x 8 cm (1). PVC role dl. 2,5 m 5. 50 cm (30). 
Objtmka keram. miniatumi (1), novalovft pertinax. 
(0,80). Odpory TR 203 rOznft (0,50 1 ks), odpory 
100 W 3,7 kQ (2). Selen tuikovf 72 V/1,2 mA (6) 
a 650 V/5 mA (7,50). Kryt na rele bakelit. 6 x 2,5 cm 
(0,50). Magnetofonove hlavy nahrftvaci MKG10 
(10), pro Club (5). Miniatumi konektor sedmikoli- 
kovy a kabelem (2). Reproduktor 0 12 cm (25), 
repro dukt or 0 16 cm (24). Stupnice Chorftl (1). 
Kulata topnd t^lesa 220 V/600 W (10). Zftrivky 
20 W (18). Koftenft pouzdra na zkouSecky autoba- 
terii (2). Knoflik (tvar volant) pro dolatf. televizorft 
(0,80). — Tez postou na dobirku dodft prodejna 
potfeb pro radioamat^ry, Jindrisskft ul. 12, Praha L 

koup£ 

AR 61/10, 11, 62/1, 6,12, 63/2. J. PokutaT PS Sum^ 
perk S 

ElOaK dobr£ stav, sluchfttka. Ant. Kadlec’ 
Cetkovice 160 o. Blansko. 

AFY10/11 0C171, EFI83, EF184, PL500. C. Nc^ 
votny, Krizkovskeho 15b, Brno. 

RX na amat. pasma v bezvadnem stavu i chodu. 
J. Holub, sidlistft 505 o. Jablonec n. N. 

M.w.E.c velmi nutn£, EK10, ElOaK, Emil, jen 
v chodu. Vondrftcek, Sokolskft 1060, Gsti n. L. 

M.w.E.c velmi nutne s popisem, nejr. v piivodnim 
stavu. Zdenftk Halaxa, Chudobin 3, o. Olomouc 

Komunikacnl RX E52, HRO nebo jiny kvalitni. 
Prodam zesilovaft Tesla 15 W (300) nebo vymenim. 
Nabidnete. V. Musilek, 2iftkova 1, AS. , 

Komun. .prij. s amat. pftsmy, bczv. Popis, cena. 
J. Samec, Praha 10, U kombinfttu 16. 

vYm£na 

Za tovftrni zvgtsovak 6x9 dam E10K -f SG52 4-’ 
Minor. Dostal, Bezdekov 92 o. Nftchod. 

Za GDO do 250 MHz .tov. vyr. dftm super Orion 
44-2 el. + 2Gdnovy,DV,SV,VKV884-10SMHz. 
O. Adam, Praha 7, Ob ranch mini 28/c. 

Elektfonky 629P (= E180F) dftm za nf tranzis¬ 
tory 0C22, 0C16, vf tranzistory nad 100 MHz 
apod. J. Gavenda, Nftm. 9. kvetna 505, Ostrava- 
Poruba, 



